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Vlastnosti nasich vyrobku
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KOLEKCE

DESIGN, SKLO, ZRCADLO

MUzete si vybrat riizné varianty
vzhledu a stupen propustnosti svétla.

Q Vytvorte si
vlastni design
Qa dveii
Zrcadlo

priplatkova vybava

P | e
Q Lak Premium
UV | kv
KONSTRUKCE

Vybérem typu konstrukce mizete
ovlivnit mimo jiné: odolnost, stuper
stability, zvukovou izolaci, termoizolaci
Vasich dvefi.

RAMOVA
konstrukce

Bezpecnostni tiida

M | tida RC 2, tiida RC 3, tfida C
n Odolnost dvefi proti
neopravnénému vniknutf

Pozarni odolnost

EI 30, El 60

Schopnost zamezit sifenf ohné
prislusné na 30 a 60 minut

Kourotésnost

tfida Sa, Sm

Stanovuje nepropustnost
dvefi na prlnik koure

Akusticka izolace

Rw 27 dB D125, Rw 32 dB D130,
Rw 37 dB D135, Rw 42 dB D140
Hodnota uvadi pocet decibeld,
které jsou dvefe schopny ztlumit

Odolnost viici
‘ ‘ klimatickym
podminkam

Mechanicka tfida

tfida 1, tfida 2, tiida 3, tfida 4
Odolnost dveri vici zatizenf

v zavislosti na podminkach pouzivani

Porta KONTRAKT
Specializace
na nestandardni objednévky

CN

Ceska norma

ZARUBEN

Zaruben je prvek vybaveni dvefi,
jehoz spravny vybér je stejné
dulezity jako u kridla dvefi.

Pfi vybéru z mnoha raznych typud
zarubni je tfeba vénovat pozornost
zplisobu spojeni roviny zarubné

s kiidlem.

Bezpolodrazkové

Polodrazkové

Projekt BIS,

=

Projekt Premium

Dostupna regulace

zarubné

Kryci listy

Dostupné v rozmérech
60 mm, 80 mm

Modul Retro

[
|

KRIDLO

Vzhled dvefi mdze mit rGzna

funkéni feseni podle potieb
a funkci mistnosti.

—

jednokfidlé:

Dostupné rozméry
I min. 60", max.,110"

Dostupné rozméry
I dvoukridlé:
min., 90", max.,220"

Standardni vyska
kridlo 1985

—

kfidlo 2200

I Zvyiené

220

Tloustka kiidla
je zavisla na vybraném
provedeni povrchu

Remd

Posuvné kiidlo

Univerzalni dvefe
pravé - levé

Q || =!




Davejte pozor na...

B NASEVCHODOVE DVERE JSOU BEZPECNOSTNI

Trida odolnosti (RC 2) — Groven odolnosti proti pokusu o vloupéni, pomoci jednoduchych nastrojl, napf. sroubovak, klin, klesté, kladivo.

OL X 1 L

Trida odolnosti (RC 3) - roven odolnosti proti pokusu o vloupéni, pomoci takovych néstrojli jako napf. pacidlo, nastrelovace, mechanicka vrtacka.

920600680

Tfida odolnosti (RC — Resistance Class) —

uroven odolnosti proti pokusu o vloupani, kterou vyrobek zajistuje.

B PRED KOUPI DVERI SE MUSITE BEZPODMINECNE ROZHODNOUT, NA KTEROU STRANU SE BUDOU OTEVIRAT

PASIVNI
KRIDLO

JEDNOTLIVE DVERE JEDNOTLIVE DVERE
LEVE KRIDLO PRAVE KRIDLO

AKTIVNI
KRIDLO

DVOJITE DVERE

B JAKVYPOCITAT CENU DVERI

+] |+ =2

CENA
KLIKY
+
CENA CENA JINYCH CENA
KRIDLA ZARUBNE DOPLNKU DVER(




PRIZPUSOBTE

DVE B E S'VYM : PFizpﬁs‘:bZteovI:Iy dvefi |
POTREBAM e
K

KONTRAKT

Klientiim je k dispozici Siroky vybér provedeni v realizacich standardnich, tak i nestandardnich.
[3 Realizace NESTANDARDNI: oddéleni Kontraktd, e-mail: kontrakt@porta.com.pl
Realizace STANDARDNI: Katalog Porta Doors, www.portadoors.cz




kolekce Porta HIDE
Dvere se skrytou zarubni / viz str. 30

NOVA KOLEKCE

kolekce Porta EXTREME RC 3
Pridavny horni zdmek / viz str. 132

NOVINKY

dekor Buk Skandinavsky
Nové dekory / viz str. 202

NOVY DEKOR

dekor CPL Dub Prirodni, Ofech Pfirodni (mat)
Nové dekory / str. 204

zaruben a obklad PROJEKT BIS
Novy produkt / viz str. 176

|

nové odstiny polyesterové barvy
Provedeni povrchu MAT / viz str. 207

PRODUKT

PORTA STEEL NOVE PROVEDENI POVRCHU

/ Bflé\ \ Seda Hnéda Cernd
RAL9003 | RAL 7047 RAL 8028 RAL 9017

NOVY DEKOR

dekor CPL Bila (RAL 9003)
Nové dekory / viz str. 203

-~ T - -
) -

aktualni nabidka odstinti polyesterové barvy
Provedeni povrchu STRUKTURA a LESK / viz str. 207

PRODUKT
PORTA STEEL

Antracit
Struktura
RAL 7024

Sedé\ Hnéda
RAL7047 | (YRR

Antracit Metalic

Titanium

HPL/CPL

it
\ Qm 909
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RAMOVE

DESIGN MNOHO
MOZNOSTI DIKY
SIROKE PALETE
FOLIl A MODELU

8 L

DVERE PLNE
~&#%  TONEJLEPSIKDYZ
-4  POTREBUJESKLID

DVERE S
TVRZENYM
SKLEM

TO NEJLEPSI
PRO MILOVNIKY
ZABAVY

,

Porta VERTE PREMIUM, model A.4, Dub Sarlatovy




DALSI
KOLEKCE
RAMOVYCH
DVERI
PORTA

VICE
KOLEKCI
NAJDES
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TRENDY
kolekce PORTA

Porta RESIST
Material, ktery ma smysl.

DOORS

TRVALA
Ve Vasem domé se toho mnoho déje,

STRUKTURA a Vy se obavate, ze dvefe toto vse nevydrzi?

VZHLEDEM Vyberte si kolekci Porta RESIST, kterd vynika

PRIPOMINA vyjimeénou trvanlivosti. Vicevrstva struktura

DREVO desky Gladstone je odolna proti otéru, narazu,
poskrabani a plisobeni chemikalii.

model 7.1 model 1.1

I

| | TRVANLIVOST —3|

fim




TRENDY

kolekce il
Porta HARMONYY

Odhlucnujici konstrukce
garantuje klid.

Ve Vasem pokaoji spi sladké batole? Vase déti potiebuji v klidu vypracovat domaci ukoly?
Nebo mozna chcete doma pracovat, nebo prosté jenom relaxovat?

Ve viech téchto pripadech je zapotiebi jedna dilezita véc - ticho.

Pamatujte, Ze toto Vam splni pouze produkt se stabilni rdmovou konstrukci,

kterd Gcinné odhlué¢ni mistnost. ZAVRETE
DVERE

A ODPOCIVEJTE,
NAJDETE SI CAS
PRO SEBE

model A.0 model B.0 model C.0




Porta VECTOR Premium, model V
str.22




01

DVER
INTERIEROV
LAKOVAN
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MINIMAX

LONDYN, VIDEN

Porta ROYAL Premium
Porta SKANDIA Premium
Porta VECTOR Premium
Porta FORM Premium
Porta FOCUS Premium
Porta DESIRE

Porta GRANDE

Porta HIDE

Dvere prezentované v této kapitole jsou jednim

z nejmaddnéjsich reseni v této sezoné, ve které dominuji
lakované dvere s velmi populdrni bilou barvou.

Jsme presvédceni, ze zakaznici, ktefi hledaji

bilé lakované dvere v nejvyssi kvalité, naleznou

v téchto kolekcich svij vysnény model.



MINIMAX

MINIMAX P, Bila

NOVINKA

|

|
il

model P model M model D model L

MINIMAX P, Bila
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40 mm

i
CESKA 90 - 200
Y EXIE

N
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Il DEKORY

Lak Standard #&#iryryy

Bila
(RAL9003)

‘e

ramecek se sklem sklo,¢incila”

M TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Vypln tvori,vostina” nebo dutinkova drevotfiska. Ram vcetné vyplné je oboustranné
oplastény HDF deskou.

PRISLUSENSTVI V CENE KRIDLA

- Tii Cepové zavésy standard, déle je dostupny také balicek PRIME, viz za piiplatek

« Tri zavésy (u kridla s rozméry, 100" nebo, 110")

+ Zamek: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo pfizplsobeny pro cylindrickou viozku
« Sklo vzor:,¢incila"nebo matné (pouze za pfiplatek)

+ Kulaté uchytka (k posuvnym dvefim)

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:
- Porta SYSTEM s félii Portadecor str. 158
+ MINIMAX s félif Portadecor str. 156

POZNAMKY

« Kridla MINIMAX jsou pouze v polodrazkové verzi.

+ Kfidla jsou dostupné ve verzi pro samostatné lakovéani v cené kridla MINIMAX bila.

- Vypln,dutinkova dievotiiska” a pIna drevotiiska je pfipravena ke zkraceni ve
standardu.

+ Rozmér,110"je dostupny pouze s vyplni,dutinkové dfevotiiska” Rozméry proskleni
jako u rozméru, 100"

Moznost libovolného sestaveni rozmérd kfidel u dvoukfidlych dvefi. Kfidlo pasivn{
v rozmérech,30",40",50" pouze v pIné verzi
Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

i

+ Svariantou,zesilenf pro samozavira¢’, jsou vyzadovany 3 zavésy.

ZA PRIPLATEK

rozmér,100%,110"

vyplrt dutinkové drevotiiska

miizka, ventila¢nf otvory nebo ventila¢ni vyiez
z&vésy PRIME (tyka se pfislusnych zarubni)
zamek PRIME s ¢elem lesk (stfibrny nebo zlaty)
magneticky zamek

priprava ke zkrdceni dvefi (maximalné 60 mm)
zesfleni pod samozavira¢

kulaté okénko z nerezové oceli

hékovy zdmek s bo¢nimi tchyty (posuvné dvere)
krytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)
sklo matné tvrzené — model M

sklo matné tvrzené — model D

sklo matné tvrzené — model L

« klika (str. 180)

>
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=
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LONDYN, VIDEN

VIDEN B, Bila

< T YT

VIDEN P, Bil4

e ———
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LONDYN P

i+ T

LONDYN O

|
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VIDEN P

LONDYN B

VIDEN O

VIDEN B
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CESKA
NORMA

90 120-180 40 mm

N
=

Il DEKORY

Lak Standard #&#iryryy

Bila
(RAL9003)

LONDYN, VIDEN
struktura dieva

M TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA
Stabiliza¢ni vypln je oboustranné oblozena profilovanou HDF deskou.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

« Tri Cepové zavésy standard, dale je dostupny také bali¢ek PRIME, viz za priplatek

+ Zadmek: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo pfizptsobeny pro cylindrickou viozku
« Sklo vzor:,cincila”

+ Kulaté uchytka (k posuvnym dvefim).

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:
+ Porta SYSTEM s félif Portadecor str. 158
+ MINIMAX s folii Portadecor str. 156

POZNAMKY

+ Moznost libovolného sestaveni rozmér kiidel u dvoukiidlych dveri.
- Doporucujeme kliku a kovani Royal, viz str. 180.
+ Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

+ Svariantou,zesilenf pro samozavira¢’, jsou vyzadovany 3 zavésy.

ZA PRIPLATEK

- ventila¢ni otvory nebo ventila¢ni vyfez

- pfiprava ke zkraceni dveff (maximalné 60 mm)
magneticky zamek

« z&vésy PRIME (tyka se pfislusnych zarubni)

- zamek PRIME s celem lesk (stffbrny nebo zlaty)
zesileni pod samozavirac (jsou vyzadovany 3 zavésy)
+ hdkovy zdmek s boc¢nimi Uchyty (posuvné dvere)

« krytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)

+ klika

(str. 180)
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Porta ROYAL Premium

Porta ROYAL Premium A, Bila

I

]
B - .l

| model P model M model A

Porta ROYAL Premium A, Bila




/ NOVA KVALITA LAKOVANI
/ INOVACNITECHNOLOGIE

LAK

CN

-

—

CESKA
PREMIUM NORMA

14

—
60-90 120-180

40 mmi

=

Il DEKORY

Lak Premium A&yt

Bila
(RAL9003)

idealné hladky povrch

I TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Stabilizacni vypli nebo drevotfiskova deska plna(za pfiplatek) je oboustranné oblozena
profilovanou HDF deskou.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

- Tii Cepové zavésy standard, déle je dostupny také balicek PRIME, viz za pfiplatek

+ Z&dmek: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo pfizptsobeny pro cylindrickou viozku
+ Matné sklo

- Kulatd Uchytka (k posuvnym dvefim).

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:

+ Porta SYSTEM s folii Premium str. 158

+ MINIMAX s folii Premium str. 156

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

+ Porta SYSTEM ELEGANCE s folif Premium str. 160
« LEVEL s folii Premium str. 162

POZNAMKY

+ Moznost libovolného sestaveni rozmér( kifdel u dvoukiidlych dveri.
+ Doporucujeme kliku a kovéni Royal, viz str. 180.

+ Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

+ Svariantou,zesilenf pro samozavira¢’, jsou vyzadovany 3 zavésy.

ZA PRIPLATEK

« ventilacni otvory nebo ventilacni vyfez

- piiprava ke zkracenf dveff (maximalné 60 mm)

+ magneticky zdmek

vypln dievotfiska pInd

- AKCE - paket PRIME

- zesfleni pod samozavirac (jsou vyzadovany 3 zavésy)
hékovy zamek s bo¢nimi tchyty (posuvné dvere)

- krytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)

« klika

(str. 180)

Premium

g
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Porta SKANDIA Premium

DOPORUCUJEME

Cista jednoduchost skandinavského stylu.

Porta SKANDIA Premium A.0, Bila

|
i
i

LAK ‘ {
PREMIUM

model A.0 model B.0 model R.0

Porta SKANDIA Premium A.0, Bila




/ NOVA KVALITA LAKOVANI c N | <
/ INOVACNITECHNOLOGIE il 2 =
- < .3
SE
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a
I DEKORY
Lak Premium k& vk
Bila
(RAL 9003)
W 0
reliéf, model R.0 idedlné hladky povrch
model A.0, B.0
B TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA POZNAMKY
Stabiliza¢ni vypln nebo drevotfiskové deska plné(za priplatek) je oboustranné obloze- + Moznost libovolného sestaveni rozmér( kifdel u dvoukiidlych dveri.
na profilovanou HDF deskou. - Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.
- Svariantou,zesileni pro samozavirac’, jsou vyzadovany 3 zavésy.
PRISLUSENSTVIiV CENE KRIDLA
- Tii Cepové zavésy standard, déle je dostupny také balicek PRIME, viz za pfiplatek ZA PRIPLATEK
« Zamek: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo pfizplisobeny pro cylindrickou viozku - ventila¢ni otvory nebo ventila¢ni vyfez
+ Kulaté uchytka (k posuvnym dvefim) « vypln dutinkova drevotfiska (model R.0) nebo pIné (model A.0, B.0)
. . « pfiprava ke zkracenf dveff (maximéalné 60 mm)
ZARUBEN - AKCE - paket PRIME
Doporuéené polodrazkové zarubné: « zesfleni pro samozavirac (jsou vyzadovany 3 zavésy)
- Porta SYSTEM s folii Premiurn str. 158 + magneticky zamek o
. MINIMAX s folif Prerium str. 156 + hakovy zdmek s bo¢nimi Uchyty (posuvné dvefe)
Doporuéené bezpolodrazkové zarubné: . kr_ytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)
- Porta SYSTEM ELEGANCE s f8if Premium str. 160 - Kika (str. 180)

« LEVEL s folif Premium str. 162




NOVE PROVEDENI

Porta VECTOR, FORM Premium

TOP

KOLEKCE

Porta VECTOR Premium E, Bila

3 g 3 5 3
|
VECTORT VECTOR A VECTOR B VECTOR C VECTORE
VYSOKA
ODOLNOST
a3 ar 1 & 5
VECTOR U VECTORV VECTORW VECTORY VECTORQ
;,l“‘;
e - =
i Wi
Porta VECTOR Premium V, Bila FORM 1 FORM 2 FORM 3 FORM 5
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VYSOKA LAK CESKA PROJEKT 60-100 120-200 40 mm
onoos Il cenion W S, L crox Ml co-100 [l 120200 ] n
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Il DEKORY

Lak Premium Yok ddvrvy

Bila
(RAL 9003)

Akrylatova barva UV srkdrkokyy
Bild
(RAL 9003)

KA

Nechte pracovat fantazii! Mate ndpad na vlastni model?
MuzZete si nechat provést libovolné frézovani s Porta KONTRAKT,
podrobnosti ohledné nestandardnich objednavek, viz. str. 6.

— VSIMNETE S|

Akrylatové barva s vysokou odolnosti proti:
- zaspinéni (kava, alkohol, mastnota)

- otéru

- poskrabani

- narazdm.

Zaruka trvalé barvy na dlouha léta.

Ke kiidlu doporucujeme zaruben

s povrchem Akrylatova Barva UV.

Prohlédnéte si kolekci Porta VECTOR:
www.porta.com.pl/dm/portavectorwmv

detail frézovani chromovana aplikace

— VSIMNETE SI

Pokud hledate prosklené dvere, které se budou hodit k této kolekci,
podivejte se rovnéz na kolekci Porta FOCUS Premium str. 24

I TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Vypln tvori,vostina” nebo dutinkova drevotfiska (pouze za pfiplatek).
Ram veetné vyplné je oboustranné oplastény HDF deskou.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

- Tii Cepové zavésy standard, déle je dostupny také balicek PRIME, viz za piiplatek
« Zamek: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo pfizplsobeny pro cylindrickou viozku
+ Kulaté uchytka (k posuvnym dvefim)

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:

+ Porta SYSTEM s félif Premium nebo v akrylové UV barvé str. 158

+ MINIMAX s folii Premium nebo v akrylové UV barvé str. 156

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

+ Porta SYSTEM ELEGANCE s folif Premium nebo v akrylové UV barvé str. 160
« LEVEL s félii Premium nebo v akrylové UV barvé str. 162

POZNAMKY

+ Moznost libovolného sestaveni rozmér kifdel u dvoukfidlych dvefi. Pasivni kfidlo
(boc¢ni panel) v rozmérech,30",,40",50" bez frézovani.

+ Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

+ Svariantou,zesilenf pro samozavira¢’, jsou vyzadovany 3 zavésy.

ZA PRIPLATEK

- rozmér,100"

+ vypl#t dutinkova dfevotfiska

ventilacnf otvory nebo ventilacni vyfez

+ pfiprava ke zkracenf dveff (maximéalné 60 mm)
- AKCE - paket PRIME

treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubné)

+ magneticky zamek
- zesflenf pro samozavira¢ (jsou vyZzadovéany 3 zavésy)

hékovy zdmek s bo¢nimi Uchyty (posuvné dvere)

+ krytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 180)
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NOVE PROVEDENI

Porta FOCUS Premium

TOP

KOLEKCE

/;

Porta FOCUS Premium 4.A, Bila

VYSOKA
ODOLNOST

Porta FOCUS Premium 4.A, Bila

model 5.A

model 4.A

|

Porta VECTOR
model E
str. 22

(C¥

model 5.B

(G

model 5.C
5 =
model 4.B model 4.C
‘m B
model 4.D model 4.E
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Lak Premium ok dirx — VSIMNETE I
i Akrylatova barva s vysokou odolnosti proti:
14 S et
(RAL9003) - é&:g?&nem (kava, alkohol, mastnota)
- poskrabani
PP - narazdm.
Akrylatova barva UV sty Zaruka trvalé barvy na dlouhd léta.
| novv | Ke kfidlu doporucujeme zaruben
Bila s povrchem Akrylatova Barva UV.
(RAL 9003)
detail frézovani model 4.D spojeni se sklem,na hranu”

VSIMNETE SI

Pokud hledate dvere pIné, které se budou hodit k této kolekci, podivejte
se rovnéz na kolekci Porta VECTOR Premium str. 24

I TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIiDLA - Staly rozmér proskleni pouze u modelii 4.A.
Vypln tvorf,vostina” nebo dutinkova drevotfiska v rdmu zhotoveném z lepeného ) \I?vouklilwdle’d%/ere ZeJlsoﬁ (_jostu;i_rlwevs mggnecrj|ckt>/m Z{amkem, ské .
jehlicnatého dfeva se zesilenym vnitinim preklizkovym rédmem (pouze za piplatek). + Y proskienych modelech je ventiacnivyrez dostupny pouze v poiske norme.
Rdm veetne vprneJe oboustrarjrje oplastény H,Ddeeskou.‘Vzorstou Prgsk\eny 5 ZA PRIPLATEK
matnym tvrzenym sklem o tloustce 8 mm, které predstavuje konstrukéni prvek kiidla.

- rozmer,100"

PRISLUSENSTVIiV CENE KRIiDLA

. Tii ¢epové zévésy standard, déle je dostupny také balicek PRIME, viz ZA PRIPLATEK V‘f","“'aml'( oo ”e_%O V?,”“'ac'd“‘ e e

« Z&mek: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo pfizplsobeny pro cylindrickou viozku pn;érava ekz r;;em vefi-modely skupiny 5 (maximainé 60 mm)

- Matné tvrzené sklo o tl. 8 mm + AKCE - paket PRIME o

. Kulatd Gchytka (k posuvnym dvefim) treti zaves 3’Dl(pr\platek k cené zarubné)

magneticky zdmek

hékovy zdmek s bo¢nimi Uchyty (posuvné dvere)

krytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)

klika (str. 180)

vypli dutinkova dfevotfiska

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:

+ Porta SYSTEM s félii Premium nebo v akrylové UV barvé str. 158

+ MINIMAX s félif Premium nebo v akrylové UV barvé. 156

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

- Porta SYSTEM ELEGANCE s folif Premium nebo v akrylové UV barvé str. 160
+ LEVEL s folii Premium nebo v akrylové UV barvé str. 162

POZNAMKY

+ Moznost libovolného sestaveni rozmér( kiidel u dvoukiidlych dvefi. U dvoukfidlych
bezpolodrazkovych dvefi je nutné objednévat aktivni a pasivni kidlo.

+ Model 4.8, 4.D je dostupny pouze s vyplni,dutinkova drevotfiska’ bez doplhkového
priplatku.




Porta DESIRE

Porta DESIRE 3, Bila (RAL 9003)

—

VYSOKA
ODOLNOST

model 1 model 2 model 3 model 4

Porta DESIRE 3, Bila (RAL 9003)
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I DEKORY
Akrylatova barva UV sk ok [~ VSIMNETESI
Akrylatova barva s vysokou odolnosti proti:
Bila - zadpinéni (kava, alkohol, mastnota)
(RAL 9003) _otéru
- poskrabani
- narazdm.
Zaruka trvalé barvy na dlouha léta.
Ke kiidlu doporucujeme zaruben
s povrchem Akrylatova Barva UV.
frézovani model 2 intarzie model 3 a 4

I TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA POZNAMKY
Vypln je dutinkova dievotfiska v rému z preklizky z jehlicnanu. Ram vcetné vyplné je + Moznost libovolného sestaveni rozmér( kifdel u dvoukiidlych dveri.
oboustranné oplastény HDF deskou. Saténovy hladky povrch natéru vznikl diky - Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.
UV lakovani. Model 3 a 4 je s intarziemi (stffbrné intarzie). + Vy3ka,2200" realizace Oddélenim Kontrakt viz str. 6.
+ Polodrazkové dvefe vybavené 3 zavésy typu PRIME (dostupné pouze v PN),

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA bezpolodrazkové 2 zavésy 3D — zavésy jsou balené se zarubni.
« Tii zavésy PRIME nebo ¢epové standard
+ Zamek s celem stiibrny nebo zlaty lesk: pro dozicky kli¢, pro WC sadu ZA PRIPLATEK
« Priprava pro zkrdceni dvefi, maximainé 60 mm + rozmér,100"

. - ventila¢nf vyfez
ZARUBEN - tleti zaves 3D (pifplatek k cené zarubné)
Doporuéené polodrazkové zarubné: » magneticky zamek
« Porta SYSTEM s folif Premium nebo v akrylové UV barvé str. 158 + Klika (str. 180)

+ MINIMAX s folii Premium nebo v akrylové UV barvé str. 156

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

+ Porta SYSTEM ELEGANCE s folif Premium nebo v akrylové UV barvé str. 160
+ LEVEL s félii Premium nebo v akrylové UV barvé str. 162




Porta GRANDE

DOPORUCUJEME

Zrcadlo je idealnim feSenim pro malé
byty. Opticky zvétsuje a prosvétluje prostor.

Porta GRANDE B.3, Bila (RAL 9003) Pouzijte podlahovou listu GRANDE viz str. 184

=0

model A.0 model A1 model A.1
se zrcadlem

1

‘

model B.0 model B.1 model B.2 model B.3

L1y
L1

Porta GRANDE A.0, Bild (RAL 9003) model C.0 model C.1 model D.0 model D.1
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Il DEKORY

Akrylatova barva UV srkdrkkyy

Bila

(RAL9003)

— VSIMNETE S|

Akrylatova barva s vysokou odolnosti proti:
- zaspinéni (kdva, alkohol, mastnota)

- otéru

- poskrabani

- narazdm.

Zaruka trvalé barvy na dlouha léta.

Ke kfidlu doporucujeme zaruben

s povrchem Akrylatova Barva UV.

zrcadlo ramova konstrukce

plochy panel

M TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Saténové hladky lakovany povrch vznika diky technice lakovani UV.
Model A1 Ize zhotovit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranach.
Pri vybéru kiidla se zrcadlem na jedné strané se na druhé nachézi pIné deska.

PRISLUSENSTVIiV CENE KRIiDLA

« Tri zavésy PRIME nebo cepové standard.

+ Zamek s ¢elem stiibrny nebo zlaty lesk: pro dozicky kli¢, pro WC sadu
+ Matné tvrzené sklo

+ Kulaté uchytka (k posuvnym dvefim)

« Priprava pro zkrdceni dvefi, maximainé 60 mm

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:

+ Porta SYSTEM s folif Premium nebo v akrylové UV barvé str. 158

+ MINIMAX s folii Premium nebo v akrylové UV barvé str. 156

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

+ Porta SYSTEM ELEGANCE s folif Premium nebo v akrylové UV barvé str. 160
+ LEVEL s félii Premium nebo v akrylové UV barvé str. 162

POZNAMKY

« Moznost libovolného sestaveni rozmérd kiidel u dvoukfidlych dveri.

- Dvoukridlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

« Polodrazkové dvefe vybavené 3 zavésy typu PRIME (dostupné pouze v PN),
bezpolodrazkové 2 zavésy 3D — zavésy jsou balené se zarubni.

ZA PRIPLATEK

rozmér, 100"

ventilacni vyfez

treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubné)

magneticky zamek

zrcadlo na jednu stranu

zrcadlo na obou stranéch

hakovy zdmek s bo¢nimi tchyty (posuvné dvere)

klika (str. 180)
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Porta HIDE

DOPORUCUJEME

Dvete Porta HIDE je kolekce jez otevira
nové perspektivy designu interiérd,
vyuzivajice moznosti skrytych zarubni
a provedeni kidla v barvéach stény.

Porta HIDE, 1.1

S G F—
ol ] ‘ bl bl ]
|
|
LAK |
PREMIUM
model 1.1 model A model B model C model E

S
1l

model U model V model W model Y model Q

Porta HIDE, 1.1, Bila
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Il DEKORY

Lak Premium Yok ddvrvy

Bila
(RAL 9003)

Barva zakladni podkladova
/ k samostatnému malovani nebo tapetovani

Bila

/

detail frézovani

M% I;

Bezpolodrazkové standard (otevirané ven) - pravé dvere

Reverzni polodrazka (otevirané dovnitf) -levé dveie

B TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Kiidlo bez polodrazky (otevirané ven) nebo s reverzni polodrazkou (otevirané dovnitf).

Vyplii kiidel vostina” nebo dutinkova dfevotfiska (za priplatek).

Celek je oblozen deskou HDF.

Kfidlo je dostupné ve dvou variantdch povrchové Upravy:

« Kifdlo opatfené zakladnf podkladovou barvou a pfipraveno k samostatnému
malovéani nebo tapetovani. Hrany kfidla jsou potazeny paskou umoznujici jeho
dodatecné malovént.

- Kifdlo v provedenf Lak Premium Bil& (RAL 9003)

ZARUBEN

Skrytd zaruber ze surového hliniku, pfipravend pro dodate¢né malovani nasténnymi
barvami. Ur¢ena pro dfevénd kfidla o tloustce 40 mm.

Zaruben se montuje do zdi nebo SDK pficky.

Rozméry viz str. 193, Tabulka 11.

DVERE V KOMPLETU OBSAHUJI

« Kidlo

- Dvazavésy 3D

« Thizavésy 3D v pfipadé vypiné dutinkovou drevotfiskou

+ Magneticky zdmek pro dozicky kli¢, proWC sadu nebo pfizplsobeny pro cylindrickou viozku
« Skrytd hlintkovd zaruben

POZNAMKY
« Zavésy 3D - urcené pro kolekci Porta HIDE

ZA PRIPLATEK

« Ventila¢ni vyrez

« Padaci prah

« Dutinkova drevotfiska
« Klika s rozetou

(str.181)
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Porta KONCEPT, model A.9, Dub Pfirodni = —
viz. str.34 — — = '
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DVER
INTERIEROV
RAMOV

SE SYNTETICKYM
POVRCHEM

N

[TINTTINTTI

Porta KONCEPT, skupina AaB
Porta KONCEPT, skupina C
Porta KONCEPT, skupina H
Porta KONCEPT, skupina K

Porta BALANCE

Porta HARMONY

Porta INSPIRE, skupina A a B
Porta INSPIRE, skupina C

Kolekce ramovych dvefi se vyznacuje specialni vicevrstvou difevénou
konstrukci. V téchto kolekcich naleznete znamé a popularni modely dvei,
které se tési dlouholeté neslabnouci popularité, napf. kolekce dvefi Porta
KONCEPT s vysokou kvalitou félii Portasynchro 3D a Portaperfect 3D.

Ve skupiné folii Portaperfect 3D prezentujeme novou barvu Buk Skandinavsky.



Porta KONCEPT, skupina A, B

DOPORUCUJEME

Tradi¢ni rémova konstrukce je
zarukou dlouholeté Zivotnosti.

-~ 7

Porta KONCEPT A.9, Dub Pfirodni

s
E
L

model A.0 model A.2 model A.3
model A4 model A.6 model A.7

Porta KONCEPT A.9, Dub Pfirodni model A.8 model A.9 model B.0 model B.1
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40 mm

I DEKORY

Félie Portadecor W& vrvrvY

Il i
I |
. Ofech 4 Orech Orech
“ Bélen‘y"‘ i 1
I il

il

Sedd
Euroinvest

Bila

* do vycerpani zasob

Félie Portasynchro 3D ik vriric

| Dub Dub Wenge
) Sarlatovy Tmavy White

Borovice
Norskd

Félie Premium ddrdk vy

NOVY.

Félie Portadur sy

Orech 2 Orech 4

Félie Portaperfect 3D Wk k& iy

‘ Dub i I
ot Skandinavsky | Jizni

Dub
Sibirsky

=

matné sklo plochy panel DOPORUCUJEME!
Speciélni dievéna
vicevrstva
konstrukce.

[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA POZNAMKY

Kfidla se v zavislosti na vzoru skladaji z horizontdlnich rdmd, desek a matnych skel.
Matné skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 6 mm.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

+ Zdmek dostupny ve tfech variantach: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo
prizplsobeny pro cylindrickou viozku

- TH ¢epové zavésy standard, dale je dostupny také balicek PRIME, viz ZA PRIPLATEK

« Tvrzené matné sklo

« Priprava pro zkraceni dvefi, maximalné 60 mm

+ Kulaté uchytka (k posuvnym dvefim)

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:

« Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

« LEVEL str. 162

+ Moznost libovolného sestaveni rozmér( kiidel u dvoukiidlych dvefi. U dvoukfidlych
bezpolodrazkovych dvefi je nutné objednavat aktivni a pasivni kidlo.
+ Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

ZA PRIPLATEK

rozmér, 100"

ventila¢ni otvory nebo ventila¢ni vyfez

- zavésy PRIME (tyka se piislusnych zarubni)

zémek PRIME s celem lesk (stfibrny nebo zlaty)

treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubné)

+ magneticky zamek

hékovy zamek s bo¢nimi tchyty (posuvné dvere)

krytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)

« klika (str. 180)
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Porta KONCEPT, skupina C

To P | DOPORUCUJEME

KOLEKCE

Tradi¢ni rémova konstrukce je
4 dlouholeté Zivotnosti.

Porta KONCEPT C.6, Bila

i 1 | |
| | | |
= l 3= | o= ‘ = ‘
s ] 8 s
model C.0 model C.1 model C.2 model C.3
r —_— —_— -
[ | | :
J‘ E l E l a— |
t L’ s s : ]
| | |
model C.4 model C.5 model C.6
r V

3
Porta KONCEPT C.6, Bila
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CESKA RAMOVE 60-100 120 - 200 40 mmi
Ceskh Wl rawove [l o100 [ 120200 |

I DEKORY
Félie Portadecor W& vrvrvY

Orech i Orech Orech
Béleny‘ i
i

Seda
Euroinvest

Bila

* do vycerpani zasob

Félie Portasynchro 3D ik vriric

: 1 4 i
Akat Ll ! Dub Dub Wenge
Medovy Sarlatovy Tmavy White

Borovice
Norskd

Félie Premium Wik k vy

NOVY

Félie Portadur skt

Félie Portaperfect 3D Wk &y

Dub
Havana

Kalifornia

(g A
Dub Dub * ) Bk

Prirodni Skandinavslk'jj

Sibitsky
I

o L
— ,.l‘ |

—

] 1

T\ DOPORUCUJEME!
matné sklo plochy panel Specidini drevéns
vicevrstva
konstrukce.
= |
’ =
-
[ TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA POZNAMKY

Kfidla se v zavislosti na vzoru skladaji z horizontdlnich rdmd, desek a matnych skel.
Matné skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 6 mm.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

+ Zdmek dostupny ve tfech variantach: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo
pfizplsobeny pro cylindrickou viozku

- TH ¢epové zavésy standard, dale je dostupny také balicek PRIME, viz ZA PRIPLATEK

« Tvrzené matné sklo

« Priprava pro zkraceni dvefi, maximalné 60 mm

+ Kulaté uchytka (k posuvnym dvefim)

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:

« Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

« LEVEL str. 162

+ Moznost libovolného sestaveni rozmér( kiidel u dvoukiidlych dvefi. U dvoukfidlych
bezpolodrazkovych dvefi je nutné objednavat aktivni a pasivni kidlo.
+ Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

ZA PRIPLATEK

« rozmér, 100"

- ventila¢ni otvory nebo ventila¢ni vyfez

- zavésy PRIME (tyka se piislusnych zarubni)

zémek PRIME s celem lesk (stfibrny nebo zlaty)

- treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubné)

+ magneticky zamek

hékovy zamek s bo¢nimi tchyty (posuvné dvere)

« krytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)

« klika (str. 180)
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Porta KONCEPT, skupina H

TOP 1 - | 3 DOPORUCUJEME

KOLEKCE

Tradi¢ni rémova konstrukce je
zarukou dlouholeté Zivotnosti.

Porta KONCEPT H.4, Borovice Norska

| amesne
[ | | !
i A i i
[ q [ 1 !
k =3 F g2 | N s i
model H.0 model H.1 model H.2 model H.4

Porta KONCEPT H.4, Borovice Norska
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40 mmi

I DEKORY

Félie Portadecor W& vrvrvY

Orech i Orech Orech
Béleny‘ i
I

Seda
Euroinvest

Bila

* do vycerpani zasob

D *k ke

Dub. Dub Wenge
Sarlatovy Tmavy White

Borovice
Norskd

Félie Premium ddrdk vy

NOVY.

Félie Portadur sy

Ofech 2

Orech3 Orech 4

Félie Portaperfect 3D Wk k& iy

Dub
Havana

Dub

Kalifornia Jizni

it
Dub

Sibifsky
|

Dub Buk
PHirodni Skandinavs‘k)?

b -3

matné sklo

plochy panel

[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Kridla se v zavislosti na vzoru skladaji z horizontdlnich rdmd, desek a matnych skel.
Matna skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 6 mm.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

+ Zdmek dostupny ve tfech variantach: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo
piizptsobeny pro cylindrickou viozku

- T cepové zavésy standard, dale je dostupny také balicek PRIME, viz ZA PRIPLATEK

+ Tvrzené matné sklo

« Priprava pro zkraceni dvefi, maximalné 60 mm

+ Kulaté uchytka (k posuvnym dvefim)

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:

« Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

+ LEVEL str. 162

POZNAMKY

+ Moznost libovolného sestaveni rozmér( kiidel u dvoukiidlych dvefi. U dvoukfidlych
bezpolodrazkovych dvefi je nutné objednavat aktivni a pasivni kidlo.
+ Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

ZA PRIPLATEK

« rozmér,100"

ventilacni otvory nebo ventilacni vyfez

- zavésy PRIME (tykd se pifslusnych zarubni)

- zamek PRIME s celem lesk (stffbrny nebo zlaty)

treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubné)

+ magneticky zamek

+ hakovy zdmek s bo¢nimi Uchyty (posuvné dvefe)

krytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)

- klika (str. 180)
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Porta KONCEPT, skupina K

TOP : " ' DOPORUCUJEME

KOLEKCE

Tradi¢ni rdmova konstrukce je
zarukou dlouholeté Zivotnosti.

* 0,

Porta KONCEPT K.3, Akat St¥ibrny

model K.0 model K.1 model K.2 model K.3

Porta KONCEPT K.3, Akt Stiibrny
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* do vycerpani zasob

Félie Portasynchro 3D ik vriric

Akt Dub Dub Wenge Borovice | i
Medovy Sarlatovy Tmavy White Norska ] ¥
i Havana ! indvsky | Klasicky, ST

Dub
Sibifsky

DOPORUCUJEME!
matné sklo plochy panel L
Specidlni dfevéna
vicevrstva
konstrukce.
[l TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA POZNAMKY
Kfidla se v zavislosti na vzoru skladaji z horizontdlnich rdmd, desek a matnych skel. + Moznost libovolného sestaveni rozmér( kiidel u dvoukiidlych dvefi. U dvoukiidlych
Matna skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 6 mm. bezpolodrazkovych dvefi je nutné objednavat aktivni a pasivni kidlo.

- Dvoukridlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.
PRISLUSENSTVIiV CENE KRIDLA

+ Zamek dostupny ve tfech variantach: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo ZA PRIPLATEK
ptizptsobeny pro cylindrickou viozku rozmeér, 100"
- THi cepové zavésy standard, dale je dostupny také balicek PRIME, viz ZA PRIPLATEK ventilacni otvory nebo ventilacni vyiez
« Tvrzené matné sklo zavésy PRIME (tyka se pfislusnych zarubni)
« Priprava pro zkracenfi dvefi, maximélné 60 mm zémek PRIME s celem lesk (stfibrny nebo zlaty)
+ Kulaté uchytka (k posuvnym dvefim) treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubné)
magneticky zdmek
hékovy zdmek s bocnimi tchyty (posuvné dvere)
krytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)
klika (str. 180)

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:

« Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

+ LEVEL str. 162




Porta BALANCE

Porta BALANCE D.0, D.3, Wenge White

T H | 3 |
; B |
r r ‘
|
| |
. model AO model A2 modelBO model B.1
é
i
|
| |
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?
J
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model Cioi model (El - modél (;2 B model CTSi n
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Porta BALANCE D.0, Wenge White modelr Di.Oi - modelr 151 7 model Di.27 B mode] DT3 B
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Dub Dub
Havana Kalifornia

m .
Dub Dub Buk
Sibirsky Pirodni Skandinavilev
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matné sklo vypliiovy panel

I TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA POZNAMKY
Kridla se v zavislosti na vzoru sklddajf z horizontélnich rdmd, desek a matnych skel. Matna + Moznost libovolného sestaveni rozmér( kiidel u dvoukiidlych dvefi. U dvoukiidlych
skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 4 mm. bezpolodrazkovych dveif je nutné objedndvat aktivni a pasivnf kifdlo.

+ Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.
PRISLUSENSTVIiV CENE KRIDLA

+ Zdmek dostupny ve tfech variantach: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo ZA PRIPLATEK

prizplsobeny pro cylindrickou viozku + rozmér,100"
- TH cepové zavésy standard, dale je dostupny také balicek PRIME, viz ZA PRIPLATEK - ventila¢ni otvory nebo ventila¢ni vyiez
- Tvrzené matné sklo - zavésy PRIME (tyka se pifslusnych zarubni)
+ Kulaté uchytka (k posuvnym dvefim) + zadmek PRIME s celem lesk (stfibrny nebo zlaty)
+ Priprava ke zkraceni dvefi (maximalné 30 mm) - treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubné)

. + magneticky zamek

ZARUBEN - hakovy zamek s bo¢nimi tchyty (posuvné dvere)
Doporuéené polodrazkové zarubné: . kr.ytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)
- Porta SYSTEM str. 158 " Kika (str. 180)

+ MINIMAX str. 156

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

+ LEVEL str. 162




Porta HARMONY

Porta HARMONY B.0, Dub Sibitsky

model A.0 model A1

model B.0 model B.1 model B.2 model B.3

Porta HARMONY B.0, Dub Sibifsky model C.0 model C.1
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[ DEKORY

Félie Portasynchro 3D s yrivyy

Dub Wenge
Sarlatovy White

Borovice
Norskd

Dub Dub
Havana Kalifornia

Dub

Jizni

Dub Dub

Sibifskyl Pfirodni

matné sklo

vypliiovy panel

I TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Kfidla se v zavislosti na vzoru skladaji z horizontdlnich rdmd, desek a matnych skel.
Matné skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 4 mm.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

+ Zdmek dostupny ve tfech variantach: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo
prizplsobeny pro cylindrickou viozku

- TH cepové zavésy standard, dale je dostupny také balicek PRIME, viz ZA PRIPLATEK

+ Tvrzené matné sklo

+ Kulaté uchytka (k posuvnym dvefim)

+ Priprava ke zkraceni dvefi (maximalné 30 mm)

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:

« Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

« LEVEL str. 162

POZNAMKY

« Moznost libovolného sestaveni rozmérd kiidel u dvoukfidlych dvefi. U dvoukfidlych
bezpolodrazkovych dvefi je nutné objednavat aktivni a pasivni kidlo.
« Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

ZA PRIPLATEK

« rozmeér, 100"

- ventila¢nf otvory nebo ventila¢ni vyrez

- zavésy PRIME (tyka se pfislusnych zarubni)

« zadmek PRIME s celem lesk (stfibrny nebo zlaty)

- treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubné)

« magneticky zdmek

« hakovy zdmek s bocnimi Uchyty (posuvné dvefe)
« krytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)
- klika

(str. 180)
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Porta INSPIRE, skupina AiB

DOPORUCUJEME

Zrcadlo predstavuje idedlni feSeni pro
malé byty. Opticky zvétsuje a rozjasnuje
mistnost.

Porta INSPIRE A.0, Dub Skandinavsky, modul retro

|
|
|
|
|
b
| * :
| 2 1 ; :
model A.0 model A1 model A.1
se zrcadlem
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_ Dub
Sarlatovy

Dub
Tmavy

Borovice
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Havana Kalifornia

Dub
Sibitsky

Dub
Pfirodni

‘ ‘ DOPORUCUJEME!
I i i
matné sklo ,ramecek” elegantni ramecek Speciélni dfevéna <
vicevrstva o
konstrukce.
[l TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA POZNAMKY

Kfidla se v zavislosti na vzoru skladaji z horizontdlnich rdmd, desek a matnych skel.
Matné skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 6 mm.

Model A.1 Ize zhotovit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranéch. Pfi vybéru kifdla
se zrcadlem na jedné strané se na druhé nachazi plna deska.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

+ Zdmek dostupny ve tfech variantach: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo pfizptsobeny
pro cylindrickou viozku

- Tri cepové zévésy standard, déle je dostupny také balicek PRIME, viz ZA PRIPLATEK

- Tvrzené matné sklo,rdmecek”a matné sklo

« Priprava pro zkraceni dvef maximalné 60 mm

+ Kulaté tchytka (k posuvnym dvefim)

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:

« Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

+ LEVEL str. 162

+ Moznost libovolného sestaveni rozmér( kiidel u dvoukiidlych dvefi. U dvoukfidlych
bezpolodrazkovych dvefi je nutné objednavat aktivni a pasivni kidlo.

+ V pfipadé zvoleni modelu se zrcadlem na jedné strané, bude na strané druhé
plna deska.

- Dvoukridlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

ZA PRIPLATEK

« rozmér,100"

ventilacnf otvory nebo ventilacni vyfez

zavésy PRIME (tyka se pfislusnych zarubni)

- zamek PRIME s celem lesk (stffbrny nebo zlaty)
treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubné)
magneticky zamek

+ hakovy zdmek s bo¢nimi Uchyty (posuvné dvefe)
krytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)
zrcadlo na jednu stranu

+ zrcadlo na obou strandch

klika

(str. 180)
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Porta INSPIRE, skupina C

Porta INSPIRE C.4, Dub Klasicky

model C.0 model C.1 model C.2 model C.3

model C.4

Porta INSPIRE C.4, Dub Klasicky
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Bila

Félie Portaperfect 3D Wk kv

Dub Dub
Havana Kalifornia

Dub
Sibirsky

DOPORUCUJEME!

Specialni dievéna

matné sklo elegantni panel vicevrstva konstrukce.

M TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA POZNAMKY
Kfidla se v zavislosti na vzoru skladaji z horizontdlnich rdmd, desek a matnych skel. « Moznost libovolného sestaveni rozmérd kidel u dvoukfidlych dvefi. U dvoukfidlych
Matné skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o. tl. 6 mm. bezpolodrazkovych dveii je nutné objednévat aktivni a pasivni kiidlo.

- Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

+ Zamek dostupny ve tfech variantach: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo pfizptsobeny
pro cylindrickou viozku

- Tii Cepové zévésy standard, déle je dostupny také balicek PRIME, viz ZA PRIPLATEK

+ Matné sklo

« Priprava pro zkrdcenf dveff maximalné 60 mm

+ Kulatd Uchytka (k posuvnym dvefim)

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:

« Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

« LEVEL str. 162

ZA PRIPLATEK

rozmér, 100"

ventila¢ni otvory nebo ventila¢ni vyrez

zavésy PRIME (tyka se pfislusnych zarubni)

zémek PRIME s celem lesk (stfibrny nebo zlaty)

treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubné)

magneticky zamek

hékovy zamek s bo¢nimi tchyty (posuvné dvere)

krytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)

klika (str. 180)




Porta LINE,G.1, BetonTmaly
viz. str. 70 e
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Porta DECOR

Porta GRANDDECO

Porta STYL

Porta FIT skupina A, B, C, |
Porta FIT skupina E-H
Porta TWIST

Porta NOVA skupina 2-5
Porta NOVA skupina6 a7
Porta LEVEL

Porta LINE

Porta CPL

Porta RESIST

Porta FOCUS

V nasi nabidce je k dispozici Siroka nabidka produkt,
kde kazdy z Vas najde snadno dvere pro sebe.

Rlzné kolekce (Porta Decor, Porta Nova, Porta Focus),
styly, typy folii a barev poskytuji témér

neomezené moznosti volby.



Porta DECOR

TOP

KOLEKCE

Porta DECOR P, Buk Skandinavsky

NOVINKA

model P model M model D model L

Porta DECOR P, Buk Skandinavsky

52 g
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Félie Portadecor Wi vrvryy
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Verona 3*

NOVY NOVY NOVY
Sedd Bils Dub Dub
Euroinvest Monaco 2 Monaco 3

* do vycerpani zasob

Félie Portasynchro 3D %k yryrk
‘L:‘

_ Dub
Sarlatovy

Dub Wenge Borovice
Tmavy White Norskd

Félie Portaperfect 3D W& frvy

Dub Dub | i | Dub
Havana Kalifornia b indvsky tl Jizni

Pfirodni

b

ramecek se sklem

sklo,¢incila”

[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Vypln tvori,vostina” nebo dutinkova drevotfiska. Ram vcetné vyplné je oboustranné
oplastény HDF deskou.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

+ Zdmek dostupny ve tfech variantach: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo pfizpQ-
sobeny pro cylindrickou vlozku

- TH cepové zavésy standard, dale je dostupny také balicek PRIME, viz ZA PRIPLATEK

+ Sklo vzor,gincila”nebo matné tvrzené (za piiplatek)

Kulatd uchytka (k posuvnym dvefim)

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:

- Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

- OCELOVE str. 170-175

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
« Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

« LEVEL str. 162

POZNAMKY

+ Kridla s vyplni,dutinkova drevotfiska” maji,pfipravu ke zkrdceni” ve standardu.
+ Rozmér, 110" dostupny pouze s vyplni,dutinkova dfevotfiska” Rozméry prosklent
jako u rozméru, 100"

« MozZnost libovolného sestaven( rozmérd kidel u dvoukfidlych dveri.

Pasivni kfidlo(boc¢ni panel) v rozmérech,30,40",50" pouze v verzi pIné.

U dvoukfidlych bezpolodrazkovych dvefi je nutné objednat aktivni a pasivni kfidlo.
- Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.
« Svariantou,zesilenf pro samozavirac’, jsou vyzadovény 3 zavésy.

ZA PRIPLATEK

rozmér,100",110"

vypli dutinkovd dfevotfiska

miizka, ventila¢ni otvory nebo ventila¢ni vyfez
zavésy PRIME (tyka se pfislusnych zarubni)

zdmek PRIME s ¢elem lesk (stffbrny nebo zlaty)

treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubné)
magneticky zamek

piiprava pro zkracenf dvefi (maximalné 60 mm)
zesileni pro samozavirac (jsou vyZzadovany 3 zavésy)
kulaté okénko z nerezové oceli

hakovy zdmek s bo¢nimi Uchyty (posuvné dvefe)
krytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)
matné sklo tvrzené — model M

matné sklo tvrzené — model D

matné sklo tvrzené — model L

klika (str. 180)
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Porta GRANDDECO

i |\" p

Porta GRANDDECO 3.1, 3.2 Dub Skandinavsky

model 1.1 model 1.2 model 1.3 model 2.1

model 2.2 model 3.2

Porta GRANDDECO 3.1, Dub Skandinavsky model 5.1 model 5.2 model 6.1 model 6.2
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_ Dub Dub Wenge Borovice
Sarlatovy Tmavy White Norskd

Dub Dub | Dub
Havana Kalifornia

o
Dub
Sibirsky Pfirodni

matné sklo vkusny ramecek

[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA
Vyplii kifdla tvofi,vostina” Za pfiplatek je dostupna: dutinkové dfevotfiska (modely

1.1,2.1,3.1,4.1,5.1,6.1) se zesilenym vnitinim preklizkovym rdmem (pouze za pfiplatek)..

Ram vcetné vyplné je oboustranné oplastény HDF deskou.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIiDLA

« Zamek dostupny ve tfech variantach: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo
prizplisobeny pro cylindrickou viozku

- Tii ¢epové zavésy standard, dale je dostupny také bali¢ek PRIME, viz ZA PRIPLATEK

+ Sklo vzor cincila”nebo matné tvrzené

+ Kulaté uchytka (k posuvnym dvefim)

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:

« Porta SYSTEM str. 158

« MINIMAX str. 156

- OCELOVE str. 170-175

Doporuéené bezpolodrazkové zarubné:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

« LEVEL str. 162

POZNAMKY

- Kridla s vyplni,dutinkova drevotfiska” maji,pfipravu ke zkrdceni” ve standardu.

-+ Rozmér,110"dostupny pouze s vyplni,dutinkové dfevottiska” Rozmeéry prosklent
jako u rozméru, 100"

+ Moznost libovolného sestaveni rozmér kiidel u dvoukiidlych dvefi.

U dvoukfidlych bezpolodrazkovych dvefi je nutné objednat aktivni a pasivni kfidlo.

+ Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

+ Svariantou,zesilenf pro samozavira¢’, jsou vyzadovany 3 zavésy.

ZA PRIPLATEK

- rozmér,100",110"

+ vypl#t dutinkova dfevotfiska

vypli pInd drevotfiska (prosklend kridla)

- miizka, ventila¢ni otvory nebo ventila¢ni vyiez

- zavésy PRIME (tyka se pifslusnych zarubni)
zédmek PRIME s celem lesk (stfibrny nebo zlaty)

- treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubné)

+ magneticky zamek

priprava pro zkraceni dvefi (maximalné 60 mm)

- zesfleni pro samozavirac (jsou vyzadovany 3 zavésy)
- hakovy zdmek s bo¢nimi Uchyty (posuvné dvefe)
krytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)

- klika (str. 180)
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Porta STYL

-

Porta STYL 1, Dub Kalifornia

model 1 model 2 model 3 model 4

Porta STYL 1, Dub Kalifornia
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Félie Portadecor Wk #rirvy

“ OFecH i Orech Ofech
| Bélen)"/‘ Verona 2 Verona 3*
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Seda
Euroinvest

* do vycerpani zasob

Félie Portasynchro 3D %k yryrix

Akt '] Dub Dub Wenge
Medovy Y. Sarlatovy Tmavy White

Félie Portaperfect 3D Wk vy

Borovice
Norskd

Kalifornia

Dub Dub
Sibirsky Pfirodni

i §4k mi
Skan ,inav%!&f‘
i i

i ié |

Laminat CPLHQ 0,2 wrhkkvy

Antracit

Bily** " Seda

(RAL 9003) HPL/CPL

Euroinvest

£ Orech
‘.‘ NOVY NOVY
| u
| Dub, Dub Dub Dub P%:gy:i
0 Miano2 Milano 4 Milano 5 PHrodni
| (mat)
|

Beton

Struktura
Tmavy Svétly:

Tmavy

* do vycerpani zésob
**Bila (RAL 9003) dostupna v nabidce od prosince 2018

model s prosklenim

VSIMNETE SI

Pokud hledate pIné dvere, které se budou hodit k této kolekci, podivejte
se rovnéz na kolekci Porta DECOR str. 52 nebo Porta CPL str. 72.

[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Vypln vostina”nebo dutinkova drevotfiska se zesilenym vnitinim preklizkovym ramem
(pouze za priplatek). Rdm veetné vypIné je oboustranné opléstény HDF deskou.
V provedeni CPL HQ jsou boky kFidla pokryty paskou ABS.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIiDLA

« Zamek dostupny ve tfech variantach: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo
prizptsobeny pro cylindrickou viozku

- Tii ¢epové zavésy standard, dale je dostupny také bali¢ek PRIME, viz ZA PRIPLATEK

« Sklo vzor,cincila”nebo matné tvrzené

+ Kulaté uchytka (k posuvnym dvefim)

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:

« Porta SYSTEM str. 186

« MINIMAX str. 156

- OCELOVE str. 170-175

Doporuéené bezpolodrazkové zarubné:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

« LEVEL str. 162

POZNAMKY

Kridla s vyplIni,dutinkova devotfiska” maji,pfipravu ke zkrdceni” ve standardu.
Rozmér,110"dostupny pouze s vyplni,dutinkové dfevottiska” Rozmeéry prosklent
jako u rozméru, 100"

Moznost libovolného sestaveni rozmérd kfidel u dvoukiidlych dvefi. U dvoukfidlych
bezpolodrazkovych dvefi je nutné objednat aktivni a pasivni kfidlo.

Dvoukiidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zédmkem.

S variantou,zesileni pro samozavira¢’, jsou vyzadovany 3 zavésy.

ZA PRIPLATEK

- rozmér,100",110"
+ vypl#t dutinkova dfevotfiska

dekory v CPL 0,2 mm — SKUPINAII

- miizka, ventila¢ni otvory nebo ventila¢ni vyiez
- zavésy PRIME (tyka se pifslusnych zarubni)

zédmek PRIME s celem lesk (stfibrny nebo zlaty)

- treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubné)
+ magneticky zamek

AKCE - u dveff s povrchem CPL - paket PRIME

+ pfiprava pro zkraceni dvefi (maximalné 60 mm)
- zesflenf pro samozavira¢ (jsou vyZzadovéany 3 zavésy)

hékovy zdmek s bo¢nimi tchyty (posuvné dvere)

+ krytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 180)
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Porta FIT, skupina A, B, G, |

DOPORUCUJEME

Spojeni pevné konstrukce
s modernim designem.

SN

Porta FIT I.1, Seda Euroinvest

model A.2 model A.6 model B.2 model B.5

model C.0 model C.1 model C.3

Porta FIT I.1, Seda Euroinvest model 1.0 model I.1
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Félie Portadecor W& vrvyvy

OFecH 4 Orech Orech
il

Sedd
Euroinvest

Bila

* do vycerpani zasob

Félie Portasynchro 3D wk&yryrk

| Akat I Dub
Medovy Tmavy

Félie Portaperfect 3D Wk kv

Wenge Borovice
White Norskd

Sarlatovy

Dub
Kalifornia

Dub
Skandinavsky

i i
Dub Dub
Sibitskyl Pfirodni

ol 15
Skandinav;|k'f
2

Laminat CPLHQ 0,2 %k kkk

(R/E{Ig:;)y Bily* Sedd Antracit

Euroinvest HPL/CPL

4 Orech
NOVY NOVY
Db Dub Dub I i
Milano 4 Milano 5 Pirodni
(mat)
* do vycerpani zasob

**Bila (RAL 9003) dostupna v nabidce od prosince 2018

Dub
Milano 2

Struktura Beton

Svétly Tmavy

Tmavy

I
ramecek se sklem rdmecek s panelem

POZOR: u povrchu CPL POZOR: u povrchu CPL
je ramecek zaobleny je rdmecek zaobleny

1

VSIMNETE SI

Pokud hledéte pIné dvefre, které se budou hodit k této kolekci, podivejte
se rovnéz na kolekci Porta DECOR str. 52 nebo Porta CPL str. 72.

[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

U modell A, B, Cal vypli,vostina”a stabiliza¢ni deska nebo pro celou konstrukci pina
drevotfiska zesilena preklizkou (pouze za pfiplatek). Ram véetné vyplné je oboustranné
oplastény HDF deskou.V povrchové Upraveé CPL HQ jsou bo¢ni strany kiidla pokryty
hranovaci paskou ABS.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

+ Zdmek dostupny ve tfech variantach: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo
prizptsobeny pro cylindrickou viozku B
« Tri Cepové zavesy standard, dale je dostupny také balicek PRIME, viz ZA PRIPLATEK

- Sklo vzor,cincila’, MasterCarre” nebo matné tvrzené
+ Kulaté tchytka (k posuvnym dvefim)

ZARUBEN

Doporuéené polodrazkové zarubné:

- Porta SYSTEM str. 158

« MINIMAX str. 156

- OCELOVE str. 170-175

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

« LEVEL str. 162

POZNAMKY

+ Moznost libovolného sestaveni rozmér( kiidel u dvoukiidlych dvefi. U dvoukiidlych
bezpolodrazkovych dvefi je nutné objednat aktivni a pasivni kfidlo.

+ Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

+ Svariantou,zesilenf pro samozavira¢’, jsou vyzadovany 3 zavésy.

ZA PRIPLATEK

- rozmér,100"

+ vypl#t dutinkova dfevotfiska

dekory v CPL 0,2 mm — SKUPINAII

- miizka, ventila¢ni otvory nebo ventila¢ni vyiez

- zavésy PRIME (tykd se pifslusnych zarubni)

zémek PRIME s celem lesk (stfibrny nebo zlaty)

- treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubné)

+ magneticky zdmek

+ AKCE - u dvefi s povrchem CPL — paket PRIME

+ pfiprava pro zkraceni dvefi (maximalné 60 mm)

- zesflenf pro samozavira¢ (jsou vyZzadovéany 3 zavésy)
hékovy zdmek s bo¢nimi tchyty (posuvné dvere)

+ krytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)

- klika (str. 180)

Porta FIT




NOVY DEKOR

Porta FIT, skupina E-H

DOPORUCUJEME

Spojeni pevné konstrukce
s modernim designem.

model E.0 model E.3 model F.2 model F.6

model G.0 model G.2

Porta FIT G.5, Borovice Norska model H.0 model H.1 model H.3 model H.4
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* do vycerpani zasob

Félie Portasynchro 3D wk&yryrk

_ Dub
Sarlatovy

Wenge Borovice

Dub
Tmavy White Norskd

Dub
Havana

Dub

| b | loub
Kalifornia [ - Skandinavsky
i i
i

i
Dub
Sibirsky

LY
Dub Buk
LICELEN Skandinavsky
b1

‘ |

Laminat CPL HQ 0,2 %k kv

Bily** " Sedd Antracit g Ofech
RAL9003) || B | Euroinvest  [INECVETE . Modena 1
| I [ NOVY' NOVY
i Y
Db Dub Dub I i
Milano 4 Milano 5 Prirodni
(mat)
* do vycerpani zasob

**Bila (RAL 9003) dostupna v nabidce od prosince 2018

Dub

Milano 2

Struktura Beton

Tmavy Svétly Tmavy

ramecek se sklem
POZOR: u povrchu CPL
je rdmecek zaobleny

réamecek s panelem
POZOR: u povrchu CPL
je rdmecek zaobleny

VSIMNETE SI

Pokud hledate pIné dvere, které se budou hodit k této kolekci, podivejte
se rovnéz na kolekci Porta DECOR str. 52 nebo Porta CPL str. 72.

[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Vypln vostina”a stabiliza¢ni deska nebo pro celou konstrukci pind drevotfiska
zesilend preklizkou (pouze za pfiplatek). Rdm veetné vyplné je oboustranné
opladstény HDF deskou. Konstrukce kfidla dopliuje sklo nebo plochy panel.

V povrchové Upravé CPL HQ jsou bocnf strany kfidla pokryty hranovaci paskou ABS.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

+ Zamek dostupny ve tfech variantach: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo
prizplsobeny pro cylindrickou viozku »
« Tri Cepové zavésy standard, dale je dostupny také bali¢ek PRIME, viz ZA PRIPLATEK

- Sklo vzor,cincila’,,MasterCarre” nebo matné tvrzené
+ Kulatd tchytka (k posuvnym dvefim)

ZARUBEN

Doporuéené polodrazkové zarubné:

- Porta SYSTEM str. 158

« MINIMAX str. 156

- OCELOVE str. 170-175

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

« LEVEL str. 162

POZNAMKY

+ Moznost libovolného sestaveni rozmér( kiidel u dvoukiidlych dvefi. U dvoukiidlych
bezpolodrazkovych dvefi je nutné objednat aktivni a pasivni kfidlo.

+ Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

+ Svariantou,zesilenf pro samozavira¢’, jsou vyzadovany 3 zavésy.

ZA PRIPLATEK

- rozmér,100"

+ vyplii dutinkova nebo pInd drevotfiska

dekory v CPL 0,2 mm — SKUPINAII

- miizka, ventila¢ni otvory nebo ventila¢ni vyiez

- zavésy PRIME (tykd se pifslusnych zarubni)
zémek PRIME s celem lesk (stfibrny nebo zlaty)

- treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubné)

+ magneticky zdmek

+ AKCE - u dvefi s povrchem CPL — paket PRIME

+ pfiprava pro zkraceni dvefi (maximalné 60 mm)

- zesflenf pro samozavira¢ (jsou vyZzadovéany 3 zavésy)
hékovy zdmek s bo¢nimi tchyty (posuvné dvere)
+ krytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)

- klika (str. 180)

Porta FIT




Porta TWIST

Porta TWIST A.3, Ofech Verona 2

model A1 model A.3

-—
°

model C.0 model C.1

Porta TWIST A.3, Ofech Verona 2
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Orech 3 Orech Orech
Béleny Verona 2 Verona 3*

Seda
Euroinvest

* do vycerpani zasob

Félie Portasynchro 3D Wk yryrix

_ Dub Dub Wenge Borovice
Sarlatovy Tmavy White Norska

Félie Portaperfect 3D Wk k& ¥riy

| 1

Dub ~ Dub ‘ Dub \ ! ﬁ* il Dub

CCIGOEM  Malibu Skandinavsky H icky Jizni
1 fil | |

i il

Dub

Sibirsky Pfirodni

jemny rdmecek se sklem
-model A3

jemny rdmecek s panelem
- model A.0

[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Vypln tvori mix konstrukce vostiny” a stabilizacni desky nebo pIné drevotfisky
zesilené preklizkou (pouze za pifplatek). Rdm vcetné vyplné je oboustranné oplastény
HDF deskou. Konstrukce kfidla doplriuje sklo nebo plochy panel.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIiDLA

« Zamek dostupny ve tfech variantach: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo
prizplisobeny pro cylindrickou viozku

- Tii ¢epové zavésy standard, dale je dostupny také bali¢ek PRIME, viz ZA PRIPLATEK

« Sklo matné tvrzené

+ Kulaté uchytka (k posuvnym dvefim)

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:

« Porta SYSTEM str. 158

« MINIMAX str. 156

- OCELOVE str. 170-175

Doporuéené bezpolodrazkové zarubné:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

« LEVEL str. 162

POZNAMKY

- K¥idla s vyplni,plna dievotfiska” maji,ptipravu ke zkraceni

+ Rozmér,60"1,120" (dvoukiidlé) neni dostupny u modeld A.

+ Rozmér,110"je dostupny pouze s vyplni pInd dfevotfiska

+ Moznost libovolného sestaveni rozmér kiidel u dvoukiidlych dvefi. U dvoukiidlych
bezpolodrazkovych dvefi je nutné objednat aktivni a pasivni kfidlo.

+ Svariantou,zesilenf pro samozavira¢’, jsou vyzadovany 3 zavésy.

ve standardu.

ZA PRIPLATEK

+ rozmér,100',110"

« vypln dutinkova nebo plna drevotfiska

+ miizka, ventila¢nf otvory nebo ventila¢nf vytez
z&vésy PRIME (tyka se pfislusnych zarubni)

+ zamek PRIME s ¢elem lesk (stfibrny nebo zlaty)

- treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubné)

pfiprava pro zkracenf dvefi (maximalné 60 mm)

+ magneticky zamek

- zesflenf pro samozavira¢ (jsou vyzadovéany 3 zavésy)
hékovy zdmek s bocnimi tchyty (posuvné dvere)

+ krytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)

- klika (str. 180)
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Porta NOVA, skupina 2-5

DOPORUCUJEME

Siroky vybér proskleni pfirozené
prosvétli a rozjasni interiér.

Porta NOVA 4.4, Dub Klasicky

model 2.2 model 2.2 model 3.1
se zrcadlem

Porta NOVA 5.5, Dub Klasicky model 5.1 model 5.2 model 5.4 model 5.5
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[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Vyplii tvoii pInd dievotiiska. Ram véetné vyplné je oboustranné oplastény HDF deskou.
Model 2.2 Ize zhotovit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranach. Pfi vybéru kfidla se
zrcadlem z jedné strany se na druhé nachazi pInd deska.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIiDLA

« Z&mek dostupny ve tfech variantach: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo pfizptsobeny
pro cylindrickou viozku

- Tii cepové zévésy standard, déle je dostupny také balicek PRIME, viz ZA PRIPLATEK

« Sklo vzor,gincila’, matné tvrzené

« Priprava pro zkrdceni dveff maximalné 60 mm (pouze skupina 2 i 3)

+ Kulatd Uchytka (k posuvnym dvefim)

ZARUBEN

Doporuéené polodrazkové zarubné:

- Porta SYSTEM str. 158

« MINIMAX str. 156

- OCELOVE str. 170-175

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

« LEVEL str. 162

POZNAMKY

+ Moznost libovolného sestaveni rozmér( kiidel u dvoukiidlych dvefi.

U dvoukfidlych bezpolodrazkovych dvefi je nutné objednat aktivni a pasivni kfidlo.
+ Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.
+ Svariantou,zesilenf pro samozavira¢’, jsou vyzadovany 3 zavésy.

ZA PRIPLATEK

rozmér, 100"

matné sklo, model 2.2

matné sklo, model 3.2

matné sklo, modely sk.4 a5 (za 1 ks skla)

ventila¢ni otvory nebo ventila¢ni vyrez (1 fada)
zavésy PRIME (tyka se pfislusnych zarubni)

zémek PRIME s celem lesk (stfibrny nebo zlaty)

treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubné)
magneticky zamek

zesileni pro samozavirac (jsou vyzadovany 3 zavésy)
hakovy zamek s bo¢nimi Uchyty (posuvné dvefe)
krytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)
zrcadlo na jednu stranu

zrcadlo na obou stranach

klika (str. 180)
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Porta NOVA, skupina6a?7

DOPORUCUJEME

Konstrukce vyuzivajici dfevotfiskové desky,
zajistuje vétsi odhlu¢néni mistnosti.

Porta NOVA 7.1, Ofech 3, modul retro

model 6.1 model 6.2 model 6.3 model 6.4 model 6.5

model 7.1 model 7.2 model 7.3 model 7.4 model 7.5

Porta NOVA 6.1 Ofech 3, modul retro
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réamecek se sklem ramecek s vyplIni

[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA
Vyplii tvoii pInd dievotiiska. Ram véetné vyplné je oboustranné oplastény HDF deskou.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

+ Zdmek dostupny ve tfech variantach: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo pfizptsobeny
pro cylindrickou viozku

- Tri cepové zévésy standard, déle je dostupny také balicek PRIME, viz ZA PRIPLATEK

- Sklo vzor,gincila”

+ Pfiprava pro zkrdceni dveif maximalné 60 mm

+ Kulatd chytka (k posuvnym dveffm)

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:

- Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

- OCELOVE str. 170-175

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

« LEVEL str. 162

POZNAMKY

+ Mfizka a ventila¢ni otvory 2 fady jsou dostupné pouze pro modely 6.5, 7.5.
- Moznost libovolného sestaveni rozmérd kiidel u dvoukfidlych dvefi.
U dvoukfidlych bezpolodrazkovych dvefi je nutné objednat aktivni a pasivni kfidlo.
+ Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.
- Svariantou,zesilenf pro samozavirac’, jsou vyzadovany 3 zavésy.

ZA PRIPLATEK

- rozmér,100"

matné sklo

- ventila¢ni otvory nebo ventilacni vyfez (1 fada)

- zavésy PRIME (tyka se piislusnych zarubni)

zédmek PRIME s celem lesk (stfibrny nebo zlaty)

- treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubné)

- zesflenf pro samozavira¢ (jsou vyzadovéany 3 zavésy)
magneticky zamek

+ hdkovy zdmek s bo¢nimi Uchyty (posuvné dvere)

« krytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)
matné sklo tvrzené

- klika (str. 180)
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Porta LEVEL

—
el

Porta LEVEL B.1, Jasan Capri 1 s doporu¢enou zarubni LEVEL s panelem 100 cm

Podivejte se na detail: www.porta.com.pl/dm/portalevel.pdf

model A.0 model A.1 model A.2 model A.3
zaruben zaruben zaruben zaruben
spanelem20cm  spanelem20cm  spanelem20cm s panelem 20 cm

model B.1 model B.2
zaruben zaruben
spanelem20cm s panelem 20 cm

Porta LEVEL B.2, Jasan Capri 1
zaruben LEVEL s panelem 20 cm
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Félie Portasynchro 3D #k#irvrvy

Jasan Jasan
Capri 2 Capri3

VODOROVNA STRUKTURA DREVA ‘

Kidla Porta LEVEL maji

doporucenou zaruben LEVEL,
viz. str. 162

;)

Prohlédnéte si kolekci Porta LEVEL:
www.porta.com.pl/dm/portalevel.wmv

doporucena zaruben LEVEL

hrana ABS vysoka odolnost

vodorovna struktura dieva stfibrna intarzie

[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Vypli,vostina” nebo dutinkové drevotfiska v rdmu z lepeného jehli¢natého dreva
se zesflenym vnitfnim preklizkovym rdmem (pouze za pfiplatek). Ram vcetné vyplné je
oboustranné oplastény HDF deskou. Svislé hrana je zabezpecena paskou ABS.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

+ Z&mek dostupny ve tfech variantach: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo pfizptisobeny
pro cylindrickou viozku
- Tii ¢epové zavésy standard, dale je dostupny také bali¢ek PRIME, viz ZA PRIPLATEK

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:

« Porta SYSTEM str. 158

« MINIMAX str. 156

- OCELOVE str. 170-175

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

« LEVEL str. 162

POZNAMKY

- Kfidla s vyplIni,plna a dérovana drevotfiska” majf pripravu ke zkracenf ve standardu.
« Moznost libovolného sestaveni rozmérd kiidel u dvoukfidlych dvefi.

- Dvoukfidlé dvere nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

« Svariantou,zesilenf pro samozavira¢’, jsou vyzadovéany 3 zavésy.

ZA PRIPLATEK

- rozmeér,100"

« vypli dutinkové dfevotiiska

- miizka, ventila¢nf otvory nebo ventila¢ni vyrez

« zavésy PRIME (tyka se pfislusnych zarubni)

« zadmek PRIME s celem lesk (stfibrny nebo zlaty)

- tleti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubné)

- magneticky zamek

« pfiprava pro zkrdceni dvefi (maximalné 60 mm)

« zesileni pro samozavira¢ (jsou vyzadovany 3 zavésy)
« maloobchodnf cena kiidla aktivniho/pasivniho

« krytky na zaveésy standard (komplet na jeden kus)

- klika (str. 180)
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Porta LINE

Porta LINE G.1, Beton Tmavy

model B.1 model C.1 model D.1
o o o
model E.1 model F.1 model G.1 model H.1

Porta LINE H.1, Beton Tmavy
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Jasan Jasan
Capri 2 Capri3

VODOROVNA STRUKTURA DREVA

Félie Portaperfect 3D whrh A&y

Dub Dub
Havana Kalifornia

Al i
Dub Dub Buk
SibiFsky Prirodni Skandinavs‘ky'
i i

Bily** " Seda Antracit
(RAL 9003) Euroinvest HPL/CPL

Orech

Modena 1

NOvY
Ofech
Pfirodni

Milano 5 Prirodni (mat)

Struktura
Tmavy - Svetly.

* do vycerpani zasob
**Bila (RAL 9003) dostupna v nabidce od prosince 2018

stiibrna intarzie

[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Vypln tvori,vostina” nebo dutinkova drevotfiska v rdmu zhotoveném z lepeného
jehli¢natého dreva se zesilenym vnitfnim preklizkovym rdmem. Rdm vcetné vyplné je
oboustranné oplastény HDF deskou. Kfidla jsou dopInéna hlinikovou intarzif stfibrné
nebo zlaté barvy o sitce 6 mm. V provedeni CPL HQ jsou boc¢ni strany kifdla pokryty
péskou ABS.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

+ Zamek dostupny ve tfech variantach: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo
prizplsobeny pro cylindrickou viozku

- TH cepové zavésy standard, dale je dostupny také balicek PRIME, viz ZA PRIPLATEK

- Kulatd Uchytka (k posuvnym dvefim)

ZARUBEN

Doporuéené polodrazkové zarubné:

- Porta SYSTEM str. 158

« MINIMAX str. 156

- OCELOVE str. 170-175

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

« LEVEL str. 162

POZNAMKY

+ Ventila¢nf otvory nejsou dostupné pro model D.1.

- Kiidla s vyplInf,plnd a dérovand drevotfiska” majf pfipravu ke zkrdceni ve standardu.

+ Rozmér,110"je dostupny pouze s vyplni,dutinkové drevotfiska"

+ Moznost libovolného sestaveni rozmér kiidel u dvoukiidlych dvefi. U dvoukiidlych
bezpolodrazkovych dvefi je nutné objednat aktivni a pasivni kfidlo.

+ Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

+ Svariantou,zesilenf pro samozavira¢’, jsou vyzadovany 3 zavésy.

ZA PRIPLATEK

- rozmér,100",110"

- vypln dutinkova drevotfiska

dekory v CPL 0,2 mm — SKUPINAII

- ventila¢ni otvory nebo ventila¢ni vyiez

- zavésy PRIME (tyka se pifslusnych zarubni)

zédmek PRIME s celem lesk (stfibrny nebo zlaty)

- treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubné)

+ magneticky zamek

+ AKCE - u dvefi s povrchem CPL — paket PRIME

+ pfiprava pro zkraceni dvefi (maximalné 60 mm)

- zesflenf pro samozavira¢ (jsou vyZzadovéany 3 zavésy)

hékovy zdmek s bo¢nimi tchyty (posuvné dvere)

+ krytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)
- klika (str. 180)
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NOVY MODEL NOVY DEKOR

Porta CPL

TOP « -

KOLEKCE

O
%

Porta CPL 1.1, kiidlo — Dub Pfirodni, zaruber - Beton Tmavy

NOVINKA

i i
e e e
° o o

model 1.1 model 1.2 model 1.3 model 1.4

= (= 3=
o o 0

model 5.1 model 5.2 model 5.4 model 5.5

Porta CPL 1.1, Dub Pfirodni
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[ DEKORY

Laminat CPLHQ 0,2 Wk kkyy

Seda Antracit
Euroinvest HPL/CPL

Bily
(RAL 9003)

5 Orech
. MOdena :
NOvY v

Orec
Pirodni
(mat)

Dub Dub
Milano 2 Milano 4

Dub Dub
Milano 5 Pfirodni

Struktura
Tmavy

* do vycerpani zasob
** Bila (RAL 9003) dostupné v nabidce od prosince 2018

KES

Podivejte se na moznosti realizace jinych modell
v Porta KONTRAKT, viz. str. 6.

ramecek se sklem ramecek s vyplIni

¥ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Skupina 1 -, vostina” nebo dutinkové drevotfiska v rdmu zhotoveném z lepeného
jehlicnatého dreva se zesilenym vnitinim preklizkovym rdmem (pouze za pfiplatek).
Skupina 5 a model 1.4 — dfevotfiskova deska plnd. Ram vcetné vyplné je oboustranné
opladstény HDF deskou. Bo¢ni strany kridla jsou pokryty hranici paskou ABS.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIiDLA

« Z&mek dostupny ve trech variantach: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo pfizptsobeny
pro cylindrickou viozku

« Tii Cepové zavésy standard nebo PRIME

+ Sklo — modely sk. 1:,¢incila’ tvrzené matné, Ciré, modely sk. 5:,cincila’ tvrzené matné

+ Priprava pro zkrdceni dveff (max. 60 mm) (pouze skupina 5)

+ Kulatd Uchytka (k posuvnym dvefim)

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:

- Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

- OCELOVE str. 170-175

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

POZNAMKY

+ Rozmeér,110"dostupny pouze s vypni plné dfevotfiska. Rozmeéry proskleni - jako u, 100"
+ Rozmér,100"i,110"neni dostupny pro model 14.
« P¥i vybéru zavésu PRIME neni kiidlo vybaveno zavésy.

Moznost libovolného sestaveni rozmérd kiidel u dvoukfidlych dvefi.
Pasivni kfidlo (standardni) k dostani v rozmérech,60" az, 100"

+ Pasivni kifdlo (bo¢ni panel) v rozmérech,30",40",50"je k dispozici pouze v pIné verzi. U

dvoukiidlych bezpolodrazkovych dveff je nutné objedndvat aktivnf a pasivni kfidlo.

Moznost realizace jinych model( pres Porta KONTRAKT str. 6.

- Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

2

S variantou,zesileni pro samozavirac’, jsou vyzadovany 3 zavésy.

ZA PRIPLATEK

+ rozmér,100',110"

vypli dutinkova dievotfiska
dekory v CPL 0,2 mm — SKUPINAII

- ventila¢ni otvory nebo ventila¢ni vyfez

treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubné)
magneticky zamek

-+ AKCE - u dvefi s povrchem CPL - paket PRIME

priprava pro zkraceni dvefi (maximalné 60 mm) (skupina 1)
zesileni pro samozavirac (jsou vyZzadovany 3 zavésy)

skla matné, ¢iré - model 1.2

skla matné, ¢iré -model 1.3a 1.4

skla matné, ¢iré - model 1.5

skla matné, ¢iré - modely sk. 5 (za 1 ks. skla)

kulaté okénko z nerezoné oceli (model1.1)

hékovy zamek s bo¢nimi tchyty (posuvné dvere)

« krytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)

klika (str. 180)
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NOVINKA

Porta RESIST

Z | INOVACNIVYROBEK NA TRHU
) ¢
| T Struktura a druh provedeni Gladstone se
, '//( M vyznacuje autentickym vzhledem,
e ktery pfipomina pfirodni surové drevo.

Porta RESIST 1.1, Dub Hnédy

svisla struktura:

Al

model 1.1 model 1.2 model 1.3 model 1.4

vodorovna struktura:

]

model 7.1 model 7.2 model 7.3 model 7.4

svisla nabo vodorovna struktura: svisla struktura:

Porta RESIST 7.1, Dub Hnédy model B.1* model E.1* model H.1% model 4.A model 4.8

* struktura deva shodna se smérem intarzif
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[ DEKORY

Deska Gladstone Wik

Podivejte se na moznosti realizace jinych modelG
v Porta KONTRAKT, viz. str. 6.

KA

Gladstone

b 0. 0.0 0.0 ¢

EXTREME

Trida, jejiz parametry pfedstavuji ochranu pro
intenzivni pouzivani dvefi zhotovenych z tohoto
materidlu. Je ur¢ena na mista s vysokou frekvenci
provozu, vsude tam, kde denné prochazi stovky lidi.

—— DOPORUCUJEME!

Povrch kfidla pokryty deskou
lisovanou pod velkym tlakem
s velmi drobnou strukturou
vlaken. Diky své vysoké
hustoté garantuje velmi
dobrou odolnost proti
néraz(im, otéru

a poskrabani.

PRIKLADOVE URCENI DVERI PORTA RESIST:

« Kancelare

« Hotely a penziony
- Vefejné budovy

«+ Obytné budovy

Synchronicka struktura Gladstone
zdUraznujici pfirodni surovost dreva

¥ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Vypln tvori,vostina”nebo,dutinkovd drevotfiska” se zesilenym vnitfnim preklizkovym
rdmem (pouze za priplatek), modely 1.4, 7.4 — pIna dfevotiiska, 4.8 — vyplInf,dutinkova
drevotfiska” Rdm vcetné vyplné je oboustranné oplastény HDF deskou. Bo¢ni

strany kiidla jsou pokryty hranovaci paskou ABS. Modely s intarziemi jsou doplnény

o hlinikové vlozky ve stfibrné barvé o sifce 6 mm. Kridla 4.A, 4.B jsou vybaveny
tvrzenym sklem o tloustce 8 mm, které predstavuje konstrukenf prvek kiidla.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIiDLA

+ Zamek dostupny ve tfech variantach: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo
prizplisobeny pro cylindrickou viozku

- Tii ¢epové zavésy standard, dale je dostupny také bali¢ek PRIME, viz ZA PRIPLATEK

+ Sklo — modely skupiny 1 a 7 vzory:,cincila’, matné tvrzené; modely skupiny 4:
tvrzené matné sklo 8 mm

+ Kulatd Uchytka (k posuvnym dvefim)

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:

- Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

- OCELOVE str. 170-175

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

POZNAMKY

+ MFizka, ventila¢ni otvory a pifprava pro zkraceni dvefi nedostupné u modell skupiny 4
+ Rozmér,110"dostupny pouze s vypni pina drevotfiska. Rozméry proskleni - jako u, 100"

+ Rozmér,110"neni dostupny pro modely sk4

+ Rozmér,100"i,110"neni dostupny pro model 14, 74.

- Staly rozmér proskleni u modelu 4.A.

« Pfivybéru zavésu PRIME neni kfidlo vybaveno zavésy.

+ Moznost libovolného sestaveni rozmérd kiidel u dvoukfidlych dvefi. U dvoukridlych
bezpolodrazkovych dveff je nutné objednavat aktivni a pasivni kiidlo.

+ Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

+ Svariantou,zesilenf pro samozavira¢’, jsou vyZzadovany 3 zavésy.

ZA PRIPLATEK

- rozmér,100",110"

- vypln dutinkova drevotfiska

dekory v CPL 0,2 mm — SKUPINA II

- ventila¢ni otvory nebo ventila¢ni vyrez

- tret zavés 3D (pfiplatek k cené zarubné)

mfizka (pouze skupina 1 a 7), ventila¢ni otvory nebo ventila¢nf vyfez
- magneticky zdmek

- AKCE - paket PRIME

priprava pro zkraceni dvefi (maximalné 60 mm) (skupina 1)

- zesflenf pro samozavira¢ (jsou vyzadovéany 3 zavésy)

+ kulaté okénko z nerezoné oceli (model1.1,7.1)

hékovy zamek s bo¢nimi tchyty (posuvné dvere)

- krytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)

- klika (str. 180)
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Porta FOCUS

Porta FOCUS 4.A matné sklo, Ofech Pfirodni (mat)

model 2.0 model 4.A model 4.B

Porta FOCUS 4.A, Ofech Prirodni (mat)
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Félie Portadecor Wk #rsrvy

Orech 3
i

Seda
Euroinvest

Otech
Verona 3*

Orech
Verona 2

Bila

* do vycerpani zasob

D Wk A Trirw

_ Dub Dub
Sarlatovy Tmavy

Jasan
Capri3

Félie Portasynchro 3

i

Borovice
Norskd

Wenge
White

Jasan

Capri 2

VODOROVNA STRUKTURA DREVA

Dub

Havana Jizni

Kalifornia

i i
Dub
Sibirsky

I

NOVY PROVEDENI

Laminat CPL HQ 0,2 #k ks vy

Pirodni

Sedd
Euroinvest

Bily**
(RAL 9003)

Antracit

HPL/CPL
Dub
Milano 4

**Bila (RAL 9003) dostupna v nabidce od prosince 2018

.

NOVY

Dub
Pirodni

NovY
Orech
Pirodni
(mat)

Dub,
Milano 2

Dub

Milano 5

Struktura

Tmavy

* do vycerpani zasob

A A

spojeni se sklem,na hranu” spojeni se sklem,na hranu”
kiidlo polodrazkové kiidlo bezpolodrazkové

¥ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Vyplii tvoi,vostina”nebo dutinkové dfevotfiska v rdmu zhotoveném z lepeného
jehli¢natého dreva se zesilenym vnitinim preklizkovym rdmem (pouze za piiplatek). Rdm
vcetné vyplné je oboustranné oplastény HDF deskou. Vzory jsou proskleny matnym
tvrzenym sklem o tloustce 8 mm, které predstavuje konstrukeni prvek kfidla. Bo¢ni strany
kfidla jsou pokryty hranici paskou ABS.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

- Tii ¢epové zavésy standard, dale je dostupny také bali¢ek PRIME, viz ZA PRIPLATEK
« Tri zavésy ve kiidle o rozméru, 100" nebo, 110"

+ Zamek: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo pfizplsobeny pro cylindrickou viozku
+ Matné tvrzené sklo

+ Kulatd uchytka (k posuvnym dvefim)

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:

+ Porta SYSTEM str. 158

« MINIMAX str. 156

- OCELOVE str. 170-175

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

« LEVEL str. 162

POZNAMKY

+ Ventila¢ni vyfez je dostupny pouze u prosklenych modeld s matnym sklem
(bez vzoru) a v polské normé.

+ Wpln,dutinkova drevotiiska”a pind drevotfiska je pripravena ke zkraceni ve standardu.

+ Rozmér,110"je dostupny pouze s vypIni plnd devotfiska.

+ MoZnost libovolného sestaveni rozmérti kiidel u dvoukfidlych dvefi. U dvoukidlych
bezpolodrézkovych dvefi je nutné objednévat aktivnf a pasivni kfidlo.

+ Model 4. je dostupny pouze s vyplni,dutinkovd drevotfiska”bez doplrkového piiplatku.

+ Rozmér,110"neni dostupny u modeld skupiny 4.

- Staly rozmér proskleni pouze u modelu skupiny 2, model 4.A.

- Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

ZA PRIPLATEK

- rozmér,100",110"

- vypln dutinkova drevotfiska

dekory v CPL 0,2 mm — SKUPINAII

- ventila¢ni otvory nebo ventila¢ni vyrez

« z&vésy PRIME (tyka se pffslusnych zarubni)
zémek PRIME s ¢elem lesk (stfibrny nebo zlaty)

- treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubné)

+ magneticky zdmek

hékovy zamek s bo¢nimi tchyty (posuvné dvere)
- krytky na zavésy standard (komplet na jeden kus)
« klika

(str. 180)
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Kolekce Natura IMPRESS, model 7, Mocca
Viz. str. 92 >
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DVERE

INTERIEROVE

S PRIRODNI DYHOU

KLASICKA RADA
MADRID, CORDOBA, TOLEDO

MODERNI RADA
Natura KONCEPT
Natura SPACE
Natura GRANDE

INVESTICNi RADA
Natura CLASSIC
Natura LINE

Natura IMPRESS

RADA PREMIUM
Villadora RETRO
Villadora MODERN

@

Dvefe v pfirodni dyze jsou vyrobky pro Sirokou skalu narocnych klientd, pro které

je prirodni krasa zakladni estetickou hodnotou. Rozmanitost a individualita jsou
velmi vyhledavanymi vlastnostmi produktu. Stejné jako kazda lidska bytost

je odlisng, tak kazdy strom je jedinecny. Pfiroda nepfedpovidala identické
Zivotni formy proto tvary a rozmanitost dfeva naznacuje jeho pfirozeny pavod.
Rikame, Ze dfevo stale,Zije” a,dychd’, pfizplsobuje se Zivotnimu prostfedi.

S pfihlédnutim k vyse uvedenému je pfi posuzovani kvality zakoupenych dvefi
tfeba vzit v ivahu kompromis mezi dokonalosti konstrukce, barvou, kvalitou
povrchu a pfirodnimi krasami a jedine¢nosti kresby dreva.



MADRID, CORDOBA, TOLEDO

CORDOBA 3/3 sklo s ramec¢kem, bo¢ni panel K, Tabacco

MADRID MADRID MADRID MADRID
plné 1/3 sklo 2/3sklos 3/3sklos
rdmeckem rdmeckem
I
H
CORDOBA CORDOBA CORDOBA CORDOBA bocni bocni
plné 1/3 sklo 2/3sklos 3/3sklos panel A panel K
rameckem rameckem

£

CORDOBA plné, Tabacco TOLEDO TOLEDO TOLEDO TOLEDO TOLEDO
plné model 1 model 2 model 4 model 5
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DEKORY

P¥irodni dyha Dub *#yrvy

P¥irodni dyha Dub Satin #&&#vrvy

Dub Bily ’

Winchester

Specifikem pfirodni dyhy je moznost vyskytu rozdild v texture a barvé.
Tyto rozdily nemohou byt diivodem k reklamaci.

MADRID CORDOBA
ozdobny profilovany rdm minimalisticky profil 20°

CORDOBA TOLEDO )
jednoduchy profil vypIné minimalisticky profil 20°

TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Konstrukce zhotovena z lepeného jehli¢natého dfeva a MDF desky. Ram vcetné
vyplné je oboustranné pokryt pfirodni dyhou. Diky pouzité technologii kiidlo
charakterizuje vysoka odolnost proti deformacim. Povrch kfidla je zabezpecen
ekologickymi vodnimi laky, vytvrzenymi technologii UV (polomatny).

Povrchova Uprava matny lak. Kfidla Cordoba a Toledo profilované pod thlem 20°.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

+ Zadmek s elem stifbrny lesk nebo zlaty lesk: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo
pfizplsobeny pro cylindrickou viozku

- Sklo vzor: ¢incila" nebo tvrzené matné

« Priprava pro zkraceni dvefi, maximélné 60 mm. Kfidlo s ventila¢ni stérbinou
— zkraceni do 40 mm

+ Kulaté uchytka (k posuvnym dvefim)

- Tésnéni upevnujici sklo

ZARUBEN

- Doporucené polodrazkové zarubné:

- Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

- Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

POZNAMKY

Polodrazkové dvefe vybavené 3 zavésy typu PRIME (dostupné pouze v PN),
bezpolodrazkové 2 zavésy 3D, — zavésy jsou baleny se zarubni.

Kfidla jsou dostupna rovnéz v nelakované verzi v cené standardniho vyrobku.
Ventila¢ni otvory jsou dostupné ve stfibrné nebo zlaté barvé v 1 fadé.

Moznost libovolného sestaveni rozmérd kiidel u dvoukfidlych dvefi. U dvoukridlych
bezpolodrazkovych dveffi je nutné objedndvat aktivni a pasivni kidlo.

Dvoukiidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zéamkem.

ZA PRIPLATEK

- rozmér,100"
- ventila¢ni vyfez, ventila¢n térbina nebo ventila¢ni otvory

hékovy zdmek s bo¢nimi tchyty (posuvné dvere)

- treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubni)
+ magneticky zdmek

4 klapacka pro dvoukfidlé dvefe

+ potazeni dyhou Dub Satin Bily
« klika (str. 180)



Natura KONCEPT

DOPORUCUJEME

\ Tradi¢ni ramova konstrukce ze dfeva je

x ] -j zarukou dlouholeté Zivotnosti.

MODERNI RADA

Natura KONCEPT C.6, Dub

model A.0 model B.0 model D.0

Natura KONCEPT C.6, Dub model K.0 model K.1 model K.2 model K.3
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RAMOVE 60-100 120-200 40 mmi

DEKORY

Piirodni dyha Select k& vryy

Tmavy

Ofech (RAL9016)

P¥irodni dyha Dub *yrvy

Specifikem pfirodni dyhy je moZnost vyskytu rozdild v textufe a barvé.
Tyto rozdily nemohou byt diivodem k reklamaci.

Pfirodni dyha Dub Satin ¥ kr#yrir

Tabacco Mocca Nero

Winchester

intarzie - model D.0 plochy panel - model B.0

model A.9 - matné sklo model A.0 - plochy panel

TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Konstrukce zhotovena z lepeného jehli¢natého dreva a MDF desky. Ve je potazeno
prirodni dyhou. Diky pouzité technologii kfidlo charakterizuje vysokd odolnost
protideformacim. Model D.0 obsahuije stfibrné intarzie o sifi 6 mm. Povrch kiidla je
zabezpecen ekologickymi vodnimi laky, vytvrzenymi technologii UV (polomatny).

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

« Zadmek s elem stifbrny lesk nebo zlaty lesk: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo
prizplsobeny pro cylindrickou viozku

+ Sklo tvrzené matné

« Priprava pro zkraceni dvefi, maximalné 60 mm.

+ Kulaté uchytka (k posuvnym dvefim)

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:

« Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

POZNAMKY

- Polodrazkové dvefe vybavené 3 zavésy typu PRIME (dostupné pouze v PN),

bezpolodrazkové 2 zavésy 3D, - zavésy jsou baleny se zarubni.

« Ventila¢ni otvory jsou dostupné ve stfibrné nebo zlaté barvé v 1 fadé.
« Moznost libovolného sestaveni rozmérd kiidel u dvoukiidlych dvefi. U dvoukiidlych

bezpolodrazkovych dveff je nutné objedndvat aktivni a pasivni kidlo.

- Dvoukfidlé dvere nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

ZA PRIPLATEK

« rozmer,100"

- ventila¢ni vyfez, ventila¢nf otvory

« hakovy zdmek s bocnimi Uchyty (posuvné dvefe)

- treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubni)

- magneticky zamek

« potazeni dyhou Dub Satin Bily

- klika (str. 180)



Natura SPACE

Natura SPACE G.1, Ofech Tmavy

model G.0 model G.1 model H.1

Natura SPACE F.1, Ofech Tmavy
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DEKORY

PFirodni dyha Dub Satin ¥k #ixyy

Dub Bily
(RAL 9016)

Tabacco Mocca

Ll

Specifikem pfirodni dyhy je moZnost vyskytu rozdild v textufe a barvé.
Tyto rozdily nemohou byt diivodem k reklamaci.

Dub
Winchester

reliéf Ratan

okraj,na hranu”

TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Konstrukce zhotovena z lepeného jehli¢natého dreva. V zavislosti na modelu se kfidla
skladaji z vnitinich rdmU potazenych pfirodni dyhou nebo z prvki reliéfové desky
(vzor Ratan). Diky pouzité technologii je kiidlo charakteristické vysokou odolnosti

proti deformacim. Povrch kfidla je zabezpecen ekologickymi vodnimi laky, vytvrzenymi
technologii UV (polomatny).

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

« Zamek s celem stiibrny lesk nebo zlaty lesk: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo
prizplisobeny pro cylindrickou viozku

+ Sklo tvrzené matné o tl. 8mm

« Priprava pro zkracenfi dvefi, maximéliné 60 mm. (pouze modely F.0, G.0)

+ Kulaté uchytka (k posuvnym dvefim)

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:

+ Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

- OCELOVE str. 170-175

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

POZNAMKY

+ Polodrazkové dvefe vybavené 3 zavésy typu PRIME (dostupné pouze v PN),
bezpolodrazkové 2 zavesy 3D, — zavésy jsou baleny se zarubni.

« Ventilacnf otvory jsou dostupné ve stiibrné nebo zlaté barvé v 1 fadé.

« Ventila¢ni vyfez je dostupny pouze u modelt F.0, G.0.

-+ Moznost libovolného sestaveni rozmérd kiidel u dvoukfidlych dvefi. U dvoukridlych
bezpolodrazkovych dveff je nutné objednavat aktivni a pasivni kidlo.

- Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

ZA PRIPLATEK

- rozmér,100"

« ventilacni vyfez, ventilacni otvory

+ hdkovy zdmek s boc¢nimi Uchyty (posuvné dvere)
- treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubni)

+ magneticky zdmek

+ potazeni dyhou Dub Satin Bily

- klika (str. 180)



" Natura GRANDE

Natura GRANDE A.1, Dub

model A.0 model A1
model B.0 model B.1 model B.3

Natura GRANDE A.0, Dub model C.0 model C.1 model D.0 model D.1
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RAMOVE 60-100 120-200

40 mm

DEKORY

Piirodni dyha Select k& vryy

Tmavy

Orech

P¥irodni dyha Dub *yrvy

Specifikem pfirodni dyhy je moZnost vyskytu rozdild v textufe a barvé.
Tyto rozdily nemohou byt diivodem k reklamaci.

Piirodni dyha Dub Satin W&y

Dub Bily
(RAL 9016)

i

Dub

Winchester

dvefre s prosklenim

plochy panel

TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Konstrukce rdmovo - deskova. Ve je potazeno piirodni dyhou. Povrch kfidla je zabezpecen

ekologickymi vodnimi laky, vytvrzenymi technologii UV (polomatny).

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

« Zadmek s ¢elem stifbrny lesk nebo zlaty lesk: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo
ptizptsobeny pro cylindrickou viozku

+ Sklo tvrzené matné

- Priprava pro zkrdceni dvefi, maximalné 60 mm. (pouze modely F.O, G.0)

+ Kulatd uchytka (k posuvnym dvefim)

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:

+ Porta SYSTEM str. 158

+ MINIMAX str. 156

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
« Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

POZNAMKY
+ Polodrazkové dvefe vybavené 3 zavésy typu PRIME (dostupné pouze v PN),

bezpolodrazkové 2 zavésy 3D, — zavésy jsou baleny se zarubni.

« Moznost libovolného sestaveni rozmérd kiidel u dvoukiidlych dvefi. U dvoukiidlych

bezpolodrazkovych dveffi je nutné objednavat aktivni a pasivni kidlo.

- Dvoukfidlé dvere nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

ZA PRIPLATEK

« rozmer,100"

« ventilacnf vyfez

« hakovy zdmek s bocnimi Uchyty (posuvné dvefe)
- treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubni)

« magneticky zdmek

- potazeni dyhou Dub Satin Bily

« klika

(str. 180)



Natura CLASSIC

DOPORUCUJEME

Pouziti dutinkové dievotfiskové desky
zajistuje lepsi tlumeni zvuku v mistnosti.

INVESTICNI RADA

Natura CLASSIC 1.1, Dub 1, vzor dyhy - kvét (produkce Porta KONTRAKT viz. str. 6)

VYSKA 220

svisla struktura deva:

model 1.1 model 1.1 model 1.2 model 1.3 model 1.4

model 5.1 model 5.2 model 5.3 model 5.4 model 5.5

vodorovna struktura dieva:

Natura CLASSIC 1.1, Dub 1, vzor dyhy - kvét model 7.1 model 7.2 model 7.3 model 7.4
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40 mm

DEKORY

Piirodni dyha Select k& vryy

Tmavy

Dub Bily

Orech (RAL9016)

P¥irodni dyha Dub *yrvy

P¥irodni dyha Jasan sk yriy
i ‘ T
M! l

| Dyha Jasan je dostupna
'~ pro Modely skupiny 1,

i | vzor dyhy —kvét.

T

L

Félie Naturalna Ofech Wk vrvy

Dyha Orech je dostupna
pro Modely skupiny 1,
vzor dyhy - kvét.

{
|
i
1

Orech

Pfirodni dyha Dub Satin #&d vy

Tabacco Mocca Nero

Winchester

Prizplsobte barvu individudlnim
potiebam a zeptejte se pomoci Porta
KONTRAKT. Podrobnosti o nestandardnich
objednavkach viz str. 6.

Specifikem pfirodni dyhy je moznost vyskytu rozdild v texture a barvé.
Tyto rozdily nemohou byt diivodem k reklamaci.

vodorovna struktura dieva
skupina 7

elegantni ramecek
skupina 5

TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Vyplr kfidla tvoff stabiliza¢ni vlozka zesilena vnitinfm rdmem. Rdm s vyplnf je
oboustranné oplédstény deskou pokrytou pfirodni dyhou vysoké kvality. Povrch kidla
je zabezpecen ekologickymi vodnimi laky, vytvrzenymi technologii UV (polomatny).
Dutinkova drevotfiskova vyplh za priplatek.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

+ Zadmek s elem stifbrny lesk nebo zlaty lesk: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo
prizplsobeny pro cylindrickou viozku

- Sklo vzor,¢incila” nebo tvrzené matné

« Priprava pro zkrdceni dvefi, maximalné 60 mm

Kulatd tchytka (k posuvnym dvefim)

ZARUBEN

- Doporucené polodrazkové zarubné:

- Porta SYSTEM str. 158

« MINIMAX str. 156

- OCELOVE str. 170-175

- Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
+ Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

POZNAMKY

+ Polodrézkové dvefe vybavené 3 zavésy typu PRIME (dostupné pouze v PN),
bezpolodrazkové 2 zavésy 3D, — zavésy jsou baleny se zarubni.

Vyska 220 cm - dostupna pro model 1.1 a 7.1 v bezpolodrazkové verzi.
Rozmer, 100" nedostupny pro model 1.3.

Kfidla jsou dostupna rovnéz v nelakované verzi v cené standardnfho vyrobku.
Ventila¢ni otvory jsou dostupné ve stfibrné nebo zlaté barvé v 1 fadé.

Moznost libovolného sestaveni rozmérd kiidel u dvoukfidlych dvefi. U dvoukridlych
bezpolodrazkovych dveffi je nutné objedndvat aktivni a pasivni kidlo.

Dvoukiidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zéamkem.

ZA PRIPLATEK

rozmér, 100"

vyska kifdla 220 cm

ventilacni vyfez, ventilacni otvory v 1 fadé, — ventila¢ni otvory ve 2 fadach
(pouze pro modely 1.1,1.2,1.3)

kulaté okénko z nerezové oceli (pouze model 1.1a7.1)
treti zavés 3D (pfiplatek k cené zarubni)

magneticky zamek

hakovy zamek s bo¢nimi Uchyty (posuvné dvefe)
zrcadlo na jednu stranu

zrcadlo na dvé strany

vyplnéni dutinkovou dfevotfiskovou deskou

potazeni dyhou Dub Satin Bily

klika

(str. 180)



Natura LINE

Natura LINE E.2, Mocca

model F.1 model F.1 model A.1 model B.1

model C.2 model E.2 model G.1 model H.1

Natura LINE F.1, Mocca
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DEKORY

Piirodni dyha Select k& vryy PFirodni dyha Dub Satin &ty

Tabacco Mocca

Dub Bily
(RAL 9016)

P¥irodni dyha Dub *yrvy

Winchester

Specifikem pfirodni dyhy je moZnost vyskytu rozdild v textufe a barvé.
Tyto rozdily nemohou byt diivodem k reklamaci.

stiibrna intarzie stiibrna intarzie

TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA POZNAMKY
Vyplr kridla tvoif stabilizacni viozka zesilend vnitfnim rdmem. Rém s vyplni je oboustranné + Polodrazkové dvere vybavené 3 zavésy typu PRIME (dostupné pouze v PN),
oplastény deskou pokrytou pirodni dyhou vysoké kvality. Dvefnikiidla jsou doplnéna bezpolodrazkové 2 zavésy 3D, — zavésy jsou baleny se zarubni.
hlinikovou intarzif stfibrné nebo zlaté barvy o tloustce 6 mm. Povrch kiidla je zabezpecen + Vyska 220 cm - dostupna pro viechny modely v bezpolodrazkové verzi.
ekologickymi vodnimi laky, vytvrzenymi technologii UV (polomatny). Dutinkové drevotfiskova + Ventila¢nf otvory jsou dostupné ve stiibrné nebo zlaté barvé v 1 fadé nebo 2 fadach.
vypli za priplatek. - Moznost libovolného sestaveni rozmérd kiidel u dvoukfidlych dvefi. U dvoukridlych
bezpolodrazkovych dveff je nutné objedndvat aktivni a pasivni kidlo.
PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA - Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.
« Zamek s celem stiibrny lesk nebo zlaty lesk: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo <
prizptsobeny pro cylindrickou viozku ZA PRIPLATEK
+ Priprava pro zkracenf dvefi, maximalné 60 mm - rozmér,100"
+ Kulatd Uchytka (k posuvnym dvefim) - vyska kridla 220 cm
. « ventilacni vyfez, ventilacni otvory
ZARUBEN - tieti zavés 3D (piiplatek k cené zarubni)
Doporuéené polodrazkové zarubné: » magneticky zamek .
. Porta SYSTEM str. 158 + hdkovy zdmek s bocnimi Uchyty (posuvné dvere)
. MINIMAX str. 156 + vypInéni dutinkovou drevotfiskovou deskou
. OCELOVE str. 170-175 - potazeni dyhou Dub Satin Bily
Doporucené bezpolodrazkové zarubné: + Klika (str. 180)

« Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160



Natura IMPRESS

a1\

Natura IMPRESS 7, Dub H_nedy

model 7 model 8 model 9

Natura IMPRESS 4, Dub Hnédy
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40 mm

DEKORY

Piirodni dyha Select k& vryy

Tmavy

Orech

P¥irodni dyha Dub *yrvy

Specifikem pfirodni dyhy je moZnost vyskytu rozdild v textufe a barvé.
Tyto rozdily nemohou byt diivodem k reklamaci.

Piirodni dyha Dub Satin W&y

Dub Bily

(RAL9016) Tabacco

reliéf Ratan

TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Vypli kiidla predstavuje dutinkova drevotfiska zesilend vnitfnim preklizkovym
ramem. Rdm s vyplIni je oboustranné oplastény deskou pokrytou pfirodni dyhou

vysoké kvality. V plose kiidla jsou zasazeny prvky reliéfové struktury. Povrch kiidla je

zabezpecen ekologickymi vodnimi laky, vytvrzenymi technologii UV (polomatny).

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

+ Zamek s celem stiibrny lesk nebo zlaty lesk: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo
prizplsobeny pro cylindrickou viozku

+ Priprava pro zkraceni dvefi, maximélné 60 mm (pouze modely 1, 3, 4)

+ Tvrzené matné sklo o tl. 8mm

ZARUBEN

Doporucené polodrazkové zarubné:

- Porta SYSTEM str. 158

« MINIMAX str. 156

- OCELOVE str. 170-175

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 160

POZNAMKY

- Polodrazkové dvete vybavené 3 zavésy typu PRIME (dostupné pouze v PN),
bezpolodrazkové 2 zavésy 3D — zavésy jsou baleny se zarubnf.

« Ventilacnf otvory jsou dostupné ve stiibrné nebo zlaté barvé v 1 fadé.

- Moznost libovolného sestaveni rozmérd kiidel u dvoukfidlych dvefi. U dvoukridlych
bezpolodrazkovych dvefi je nutné objednévat aktivni a pasivni kiidlo.

+ Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

ZA PRIPLATEK

- rozmér,100”

- ventila¢ni vyfez, ventila¢ni otvory (netykd se prosklenych modeld)
- tretf zavés 3D (pfiplatek k cené zarubni)

+ magneticky zamek

+ potazeni dyhou Dub Satin Bily

« klika (str. 180)



© Villadora RETRO

RADA PREMIUM

Villadora RETRO, Residence 0, Modul RETRO, Dub Bily (RAL 9016)

Capital 1 Residence 0

Delarte 1 Delarte 2 Delarte 3

Villadora RETRO Residence 0, Dub Bily (RAL 9016) Empire 0 Empire 1



M=
.
"' DEKORY

PFirodni dyha Dub Satin k&

Dub Bily
(RAL9016)

Specifikem pfirodni dyhy je moznost vyskytu rozdild v textufe a barvé.
Tyto rozdily nemohou byt diivodem k reklamaci.

sklo zdobené Villadora B

sklo zdobené Villadora A

[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Ramovo-deskové kridlo. Ram je zhotoven z borovicové drevotfisky nejvyssi jakosti

a devovlaknitych materidlt potazenych pifrodni dubovou dyhou, a také ze specialné
vybraného matného tvrzeného skla. Ozdobny ramecek je zhotoven z masivniho
dubu. Povrch kifdla je zabezpecen ekologistickymi vodnimi laky.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

« Zadmek s ¢elem stifbrny lesk nebo zlaty lesk: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo
prizplsobeny pro cylindrickou viozku

+ Sklo matné hladké, vzor A a B (varianta dostupna v modelech: Empire, Capital, Delarte)

« Priprava pro zkrdceni dvefi, maximalné 60 mm

ZARUBEN

Doporuéené polodrazkové zarubné:
« Villadora RETRO str. 166

« krytky na zavésy Villadora

POZNAMKY
- Dvefe jsou vybaveny 3 zavésy zlaté barvy — baleny se zarubni. Moznost ndkupu

néasadek na zavesy v barvé zlaté leskld, staré zlato (patina), stfibrnd leskla -
viz ZA PRIPLATEK.

« Moznost libovolného sestaveni rozmérd kiidel u dvoukiidlych dveri.
« Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

ZA PRIPLATEK

« ventilacnf otvory v 1 fadé

« magneticky zdmek

« ventila¢ni vyfez, ventilacnf $térbina

« klika (str. 180)
(str. 185)
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Villadora MODERN

3

Villadora MODERN, Space S01, Ofech

vodorovna struktura dieva:

&
o

Sand Sand Sand SO1 Sand S02 Sand S03

svisla struktura dieva:

Space Space SO1 Space S02 Space S03

Villadora MODERN, Space S01, Ofech Line Ethno

Detaily si prohlédnéte na www.porta.com.pl/dm/villadora.pdf
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DEKORY

Piirodni dyha Select k& vryy

Tmavy

Orech

P¥irodni dyha Dub *yrvy

P¥irodni dyha Jasan sk yri

pro Modely skupiny 1,
- vzordyhy - kvét.

Félie Naturalna Ofech ik yriy
Dyha Orech je dostupna

pro Modely skupiny 1,

Ofech vzor dyhy — kvét.

PFirodni dyha Dub Satin s &y

i

(RAL9016)

Winchester

Specifikem pfirodni dyhy je moznost vyskytu rozdild v texture a barvé.
Tyto rozdily nemohou byt diivodem k reklamaci.

Moznost realizace atypickych vysek
na Porta KONTRAKT, viz. str. 6.

struktura dieva u modelu Line

novy skryty zavés 3D

struktura dieva u modelu Ethno

bezpecny magneticky zamek

TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Ram je zhotoven ze dfeva vysoké jakosti, preklizky, dutinkové devotfisky

POZNAMKY
+ Dvefe jsou vybaveny 3 zavésy — baleny se zarubni.

a oboustranného oblozeni z dievovldknitych desek pokrytych modifi kovanou dyhou + Moznost libovolného sestaveni rozmér( kiidel u dvoukiidlych dvefi.

select. Sklo o tl. 8mm. Povrch kfidla je zabezpecen ekologickymi vodnimi laky,
vytvrzenymi technologii UV (polomatny).
PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

+ Zamek s ¢elem stiibrny lesk nebo zlaty lesk: pro dozicky kli¢, pro WC sadu
nebo prizplsobeny pro cylindrickou viozku

+ Zamek obycejny nebo magneticky
+ Sklo mlé¢né bezbarvé

ZARUBEN

Doporucené bezpolodrazkové zarubné:

« Villadora MODERN str. 166

+ Dvoukfidlé dvefe nejsou dostupné s magnetickym zamkem.

ZA PRIPLATEK

« ventilacni otvory v 1 fadé

« ventila¢ni vyfez 12 mm (varianta)
+ magneticky zdmek (varianta)

+ potazeni dyhou Dub Satin Bily

+ vyska kridla 220 cm

- klika

(str. 180)
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DVERE
SKLADAC],
POSUVNE

Porta ALFA, BETA
Posuvny systém PORTA, ALU
Posuvny systém KOMPAKT, METAL

Nabidka posuvnych dvefi a posuvnych systém(

znacky Porta umoznuje idealni pfizplsobeni

dvefi mistnostem, které vyzaduji specidlni feseni.

V posuvnych systémech znacky Porta mlzete pouzit dvere
z libovolné kolekce, které se Vam budou libit.



Skladaci dvere

~ e

ALFA, BETA, Dub Milano 1

zPUSOB OTEVIRANI DVER* (pohled shora)

= /

i /

o S ki
T 77

- S o
.

Podivejte se na dvefe ALFA:
www.porta.com.pl/dm/
alfabeta.wmv

POLODRAZKOVE KRIDLO

Kompletni sada se sklada z:

+ pojezdového systému (pfiplatek k sadé)
+ dvoudilného kiidla

« zarubné Porta SYSTEM (modifikované)

Pravé dveie

Podivejte se na dvefe BETA:
www.porta.com.pl/dm/
alfabeta.wmv

BEZPOLODRAZKOVE KRIDLO

Kompletni sada se sklada z:

« pojezdového systému (pfiplatek k sadé)
+ dvoudilného kiidla

« zérubné Porta SYSTEM (modifikované)

* POZOR: Specifikem kovaéni je, ze pfi UpIném otevieni kiidel zpusobuji zGzeni svétlého priichodu (cca o 10 cm)..
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[l DEKORY

Lak Standard #&#iryryy

Bila
(RAL9003)

Félie Portadecor Wk #vsrvy

Ofecﬁ o Orech
Béleny il fiends Verona 3*
|
NovY NovY
Seda Dub Dub
Euroinvest Monaco 2 Monaco 3

*do vycerpani zasob

D Ak yrieyy

1 ow Dub
Sarlatovy Tmavy
Jasan Jasan

Capri 2 Capri 3

VODOROVNA STRUKTURA DREVA

Félie Portasynchro 3

Wenge
White

Borovice
Norskd

b ‘ i
Dub Dub i b I Dub
Havana Kalifornia. S Jizni

W b u

e

Dub "1 Bl

Sibirsky, Pfirodni Skandinav%ky‘
i

NOVE PROVEDENI

Laminat CPL HQ 0,2 #k ks vy

Bily** Bily* Seda Antracit Orech
(RAL 9003) Euroinvest HPL/CPL Modena 1

NOVY NovY
Orech

Pirodni
(mat)

Dub, Dub Dub Dub
Milano 2 Milano 4 Milano 5 Pirodni

Struktura
Tmavy

* do vycerpani zasob
**Bila (RAL 9003) dostupna v nabidce od prosince 2018

kridla ALFA kiidla BETA

zpUsob otevirani | skladani zpusob otevirani | skladani

[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Vypln kifdla tvofi stabiliza¢ni vyplri vostina” nebo dutinkova devotfiska zesilena

vnitinim preklizkovym rdmem (za piiplatek).

ALFA jsou dvoudilné asymetrické dvefe s klasickym zamkem v kfidle

a protiplechem v profilu zarubné.
BETA jsou dvoudilné symetrické dvefe, bez zdmku.

PRISLUSENSTVI V CENE KRIDLA

« Pojezdovy mechanismus
- Tésnéni
« Tri skryté stifbrné zavésy

« Zamek: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo prizptsobeny pro cylindrickou viozku (ALFA)

- Protiplech zamku (ALFA)
« Kulatd uchytka (BETA)

ZARUBEN
+ Modifikovana zaruber Porta SYSTEM, rozpéti nastavitelnosti sitky od B do K str. 158.

POZNAMKY
+ Rozmér,100"je nedostupny u systému BETA.

ZA PRIPLATEK

« rozmér,100" je nedostupny u systému BETA rozmér, 100" (pouze ALFA)

« vyplnéni dutinkovou dfevotifskovou deskou

kiidlo: laminat CPL 0,2 mm — SKUPINA Il

« zaruben: lamindt CPL 0,2 mm — SKUPINA Il

- ventilacnf otvory, ventila¢nf vyfez

cena pojezdového systému Alfa (pfiplatek k sadé)

« pojezdovy systém Beta v cené zarubné

« klika (str. 180)

Vzhledem ke sloZité montdzi se doporucuje vyuzit sluzeb autorizované montazni skupiny.




Posuvny systém

Posuvny systém PORTA, Porta KONCEPT A.9, Wenge White

POSUVNE SYSTEMY NA STENU

PORTA ALU

Kompletni sada se sklada z: Kompletni sada se sklada z:
+ nasténného systému + nasténného systému
« kfidla (ve verzi provedeni,posuvné”) « kfidla (ve verzi provedeni,posuvné”)

« zérubné (ve verzi provedeni,tunel”) « zérubné (ve verzi provedeni,tunel”)
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[l DEKORY

Portadecor
Portasynchro 3D

Portadur

Folie Premium

Prirodni dyha Select
Prirodni dyha Dub
Pfirodni dyha Dub Satin

Portaperfect 3D
Laminat CPL HQ
Gladstone

Vzorky barev viz. str. 200 - 207.

[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE POSUVNEHO SYSTEMU PORTA

Nabizeny systém se sklada z kolejnice s pojezdovymi voziky, kryci listy
kolejnice a dorazové ¢asti. Kryci lista kolejnice a dorazova ¢ast jsou vyrobeny
z dfevotfisky a MDF materialu. Pfirodni dyhy v povrchové Upravé polomatny lak.

PRISLUSENSTVIV CENE SYSTEMU

+ Kolejnice s pojezdovymi voziky

« Protiplech zdmku

+ Kartacové samolepici tésnéni

« Vodici trn zajistujici vertikdIni stabilitu kifdla upevriovany do podlahy
ZARUBEN

. Zaruben Porta SYSTEM ve verzi,tunel”str. 158.

+ Rozméry viz. str. 193, Tabulka 11.

POZNAMKY

- Sada je univerzalni, pokud jde o smér vysunuti kiidla. Smér je mozné ménit
usazenim dorazové ¢asti na levé nebo pravé strané tunelu Porta SYSTEM.

ZA PRIPLATEK

+ Laminat CPL 0,2 mm — SKUPINAI
- Potazeni dyhou Dub Satin Bily

KONSTRUKCE POSUVNEHO SYSTEMU ALU

Nabizeny systém se sklada z kolejnice a profilu pfidrzujiciho kfidlo. Oba prvky jsou
vyrobeny z estetického hlinfku.

PRISLUSENSTVIV CENE SYSTEMU
« Vodicf trn zajistujici vertikalni stabilitu kfidla upeviiovany do podlahy

ZARUBEN
« Zaruben Porta SYSTEM ve verzi,tunel”str. 158. Rozméry viz. str. 193, Tabulka 11.

POZNAMKY

« Sada je univerzélni, pokud jde o smér vysunuti kfidla.

« Pro spravné sestaveni systému, zarubné ,tunel”a kfidla do kompletu je nutné zvolit
kridlo o jeden rozmér vétsi, napt. pro systém a,tunel”o sitkdch, 70" —> pro komplet
kridlo,80", pro,80"->,90, pro,150"-> 2x,80", pro,170"—> 2x,90" atd.

« Bez moznosti provedeni s hakovym zdmkem.
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Posuvny systém

T2

Posuvny systém KOMPAKT, Porta KONCEPT A.9, Dub Skandinavsky

POSUVNY SYSTEM PRO ZABUDOVANI DO STENY

KOMPAKT

ZPUSOB OTEVIRANI DVERI (pohled shora)

Diskrétni konstrukce, kterd je soucasti sadrokartonové stény, umozriuje montaz dvefi
vsude tam, kde bézné dvere otevirané do prostoru nabouravaji koncepci navrzeného
interiéru nebo se nedaji pouzit.

Kompletni sada se sklada z nasledujicich komponentu:
- Konstrukénf kazeta

« Kfidlo (provedeni v, posuvné” verzi)

+ Zaruben

POSUVNY SYSTEM NA STENU

METAL

ZPUSOB OTEVIRANI DVERI (pohled shora)

[

Kovovy nésténny systém pro posuvné dvere je urcen ke spolupraci se vsemi
interiérovymi kiidly (ve verzi provedeni,posuvné”) vude tam, kde koncepce
interiéru nebo omezend plocha neumoziuje pouziti dvefi oteviranych

do prostoru.
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[l DEKORY

Portadecor
Portasynchro 3D

Portadur
Félie Premium
Ptirodni dyha Select

Pfirodni dyha Dub
Pfirodni dyha Dub Satin

Portaperfect 3D
Laminat CPL HQ
Gladstone

Vzorky barev viz. str. 200 - 207.

hakovy zdmek

Posuvny systém na sténu METAL

POZOR! System KOMPAKT i METAL je mozné kombinovat s kazdym kiidlem
Porta v posuvné verzi.

¥ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE SYSTEMU KOMPAKT

Nabizeny systém se skldda z kovové kazety z pozinkované oceli spolu s kompletnim
pojezdnym systémem, ktera tvoif konstrukci uvniti stény, a zarubné zhotovené
z drevotfisky a MDF materialu.

PRISLUSENSTVIiV CENE SADY

« Konstrukenf kazeta

- Kolejnice s pojezdovymi voziky a vodicim trnem usazenym do podlahy
« Protiplech zamku

« Kartdcové protiprachové tésnénf

- Zaruben

ZARUBEN
« Zéruben KOMPAKT, Rozméry viz. str. 193, Tabulka 11.

POZNAMKY

« Systém je pfipraven pro montéz do sadrokartonové pricky o $ifce 125 mm.

ZA PRIPLATEK

« systém synchronizace zamykanf kiidel u dvoukfidlych dvefi
« lamindt CPL 0,2 mm — SKUPINAII
« potazeni dyhou Dub Satin Bily

KONSTRUKCE SYSTEMU METAL

Kompletni systém se skladd z rohové velké sklddané zérubné na zed' se 3itkou profilu
100 mm zhotovené ve verzi tunel’ (tzn. bez zavést, otvorl na zamek a drazky pro
tésnéni), z kolejnice s pojezdovymi voziky, krycf listy kolejnice a dale dorazové ¢asti.
Vechny prvky sady jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu a jsou
doddvény klientovi zabalené do kartonu pro slozenf v misté montaze.

PRISLUSENSTVIV CENE SYSTEMU

- Kartdcové samolepici tésnéni
« Vodici trn zajistujici vertikalni stabilitu kfidla upeviiovany do podlahy

ZARUBEN

« Kovové/ocelové zaruben skladaci v provedeni,tunel”,60’,70,80",90",100"
rozméry viz str. 191, Tabulka 7.

« Sada je dostupnd jako univerzaini (tzn. bez levé nebo pravé strany) a je vyradbéna ve
verzi pro osazeni na hotové podlaze - troven,0".

« Zmény sméru vysunuti dveff lze dosdhnout umisténim dorazové ¢asti na levé nebo
pravé strané zarubné.

METAL
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ENDURO
viz. str. 116
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DVERE
TECHNICKE

Akustické 27 dB, 32 dB
Porta SILENCE 37 dB, EI 30
Akustické 42 dB
Protipozarni El 30, EI 60
ENDURO

AQUA

Vice podrobnych informaci
najdete v investi¢nim katalogu INVESTMENT CATALOGUE

www.porta.com.pl/do-pobrania INVESTMENT
CATALOGLIE

PRODUKTY
PORTA STEEL

V kapitole technickych dvefi Vam piedstavujeme
vyrobky dobre znamé z investi¢nich projektd.
Nabizime zaroven akustické dvere,

a také protipozarni dvefre.



Akustické 27 dB, 32 dB

Akustické izolace:
Rw=27 dB
Rw=32dB

Akustické 32 dB, Bila

Vsechny dostupné modely viz str. 122

V cené

- kridlo
« zaruben

H B DVERE 27 dB, 32 dB MAJI TRIDU ZVUKOVE IZOLACE:

Rw=27 dB (27-31 dB)
Rw=32 dB (32-36 dB)

zamek pro cylindrickou vliozku

padaci prah Cepovy zavés 27dB
Model Ploché, Bila
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44-48 mm

40-44 mm

Il DEKORY

Prirodni dyha Select
Pfirodni dyha Dub, Jasan, Ofech

Pfirodni dyha Dub Satin
Laminat PVC imitace dreva

Laminat CPL HQ 0,2 mm 1.8 8. 8.8 ¢

2 8.8 8.6 & ¢

Laminat CPL HQ 0,7 mm
Gladstone

Vzorky barev viz. str. 200 - 207.

POZOR! Vsechny ptirodni dyhy (s vyjimkou dyhy Jasan a Ofech) Ize
zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dieva (tyka se kfidla).

POZOR! Ke vstupnim dvefim doporucujeme laminat CPL nebo
Gladstone, zvlasté pak pfi pouZziti ve vefejnych budovach.

B TECHNICKE INFORMACE

PRISLUSENSTVI

- Tfi Cepové zévésy

« Z&mek prizplsobeny pro cylindrickou viozku

+ Padaci préh

« Tésnéniv zarubni

- Zéruben

+ V povrchu lamindt CPL HQ nebo Gladstone jsou hrany kfidla pokryté hranou ABS.

ZARUBEN

« Zéruben Porta SYSTEM regulovana (dvefe 27 dB) nebo regulovana zesflend (dvefe 32 dB),
viz str. 158.

- Kovova rohova zaruben, o sifce 100 mm.

+ Zaruben PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM (str. 176).

POZNAMKY

« Trida akustické izolace Rw = 27 dB (rozsah 27 + 31 dB) D1=25 dB.

- Trida akustické izolace Rw = 32 dB (rozsah 32 + 36 dB) D1=30 dB.

+ Minimalni Sitka kifdla u modell s rdmecky: rdmecek 1 — 444 mm, rdmecek 2 - 644 mm,
ramecek 3 — 468 mm, rdmecek 4 — 744 mm.

+ Rozmér,60" pouze pro plocha kridla.

ZA PRIPLATEK

- rozmér,100"

- regulovany protiplech zdmku v ocelové zarubni

« kifdlo: dekory lamindtu CPL 0,2 mm a 0,7 mm — SKUPINA Il
« zaruben: dekory lamindtu CPL 0,2 mm — SKUPINA I

- kridlo: barvy Gladstone ve svislé strukture dreva

AKCE - intarzie stffbrné nebo ¢erné vyhradné

« pro kolekci frézované OFFICE - tykd se modelt 6-9

- intarzie s folif (na 1 stranu, na dvé strany cena x 2)

« intarzie s pfirodni dyhou (na 1 stranu, na dvé strany cena x 2)
« kiidlo: pfirodni dyha Dub Satin Bily

- kridlo: pfirodni dyha Dub Satin (dalsi barvy)

« kfidlo: pfirodni dyha Ofech

« zaruben: pfirodni dyha Dub Satin Bily

- zéruben: pifrodni dyha Dub Satin (dalsf barvy)

« zaruben: pfirodni dyha Ofech

« rdm z feziva exotického dreva (pouze v RW 27 dB)

- profil kovové zarubné pro obklad PROJEKT BIS

- profil kovové zarubné pro obklad PROJEKT PREMIUM

« rozsiteni profilu zarubné od 80 do 100 mm

bez pfiplatku

« rozsiteni profilu zarubné od 101 do 150 mm
- rozsiteni profilu zarubné od 151 do 270 mm
« rozsiteni profilu zarubné od 271 do 390 mm
« zesileni pod samozavira¢ v kovové zarubni

« montazni zapustky (kovové zéruben)

« montazni kotvy (kovové zéruber)

- klika

(str. 182)
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Porta SILENCE 37dB, ElI 30

Akusticka izolace Rw=37 dB

Pozarni odolnost 30 min
Kourotésnost

V cené
- kiidlo
« zaruben

B DVERE PORTA SILENCE MAJI
TRIDU ZVUKOVE IZOLACE:

Rw=37 dB (37-41 dB)

zamek pro cylindrickou vliozku

=E 3 .
e //

y ; ; ; zesilené zavésy padaci prah
Ploché, Dub Milano 5 s regulovanou zarubni
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tfida 4 49-54 mm

Il DEKORY

Prirodni dyha Select
Pfirodni dyha Dub, Jasan, Ofech

Pfirodni dyha Dub Satin
Laminat PVC imitace dieva

Laminat CPL HQ 0,2 mm 1.8 8. 8.8 ¢

2 8.8 8.6 & ¢

Laminat CPL HQ 0,7 mm
Gladstone

Vzorky barev viz. str. 200 - 207.

POZOR! Vsechny ptirodni dyhy (s vyjimkou dyhy Jasan a Ofech) Ize
zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dieva (tyka se kfidla).

POZOR! Ke vstupnim dvefim doporucujeme laminat CPL nebo
Gladstone, zvlasté pak pfi pouZziti ve vefejnych budovach.

B TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Vypli dveff tvofi 5 vrstva specidlni akustickd konstrukce PortaSilence® v ramu

z lepeného jehlicnatého dfeva. Rdm veetné vypIné je oboustranné oplastény HDF
deskou. Dostupné v polodrazkové a bezpolodrazkové verzi.V povrchu laminat CPL
HQ nebo Gladstone jsou hrany kiidla pokryté hranou ABS.

PRISLUSENSTVI

+ Dva nebo tfi zesilené objektové zavésy.

+ Polodrazkova verze zarubné MDF - 4 cepové zavésy

- Zadlabavaci zdmek na zdpadku pro cylindrickou viozku.
+ Padaci prah.

ZARUBEN

+ MoZnost objednani zarubné ve dvou variantach, v polodrazkové a bezpolodrazkové verzi

+ Zaruben Porta SYSTEM regulovand pro tloustku zdi v rozsahu od 120 do 300 mm,
vyrobené z preklizky.

+ Kovova rohova zaruben o $itce profilu 100 mm. Je zhotovena z ocelového,
oboustranné pozinkovaného plechu, o tloustce 1,5 mm.

+ Konstantni (fixni) zarubery MDF 100 mm.

« Zaruben PROJEKT BIS (str. 176)

+ Zaruben Projekt PREMIUM , oddéleni Kontrakt(.

POZNAMKY

+ Dvere pozarné odolné by mély byt vybaveny klikou s rukojeti s ocelovym jadrem.

-V pripadé pouziti jiného kovéni, nez navrzeného firmou PORTA, je nutné se Fidit
pokyny uvedenymi v zaru¢nim listu.

+ Dostupné vyhradné ve verzi ploché, s intarsiemi a s rdamecky

- Dvefe protipozarni - intarzie pouze na obou stranach.

ZA PRIPLATEK

- rozmér,100"

« kiidlo: barvy laminatu CPL 0,2 mma 0,7 mm — SKUPINAII
« zéruben: barvy laminatu CPL 0,2 mm — SKUPINA I

« kifdlo: barvy Gladstone ve svislé struktute dfeva

.

AKCE - intarzie stfibrné nebo ¢erné vyhradné

« pro kolekce frézované OFFICE — tykd se model 6-9 bez priplatku
« intarzie s folif (na 1 stranu, na dvé strany cena x 2)

« intarzie s pfirodni dyhou (na 1 stranu, na dvé strany cena x 2)

« kfidlo: pfirodni dyha Dub Satin Bily

- kridlo: pffrodni dyha Dub Satin (dalsi barvy)

« kiidlo: pfirodni dyha Ofech

« zéruben: pfirodni dyha Dub Satin Bily

« zaruben: pifrodni dyha Satin (dalsf barvy)

« zéruben: prirodni dyha Ofech

« profil kovové zarubné pro obklad PROJEKT BIS

« rozsiteni profilu kovové zarubné od 101 do 150 mm

« rozsiteni profilu kovové zarubné od 151 do 270 mm

- rozsiteni profilu kovové zarubné od 271 do 390 mm

« ram z feziva exotického dreva (pouze v Rw 27 dB)

« klika (str.182)
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Akustickeé 42dB

Akusticka izolace
Rw=42 dB

1 |
i
Akustické 42dB, Orech Pfirodni (mat)

Vsechny dostupné modely viz str. 122

V cené
- kiidlo
« zaruben

B DVERE 42 dB MAJI
TRIDU ZVUKOVE IZOLACE:

+ Rw=42dB (42-46 dB)

zamek pro cylindrickou vliozku padaci prah
(verze na zarubni Porta SYSTEM)

zesilené zavésy padaci prah
Ploché, Ofech Pfirodni (mat) (verze na zarubni kovové a MDF)
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nevztahuje se na komplet
se zarubni Porta system

B DEKORY

Laminat CPL HQ 0,7 mm

1 6.6 6.6 8 ¢
Gladstone

Vzorky barev viz. str. 200 - 207.

POZOR! Vsechny piirodni dyhy (s vyjimkou dyhy Jasan a Ofech) Ize zhotovit
s vodorovnou nebo svislou strukturou dreva (tyka se kfidla).

POZOR! Ke vstupnim dvefim doporucujeme laminat CPL nebo Gladstone,
zvlasté pak pii pouziti ve verfejnych budovach.

B TECHNICKE INFORMACE

PRISLUSENSTVI

+ Dva zesilené objektové zavesy, tfi zavésy dla MDF (El 30)

+ Zamek pfizplsobeny pro cylindrickou viozku

+ Dvé prahova tésnéni, automatické

+ Gumové tésnéni po obvodu v drdzce kiidla a zérubné

« Protipozérni tésnént, které vlivem vysoké teploty zvétsi sviij objem — vyhradné
kovova zaruberi a MDF (EI30) Rw 42dB

ZARUBEN

+ Regulované zesflena zaruber Porta SYSTEM zesilena TYP DT-AW/PS pro tloustku zdi
vrozsahu od 120 mm do 300 mm. Trdmy zarubné jsou vyrobeny z preklizky.

+ Kovova zéruber rohova TYP DT-AW/M se sitkou profilu 120 mm je zhotovena z oce-

lového plechu o tloustce 1,5 mm. Obsahuje zesileni pod samozavirac ve standardu

Konstantni (fi xni) zarubery MDF 100 mm Rw 42 dB vybavena kapsami pro zavésy

s regulaci ve tfech rovinach. Moznost provedenf zarubné ve verzi s regulaci

prizplsobenou $ifce stény (od sitky 160 mm) — v nabidce Porta KONTRAKT.

Nelze objednat zesileni pod samozavirac.

+ Zaruber PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM (str. 176).

POZNAMKY

- Trida akustické izolace Rw = 42 dB (rozsah 42 = 46 dB).

- Aby byly spinény podminky stavebniho zakona pro protipozarni dvefe a/nebo
kourotésnosti, je nutno pouzivat samozavirac.

+ Dvefe odolné proti pozéru by mély byt vybaveny klikami s rukojeti s ocelovym jadrem.

-V pipadé pouziti jiného kovéni, nez navrzeného firmou PORTA, je nutné se Fidit
pokyny uvedenymi v zaru¢nim listu.

ZA PRIPLATEK

- rozmér,100"

kridlo: barvy lamindtu CPL 0,2 mm a 0,7 mm — SKUPINA I

« zéruben: barvy lamindtu CPL 0,2 mm - SKUPINA II

AKCE - intarzie stffbrné nebo cerné vyhradné
pro kolekce frézované OFFICE - tykd se modeld 8-9

- intarzie s folif (na 1 stranu, na dvé strany cena x 2)
« intarzie s pffrodni dyhou (na 1 stranu, na dvé strany cena x 2)

kridlo: pfirodnf dyha Dub Satin Bily

- kidlo: prirodni dyha Dub Satin (dalsi barvy)
« kfidlo: pfirodni dyha Ofech

zéruben: prirodni dyha Dub Satin Bily

« zaruben: pfirodni dyha Satin (dalsi barvy)
« zéruben: pfirodni dyha Ofech

profil zarubné ocelové pro PROJEKT BIS

« profil zarubné ocelové pro PROJEKT PREMIUM
- rozsitenf profilu kovové zarubné od 101 do 150 mm

rozsiteni profilu kovové zérubné od 151 do 270 mm

- rozsiteni profilu kovové zarubné od 271 do 390 mm
- zesileni pro samozavirac v zar. Porta SYSTEM

klika

(str.182)




Protipozarni El 30, El 60

El 30

Pozarni odolnost 30 min.
Akustické izolace Rw=32 dB
El 60

Pozarni odolnost 60 min.
Akustické izolace Rw=32 dB

V cené
- kridlo
« zaruben

B DVERE El 30 a El 60 MAJI
TRIDU ZVUKOVE IZOLACE:

Rw=32 dB (32-36 dB)

ploché (El 30) model 2 (El 60) model 3
(EI 30, EI 30 soft)

‘oz N piiklady proskleni
Model 3, Dub Hnédy, zéruber MDF v nabidce Porta KONTRAKT (El 30)
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PROJEKT 60- 100 120 - 200 44-48 mm

60-65 mml

Il DEKORY

Prirodni dyha Select
Pfirodni dyha Dub, Jasan, Ofech

Pfirodni dyha Dub Satin
Laminat PVC imitace dieva

Laminat CPL HQ 0,2 mm

Laminat CPL HQ 0,7 mm
Gladstone

Vzorky barev viz. str. 200 - 207.

POZOR! Viechny pfirodni dyhy (s vyjimkou dyhy Jasan a Ofech)
Ize zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dreva (tyka se kfidla).

POZOR! Ke vstupnim dvefim doporucujeme laminat CPL nebo Gladstone,
zvlasté pak pfi pouZiti ve vetejnych budovach.

B TECHNICKE INFORMACE

PRISLUSENSTVI

+ Zavésy: i nebo Ctyfi (El 30 soft, EI 60)

+ Zadmek pfizplsobeny pro cylindrickou viozku

+ Ohnivzdorné sklo (stdla sitka, nezavisla na rozmeéru kifdla)

+ Protipozérni tésnéni (vlivem vysokeé teploty zvétsi svlij objem) v kiidle

+ Prahové pohyblivé tésnéni v kiidle

+ Vpovrchu lamindt CPL HQ nebo Gladstone jsou hrany kiidla pokryté hranou ABS.

ZARUBEN

« Zaruben stald MDF EI30 100 mm a regulovand (min. 160 mm) (El 30, EI 30 SOFT)
vybavena regulovanymi zavésy — objektové pro El 30 a ¢epové regulované pro
EI 30 SOFT.

+ Drevéna zaruberi 100 mm (El 60) je zhotovena z tiivrstvé borovicové preklizky,
je vybavena regulovanymi ¢epovymi zavésy.

+ Kovova rohova zaruben o $itce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového,
oboustranné zarové pozinkovaného plechu, o tloustce 1,5 mm. Je vybavena-
zesilenim pod samozavira¢, montaznimi hmozdinkami a tfiprvkovymi zavésy.

« Zaruben PROJEKT BIS (str. 176).

+ Zaruben PROJEKT Premium je k dispozici s dokumentaci jednordzového povoleni
v oddéleni kontraktd.

POZNAMKY

« Dvefe odolné proti pozaru by mély byt vybaveny klikami s rukojeti s ocelovym jadrem.

« V pfipadé pouziti jiného kovéni, nez navrzeného firmou PORTA, je nutné se Fidit
pokyny uvedenymi v zaru¢nim listu.

« Trida akustické izolace Rw = 32 dB (rozsah 32 + 36 dB).

+ Rozmér,60" neni dostupny pro kolekci frézované OFFICE. Minimalni itka kfidel
s ramecky: ramecek 1 — 444 mm, rdmecek 2 — 644 mm, rémecek 3 — 468 mm,
ramecek 4 — 744 mm.

+ Rozmér,100"je pro El 60 nedostupny ve standardni nabidce - vyZaduje indivdudIni
dohodu (Porta KONTRAKT).
« EI30 SOFT nejsou dostupné ve dvoukfidlé verzi.

ZA PRIPLATEK

- rozmer, 100"

« kiidlo: barvy laminatu CPL 0,2 mm a 0,7 mm — SKUPINAII

« zéruben: barvy laminatu CPL 0,2 mm — SKUPINA I

« kfidlo: barvy Gladstone ve svislé struktufe dfeva

- tieti zavés v zérubni MDF

AKCE - intarzie stifbrné nebo ¢erné vyhradné pro kolekce frézované OFFICE — tyka
se modell 8-9

« intarzie s folif (na 1 stranu, na dvé strany cena x 2)

- intarzie s pfirodnf dyhou (na 1 stranu, na dvé strany cena x 2)

« kridlo: pffrodni dyha Dub Satin Bily

« kiidlo: pfirodni dyha Dub Satin (dalsi barvy)

- kridlo: pifrodni dyha Ofech

« zaruben regulovana: pfirodni dyha Dub Satin Bily

« zéruben: pfirodni dyha Satin (dalsi barvy)

« zaruben: piirodni dyha Otech

« profil kovové zarubné pro obklad PROJEKT BIS

« rozsiteni profilu kovové zarubné od 80 do 100 mm

- rozsiteni profilu kovové zarubné od 101 do 150 mm

« rozsiteni profilu kovové zarubné od 151 do 270 mm

« rozsiteni profilu kovové zarubné od 271 do 390 mm

- klika (str. 182)
« Ctvrkruhové krycf listy (str. 184)
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EVROPSKY INVESTICNI HIT

Vnitini technické dvere nejvyssi
kvality, tfidy odolnosti proti otéru
a vnéjsim vlivlim, s pouzitim
specialné profilované listy

z nerezové oceli a mimoradné
odolného laminatu

HPL nebo CPL.

1 / P
Piiklad netypické realizace Porta KONTRAKT, viz. str. 6.

V cené

- kiidlo
« zaruben

10,

ZARUKY
KONSTRUKCE

plné model 1 model 2

ENDURO model 3, Antracit model 3 model 4
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B DEKORY

Laminat HPL a CPL 0,7 ki kk

Sedd Orech Antracit
Euroinvest Béleny HPL/CPL

Bila**

(RAL 9003) Bila* Orech

Orech
Pirodni
(mat)

Dub Dub Orech Dub

Milano 2 Milano 4 Milano 5 Modena 1 Pfirodni

* do vycerpéni zésob
**Bila (RAL 9003) dostupnd v nabidce od prosince 2018

PRIKLADOVE UPLATNENI DVERI ENDURO:
+ Laboratore

« Dentistické ordinace

« Nemocnice

0

jednoduché madlo horni panel

dolni panel

dolni ventila¢ni panel

ventila¢ni miizka

B TECHNICKE INFORMACE

PRISLUSENSTVI

+ Tri zesilené cepové tfiprvkové zavésy

+ U kyvné verze dva (,60"), tfi (,70",80") nebo Ctyfi (,90") zavésy

+ Bezpecnostni tvrzené sklo ¢iré nebo matné (u modelu 4 bezpecnostni sklo)

+ Zamek dostupny ve tfech variantach: pro dozicky kli¢, pro WC sadu nebo
prizplsobeny pro cylindrickou viozku

+ Kfidlo mé zesflenf pro samozavira¢

ZARUBEN

Kovové rohové zéruben, o $ffce profilu 105 mm je zhotovena z ocelového,
oboustranné pozinkovaného plechu, o tloustce 1,2 mm. Je vybavena tremi
zesilenymi tfiprvkovymi zavésy, gumovym obvodovym tésnénim, sesti

montaznimi hmozdinkami. Zaruber je praskové lakovana zakladni barvou na barvu
bilou (RAL 9016), $edou (RAL 7047), hnédou (RAL 8028), krémovou (RAL 1001) nebo
antracit HPL/CPL.

Moznost objedndni zarubné ve dvou verzich:

- k osazeni na hotovou podlahu - trover,0”

- k zalitl do podlahy - Groven ,-30"

POZNAMKY

+ Novy montadzni systém listy na hranu bez zdsahu do struktury povrchu.
- Maximalnf velikost kyvného kiidla je 90",

ZA PRIPLATEK

« rozmér,100"

regulovatelny protiplech

« profil zérubné od 80 do 100 mm

- rozsitenti profilu zarubné od 106 do 150 mm
rozsiteni profilu zarubné od 155 do 270 mm

« rozsitenti profilu zarubné od 275 do 390 mm

+ horni panel (komplet na dvé strany)

dolni panel (komplet na dvé strany)

- dolni ventila¢ni panel (komplet na dvé strany)
- ventila¢ni miizka (komplet na dvé strany)
jednoduché madlo (komplet na jednu stranu)
+ jednoduché madlo (komplet na dvé strany)

- provedeni v kyvné verzi profil zarubné od 80 do 100 mm
+ klika (EDEL)

bez pfiplatku

(str.181)
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AQUA

AQUA model 4, Sedd Euroinvest

AQUA model 4, Sedda Euroinvest

NS

V cené

- kiidlo
« zaruben

1 | 1
I I

plné model 1
W u

| QP
G Cigma
Ca

I I

model 3 model 4

model 2

Konstrukce dvefi umoziiuje
jejich pouziti v komerénich
prostorech napt. kancelafrich,
gastronomickych a welness
provozech.
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60-100 40 mm

B DEKORY

Laminat HPL Yodrdddkok

NovY
Bila** o Seda P Antracit
(RAL 9003) Bl Euroinvest IR HPL/CPL

* do vycerpani zasob
**Bila (RAL 9003) dostupna v nabidce od prosince 2018

PRIKLADOVE UPLATNENI DVERI AQUA:
+ Restaurace

- Provozovny

« Komer¢ni prostory

+ Wellness

+ Kosmetické salony

prarez kiidla

B TECHNICKE INFORMACE

PRISLUSENSTVI POZNAMKY
« Dva zavesy vyrobené z nerezové oceli + MozZnost instalovani samozavirace.
+ Bezpecnostni tvrzené sklo ¢iré nebo matné (u modelu 4 bezpecnostni sklo) -
. Zamek z nerezové oceli je dostupny ve tfech variantach: pro dozicky kli¢, pro WC ZA PRIPLATEK
sadu nebo pfizplsobeny pro cylindrickou viozku . rozmér.100"
+ Zaruben - miizka z nerezové oceli
= = - profil zarubné od 80 do 100 mm bez pfiplatku
ZARUBEN « rozsifenti profilu zarubné od 106 do 150 mm
+ Kovové rohové zéruben, o Sifce profilu 105 mm je zhotovena z ocelového, « rozsitenti profilu zarubné od 155 do 270 mm
oboustranné pozinkovaného plechu, o tloustce 1,2 mm. Je vybavena tremi - rozsitenf profilu zdrubné od 275 do 390 mm
zesflenymi tfprvkovymi zavésy, gumovym obvodovym tésnénim, Sesti + zesfleni pro samozavirac v kovové zarubni
montaznimi hmozdinkami. Lakovano praskovou barvou zékladni . [3 zesileni pod samozavira¢ v kidle (str. 6)
(vzorky barev na str. 207). - klika (EDEL) (str.181)

Moznost objednéni zarubné ve dvou verzich:
-k osazeni na hotovou podlahu — Groven, 0"
-k zalitf do podlahy — Grover,-30"




GRANITRC 3
viz. str. 130
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AGAT 32 dB
OPALRC2,32dB

Steel SAFERC 2,RC 3
KWARCRC 2,32 dB, EI 30
GRANITRC 3,32dB, EI 30
EXTREME RC 3,37 dB, EI 30
GRANIT tfida C, 32 dB, EI 30

Kolekce vstupnich dvefi je nabidka masivnich dveri
chranicich nase pribytky i jina mista, které vyzaduji
zvlastni bezpecnost a ochranu.

Nabidka byla doplnéna o novou kolekci

Porta EXTREME - dvefre spojujici akustické vlastnosti,
odolnost proti ohni, koufi a bezpeénostni vlastnosti.



Pirehled modelu

vnitini vstupni a technické dvere

PREZENTOVANE KOLEKCE MODELU DVERI SE TYKAJI:

B vnitini vstupni dvete AGAT (str. 124), OPAL (str. 124), KWARC (str. 128), GRANIT RC3 (str. 130),

EXTREME RC 3 (str. 132), GRANIT kl. C (str. 134)
B technickych dvefi Akustické 27 dB (str. 108), 32 dB (str. 108), Porta SILENCE 37 dB, EI 30 (str. 110),
42 dB (str. 112), Protipozarni El 30, El 60 (str. 114)

FREZOVANE, félie PVC imitace dreva

model 2 model 4 model 8 model 9
PLOCHE - svisla PLOCHE - vodorovna PLOCHE PLOCHE

struktura dfeva struktura dfeva s aplikaci bilé sklo* s aplikaci ¢erné sklo*

* dostupné pouze v kolekci AGAT, OPAL v polské normé (povrch synteticky)




S INTARZIEMI: syntetické povrchy - svisla struktura dieva (vyjma: Portasynchro Jasan Capri - vodorovna struktura dieva),
povrch Gladstone modely 3, 6, 9; pfirodni dyhy — struktura dfeva schodna se smérem intarzif

intarzie 1 intarzie 3 intarzie 4 intarzie 6 intarzie 7

FREZOVANE OFFICE, Félie PVC imitace dfeva

intarzie 8 intarzie 9 model 8% model 9%

[3 ao'ﬁ S RAMECKY, piirodni dyhy*

* Moznost objednani bez intarzii.

ramecek 1 ramecek 2 ramecek 3 s panelem ramecek 4 s panelem

* Ozdobné ramecky jsou dostupné s pfirodni dyhou dub. Podrobnosti o nestandardnich objednéavkach v Porta KONTRAKT.




NOVY MODEL

AGAT PLUS, OPAL PLUS

Bezpecnostni tiida RC 2 (Opal)
Akustickd izolace Rw=32 dB

AGAT Plus Ploché, Akat stfibrny, s MDF zarubni

Vsechny dostupné modely viz. str. 122

V cené

- kfidlo

« zaruben

« kovovy prah

B DVERE OPAL PLUS

Bezpe¢nostni dvefe OPAL tiidy RC 2 dle CSN EN 1627:2012 OPAL maji tfidu zvukové izolace
Rw=32 dB (32-36 dB) a bezpec¢nostni tfidu 2 dle evropské normy ENV - pod podminkou
zkompletovani kfidla se specialni kovovou zarubni Porta, prahem z nerezové oceli a klikou
se Stitkem minimalné 2. tfidy ENV a cylindrické vlozky minimalné 4. tfidy ENV.

B DVERE AGAT PLUS

Zesilené dveie AGAT maji zamek 2. bezpecnostni tfidy
a akustickou izolaci Rw=32dB (32-36 dB).

bezpecnostni trny proti
vylomeni - OPAL

|
regulovatelny protiplech
v ocelové zarubni (za priplatek)

OPAL Ploché s aplikaci bilé sklo, Akat stfibrny, s ocelovou zarubni
Sklenéna aplikace je dostupna pouze v PN
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CESKA RC2 Rw 32dB PROJEKT trida 3 80-100 40-44mm
N Y R K

[ DEKORY

Prirodni dyha Select

Prirodni dyha Dub, Jasan, Orech
Pirodni dyha Dub Satin
Laminét PVC imitace dieva

Portaperfect 3D
Laminat CPL HQ 0,2 mm

Laminat CPLHQ 0,7 mm
Gladstone

Vzorky barev viz. str. 200 - 207.

POZOR! V3echny piirodni dyhy (s vyjimkou dyhy Jasan a Otech)
Ize zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dieva (tykd se
kridla).

POZOR! Ke vstupnim dvefim doporucujeme laminat CPL nebo

Gladstone, zvlasté pak pfi pouziti ve vefejnych budovach.

POZOR! Frézované/OFFICE kfidla dostupné vyhradné v laminatu
PVCimitace dieva.

5 Pustte si montazni video dvefi AGAT:
www.porta.com.pl/dm/montazagat.wmv

5 Pustte si montazni video dvefi OPAL:
www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv

—— DOPORUCUJEME!

DIKY POUZITI KONSTRUKCE VYUZIVAJICI VRSTVU
HLINIKOVEHO PLECHU, JSME DOSAHLI VYJIMECNE
ODOLNOSTI DVERI AGAT / OPAL PROTI NEGATIVNIMU
PUSOBENI SPECIFICKYCH PROVOZNICH PODMINEK,
CHARAKTERISTICKYCH

PRO SCHODISTE,
TEPLOTNI
ROZDILY
AVLHKOST
VZDUCHU.

I TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Ram kfidla je zhotoven z lepeného jehli¢natého dfeva. Kfidlo je dodatec¢né zesfleno
vnitinim rémem. Oplastént kiidla tvofi vrstva hliniku a dfevovlaknité deska.
Dostupna kifdla jsou dopInéna hlinikovou intarzif stifbrné nebo cerné barvy.
Prirodni dyhy v povrchové Gpravé matny lak. V povrchu lamindt CPL HQ nebo
Gladstone jsou hrany kiidla pokryté hranou ABS.

PRISLUSENSTVIV CENE DVERI (AGAT PLUS)

+ Jeden nebo dva zasouvaci zdmky pro cylindrickou viozku
« Tri zavésy
« Zaruben je vybavena standardnim prahem z nerezové oceli (90 mm)

PRISLUSENSTVIV CENE DVERI (OPAL PLUS)

« Zamek listovy, ¢tyrbodovy pro dvé cylindrické viozky

« Tii Cepové zavésy (kovova zaruben), tfi tifprvkové zavésy (rdam MDF)
« Lista proti vyloment (rdm MDF)

« Tri bezpecnostni trny proti vylomeni

« Zéruben je vybavena standardnim prahem z nerezové oceli (90 mm)

ZARUBEN

+ Kovové zaruben rohova, o sifce profilu 105 mm je vyrobena z ocelového,oboustranné
pozinkovaného plechu o tloustce 1,2 mm (AGAT) nebo 1,5 mm (OPAL).

« Je vybavena tfemi ¢epovymi zavésy standard, gumovym obvodovym tésnénim,
a OPAL navic sesti montaznimi zapustkami.

« Zarubery PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 178).

+ Specialnf zérubery MDF.

POZNAMKY

« Priprava pro zkrdceni dveff (maximalné o 60 mm).
- Trida akustické izolace Rw = 32 dB (rozsah 32 + 36 dB)).

Pii nakupu MDF zarubni je nutné dokoupit kryci listy.
Dvefe AGAT i OPAL model ploché se sklem dostupny pouze v PN s kukétkem.

ZA PRIPLATEK

« kukatko

- rozmér,100"

« regulovatelny protiplech v ocelové zarubni

« ocelovd zaruben: barva cernd

« kfidlo: barvy laminatu CPL 0,2 mm a 0,7 mm — SKUPINA Il
« zaruben: barvy lamingtu CPL 0,2 mm — SKUPINAII

« kiidlo: barvy Gladstone ve svislé strukture dreva

- aplikace bilé nebo ¢erné sklo v plochych modelech

AKCE - intarzie stfibrné nebo ¢erné vyhradné pro kolekce frézované OFFICE - tykd
se model( 8-9

« intarzie s folif (na 1 stranu, na dvé strany cena x 2)

- intarzie s pfirodni dyhou (na 1 stranu, na dvé strany cena x 2)
« kiidlo: pfirodni dyha Dub Satin Bily

- kridlo: pffrodni dyha Dub Satin (dalsi barvy)

- kridlo: pfirodni dyha Ofech

« zaruben: pfirodni dyha Dub Satin Bily

- zaruben: pifrodni dyha Dub Satin (dalsf barvy)

« zaruben: pifrodni dyha Ofech

« vybaveni zérubné AGAT 6 montaznimi zapustkami

- profil ocelové zarubné pro PROJEKT BIS

- profil ocelové zarubné pro PROJEKT PREMIUM

« rozsiteni profilu zarubné od 106 do 150 mm

- rozsiteni profilu zarubné od 151 do 270 mm

- rozsiteni profilu zarubné od 271 do 390 mm

« zesfleni pro samozavirac v kovové zérubni

- cylindrické viozky

« klika (str. 182)
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NOVINKA

Steel SAFE

Steel SAFE, A.0 s kukatkem, Antracit

[l

POZINKOVANY
PLECH

PRODUKT
PORTA STEEL

Steel SAFE, A.0 s kukatkem, Antracit

Bezpecnostni trida
RC2aRC3

V cené

« kridlo

- zaruben

« kovovy prah

» klika

» cylindricka vlozka

B DVERE Steel SAFE

Dvere vybavené dvéma zdmky LOB a vlozkami typu B maji odolnost proti
vloupéni tfidy RC 2 podle EN 1627:2012.

Dvefte vybavené listovym zamkem Winkhaus STV a vlozkami typu B maji
odolnost proti vloupani tfidy RC 3 podle EN 1627:2012.

Dvefe Steel SAFE Typ Il Dvefe Steel SAFE Typ Il
Cepovy zamek - dolni Cepovy zémek - horni

Dvete Steel SAFE Typ IlI Dvefte Steel SAFE Typ IlI
Vicebodovy listovy zdmek horni/dolni uzamykéni
hakovy
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80- 100 54mm

B DEKORY

Polyesterova barva frirkrk#iy

Antracit
struktura
(RAL 7024)

Bila MAT Metalic
(RAL 9003) Titanium

Ocelovy plech laminovany PVC %k kY

Zlaty Dub Dub

Dub Winchester Bahenni PR t=ct

prah z nerezové oceli s perforaci regulovatelny protiplech

kovova zéruben rohova VELKA

I TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Obvodové konstrukce kiidla je zhotovena z dvouvrstvych drevénych rdamd. Jako
vypln kifdla je pouZit extrudovany polystyren s s velkou pfimésf grafitu. Oplastént
kridla tvori ocelovy plech tl. 0,6 mm pokryty polyesterovou barvou nebo lamindtem
PVC s imitaci dreva.

PRISLUSENSTVIiV CENE DVERITYP Il
- T zavesy

Dva nezavislé zamky LOB

- Ctyfi trny proti vysazeni

+ Klika OPAL

Patentové cylindrické viozky LOB tf. A

+ Regulovatelny protiplech hlavniho zdmku

- Kovova zéruber rohova

Prah z nerezové oceli s perforaci

PRISLUSENSTVIV CENE DVERITYP Il
Tri Zavésy

+ Zadmek listovy WINKHAUS STV

- Ctyfi trny proti vysazeni

Klika SAFE

+ Patentové cylindrické viozky WILKA tF. A

+ Regulovatelny protiplech hlavniho zamku
Kovové zaruber rohova

+ Prdh z nerezové oceli s perforaci

ZARUBEN

Kovova zézuben rohova, o sifce profilu 100 je vyrobena z ocelového oboustanné
pozinkovaného plechu o tl. 1,2 mm (Typ Il) nebo 1,5 mm (Typ Ill).

ZA PRIPLATEK DVERETYP Il

rozmér, 100"

+ kukétko
- dvé cylindrické vlozky LOB, tF. B

vyplit minerainf vina

- zesileni pro samozavirac¢
- klika (str. 182)

ZA PRIPLATEK DVERETYP Il

- rozmér,100"

horni zdmek

- pevny fetéz ve dvefich s polyesterovou barvou
+ pevny fetéz ve dvefich s lamindtem PVC s imitacf dfeva

horni rozeta tf. C

+ kukétko
- patentova vlozka dolnif WILKA, tf. B

patentova vlozka horni WILKA, tf. A

+ patentova vliozka horni WILKA, tf. B
+ vypli minerdinfvina

- klika SAFE

zesileni pro samozavira¢

(str.182)
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Bezpecnostni tfida RC 2
Akusticka izolace Rw=32 dB
Pozarni odolnost El 30

~ U ae—

KWARC Intarzie 6, Bild s ocelovou zarubni

Sechny dostupné modely viz. str.122

V cené

- kridlo

« Zéruben

« kovovy prah

B DVERE KWARC

Dvete DT-K32 (KWARC Typ lll) vybaveny listovym zdmkem a
bezpecnostnimi trny proti vylomeni maji:
bezpecnostni tfida RC 2 dle EN 1627:2012
akusticka izolace Rw=32 dB (32-36 dB)
+ pozarni odolnost El 30

Ctyfbodovy listovy zamek pfizplisobeny pro dvé cylindrické viozky
- KWARC Il

KWARC Intarzie 6, Bila s ocelovou zérubni bezpecnostni trny proti vylomeni zesileny tfiprvkovy zavés
- KWARC Il
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44-48 mmi

[ DEKORY

Prirodni dyha Select

Prirodni dyha Dub, Jasan, Orech
Prirodni dyha Dub Satin
Laminét PVC imitace dreva

Portaperfect 3D
Laminat CPL HQ 0,2 mm

L 8.8 8.8 4 ¢

Laminat CPLHQ 0,7 mm
Gladstone

Vzorky barev viz. str. 200 - 207.

POZOR! Vechny piirodni dyhy (s vyjimkou dyhy Jasan a Ofech) Ize
zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dreva (tyka se kfidla).

POZOR! Ke vstupnim dvefim doporucujeme laminat CPL nebo
Gladstone, zvlasté pak pfi pouziti ve vefejnych budovéch.

POZOR! Frézované/OFFICE kiidla dostupné vyhradné v laminatu
PVC imitace dfeva.

—— DOPORUCUJEME!

DIKY POUZITI KONSTRUKCE VYUZIVAJICI VRSTVU
HLINIKOVEHO PLECHU, JSME DOSAHLI VYJIMECNE
ODOLNOSTI DVERI KWARC PROTI NEGATIVNIMU
PUSOBENI SPECIFICKYCH PROVOZNICH PODMINEK,
CHARAKTERISTICKYCH

PRO SCHODISTE,

TEPLOTNI ROZDILY

AVLHKOST

VZDUCHU.

I TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Vicevrstva konstrukce kiidla zajistuje odolnost proti ohni po dobu 30 minut a akustickou
izolaci Rw=32 dB. Diky vrstvé hlinikového plechu v konstrukci kfidla jsou dvefe
vyjimecné odolné proti negativnim vlivdim provoznich podminek panujicim

na schodisti. V povrchu laminadt CPL HQ nebo Gladstone jsou hrany kfidla pokryté
hranou ABS.

PRISLUSENSTVIiV CENE DVERI

« Zadlabavaci zdmek s obdélnfkovou zavorou pfipravenou pro cylindrickou viozku
(KWARC typ I)

« Dva zadlabavaci zdmky s obdélnikovou zvorou pfipravenou pro cylindrickou
viozku (KWARC typ II)

« Zamek listovy, ¢tyfbodovy pro dvé cylindrické viozky a tii bezpecnostni trny proti
vylomeni (KWARC typ Ill)

« Tri zesilené Cepové zavésy stfibrné barvy

« Protipozarni tésnénti, které vlivem vysoké teploty zvétsi svij objem v drézce kiidla

« Zéruben je vybavena standardnim prahem z nerezové oceli (90 mm)

ZARUBEN

+ Kovova zaruber rohova, o sifce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, obo-
ustranné pozinkovaného plechu o tloustce 1,5 mm. Je vybavena protipozarnim
tésnénim, ttemi Cepovymi zavésy standard, kovovym prahem z nerezové oceli ve
verzi standard (90 mm), zesilenim pod samozavira¢. KWARC | md protiplech k jedno-
mu zamku, KWARC Il — ke dvéma zamkam, KWARC Il - k listovému zamku a dale Sest
montaznich zépustek a otvory pro bezpe¢nostni trny proti vysazent.

+ Zaruben PROJEKT BIS (str. 176).

« Zaruben Projekt PREMIUM je k dispozici s Dokumentaci jednorédzového povoleni
realizace Oddélenf kontraktd.

POZNAMKY

« Priprava pro zkrdceni dveff (maximalné o 60 mm).
« Aby byly spinény podminky stavebniho zakona pro protipozarni dvefe a/nebo
kourotésnosti, je nutno pouzivat samozavirac.
+ V pripadé pouziti jiného kovéni, nez navrzeného firmou PORTA, je nutné
se fidit pokyny uvedenymi v zaruc¢nim listu.
+ Dvefe odolné proti pozéru by mély byt vybaveny klikou s rukojeti s ocelovym jadrem.
- Tida akustické izolace Rw = 32 dB (rozsah 32 + 36 dB).

ZA PRIPLATEK

« kukatko

« rozmeér,100”

« ocelova zéruben: barva ¢ernad

« kfidlo: barvy lamindtu CPL 0,2 mm a 0,7 mm — SKUPINA Il

« kfidlo: barvy Gladstone ve svislé struktufe dieva

« AKCE - intarzie stifbrné nebo ¢erné vyhradné pro kolekce frézované OFFICE - tykd
se modelt 8-9

+ intarzie s folif (na 1 stranu, na dvé strany cena x 2)

« intarzie s pfirodni dyhou (na 1 stranu, na dvé strany cena x 2)

« kfidlo: pifrodni dyha Dub Satin Bily (RAL 9016)

« kfidlo: pirodni dyha Dub Satin (dalsi barvy)

« kfidlo: pfirodni dyha Orech rozmér, 100"

« profil kovové zarubné pro PROJEKT BIS

« rozsiteni profilu zarubné od 101 do 150 mm

« rozsitenti profilu zarubné od 151 do 270 mm

« rozsiteni profilu zarubné od 271 do 390 mm

« klika (str. 182)
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NOVINKA

GRANIT

bezpecnostni dvere tfidy RC 3

Bezpecnostni tfida RC 3
. = Akusticka izolace Rw=32 dB*
, Pozarni odolnost El 30
' \ Kourotésnost

GRANIT RC 3, model s intarziemi 8, Beton Tmavy

Vsechny dostupné modely viz. str. 122

V cené

» kridlo

- zaruben

« kovovy prah

« cylindricka vlozka

M DVERE GRANITRC 3

jsou vyrabény ve dvou typech:
Typl
bezpeénostni tfida RC 3 dle CSN EN 1627-2012
- tfida akustické izolace Rw=32 dB (32-36 dB)
koufotésnost
Typll
+ vlastnosti dvefi modelu |
protipozarni odolnost El 30

2 héky proti vylomeni listovy zdmek Winkhaus
protipozarni tésnéni (Typ 1) vicebodovy hakové-zasuvkovy

GRANIT RC 3, Beton Tmavy, s kovovou zarubni 4 bezpecnostni trny proti vylomeni profesionalni objektové zavésy
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49-54 mmi

[ DEKORY

Prirodni dyha Select
Prirodni dyha Dub, Jasan, Ofech
Pfirodni dyha Dub Satin

Laminat PVC imitace difeva

Laminat CPL HQ

Vzorky barev viz. str. 200 - 207.

1 8.8 8.8 4 ¢

Laminat CPL HQ 0,7 mm

Gladstone

POZOR! Vechny piirodni dyhy (s vyjimkou dyhy Jasan a Ofech) Ize
zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dreva (tyka se kfidla).

POZOR! Ke vstupnim dvefim doporucujeme laminat CPL nebo
Gladstone, zvlasté pak pfi pouziti ve vefejnych budovach.

—— DOPORUCUJEME!

DIKY POUZITI KONSTRUKCE VYUZIVAJICI VRSTVU
HLINIKOVEHO PLECHU, JSME DOSAHLI VYJIMECNE
ODOLNOSTI DVERI GRANIT PROTI NEGATIVNIMU
PUSOBENI SPECIFICKYCH PROVOZNICH PODMINEK,
CHARAKTERISTICKYCH

PRO SCHODISTE,
TEPLOTNI
ROZDILY
AVLHKOST
VZDUCHU.

I TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Vypli kiidla tvofi specidlni 5-vrstva konstrukce v ramu z preklizky z mékkého dreva.
Kiidlo je opldsténé specidlni deskou se dvéma vrstvami hlinikového plechu a HDF
deskou. Dostupne v polodrézkové verzi.V povrchu laminat CPL HQ nebo Gladstone
jsou hrany kridla pokryté hranou ABS.

PRISLUSENSTVI V CENE DVERI

+ Hakovy zamek s pfitla¢nym mechanismem Winkhaus STV

+ Bezpecnostni viozka

« Klika s bezpe¢nostnim stitkem SAFE

« Trizesilené Cepové zavésy stfibrné barvy

- Ctyfi bezpec¢nostni trny proti vylomeni

+ Navic: model Il protipozarni tésnéni, které viivem vysoké teploty zvétsi svlij objem,
na okrajich kiidla (s vyjimkou spodnf hrany)

+ Zaruben je vybavena bezpecnostnim prahem z nerezové oceli v Sirsi verzi (120 mm)
a zesflenfim pro samozavira¢

ZARUBEN

+ Kovova zaruben rohova, o sifce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, obo-
ustranné pozinkovaného plechu o tloustce 1,5 mm. Je vybavena protipozarnim
tésnénim, osmi montaznimi hmozdinkami, zesilenim pro samozavira¢ a kovovym
prahem z nerezové oceli v $irsi verzi (120 mm).

« Zarubeni Porta SYSTEM zesilend, o tloustce zdi 120 az 300 mm, kryci lita o $ifce 80 mm.

- Zéruben PROJEKT BIS (str. 176).
« Zaruben PROJEKT Premium

POZNAMKY

- Aby byly spinény podminky stavebniho zakona pro protipozarni dvefe a/nebo
kourotésnosti, je nutno pouzivat samozavirac.

-V pfipadé pouziti jiného kovéni, nez navrzeného firmou PORTA, je nutné se
fidit pokyny uvedenymi v zaru¢nim listu.

Pevny fetéz je dostupny pouze s kovovou zérubni (dvefe otevirané dovnitf).
Protipozarni dvefe - intarzie pouze na obou stranach.

ZA PRIPLATEK

« kukatko

- rozmer,100"

- dodatec¢ny horni zdmek

« pevny fetéz

« hornfkovani

« hornf cylindricka viozka

- ocelovd zaruben: barva cernd

« kiidlo: barvy laminat CPL 0,2 mm a 0,7 mm — SKUPINA 1|
« Zzaruben: barvy lamingt CPL 0,2 mm — SKUPINA Il

« kifdlo: barvy Gladstone ve svislé struktufe dreva

AKCE - intarzie stffbrné nebo cerné vyhradné pro kolekce frézované OFFICE - tykd
se modeld 8-9

- intarzie s folif (na 1 stranu, na dvé strany cena x 2)
- intarzie s pfirodni dyhou (na 1 stranu, na dvé strany cena x 2)
- kridlo: pfirodni dyha Dub Satin Bily

« kifdlo: pfirodni dyha Dub Satin (dal3i barvy)

« kiidlo: pfirodni dyha Ofech

« zaruben: pfirodni dyha Dub Satin Bily

« zaruben: pfirodni dyha Satin (dalsi barvy)

« zaruben: prirodni dyha Orech

- profil kovové zarubné pro PROJEKT BIS

« rozsiteni profilu zarubné od 101 do 150 mm

- rozsiteni profilu zarubné od 151 do 270 mm

- rozsiteni profilu zarubné od 271 do 390 mm

- klika SAFE

(str. 182)
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NOVINKA

EXTREME

bezpecnostni dvere tfidy RC 3

EXTREME RC 3, Dub Piskovy, se zesilenou zarubni PS

Bezpecnostni tfida RC 3
Akusticka izolace Rw=37 dB
Pozarni odolnost El 30
Kourotésnost

NOVINKA
V cené pridavny
- kridlo horni zamek
« zaruben
« kovovy prah
« klika s hornim Stitkem
- dvé cylindrické vlozky

M DVERE EXTREME

jsou vyrabény ve dvou typech:
Typl
- tiidaRC 3 dle CSN EN 1627-2012
tfida akustické izolace Rw=37 dB (37-41 dB)
kourotésnost
Typll
vlastnosti dvefi modelu |
protipozarni odolnost El 30

Zamek Winkhaus vicebodovy
hakové-zasuvkovy

W

4 bezpecnostni trny proti vylomeni Zaruben Porta SYSTEM
protipozarni tésnéni (Typ II)




a | [0

| |

& [« |4

-

.

14

48-49 mm

[ DEKORY

Prirodni dyha Select
Prirodni dyha Dub, Jasan, Ofech

Pfirodni dyha Dub Satin
Laminat PVC imitace difeva

Laminat CPL HQ

Laminat CPL HQ 0,7 mm 1 2. 6.6 8.8 ¢

Gladstone

Vzorky barev viz. str. 200 - 207.

POZOR! Vechny piirodni dyhy (s vyjimkou dyhy Jasan a Ofech) Ize
zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dreva (tyka se kfidla).

POZOR! Ke vstupnim dvefim doporucujeme laminat CPL nebo
Gladstone, zvlasté pak pfi pouziti ve vefejnych budovéch.

POZOR! Frézované/OFFICE kiidla dostupné vyhradné
s laminatem PVC imitace deva.

—— DOPORUCUJEME!

DIKY POUZITI KONSTRUKCE VYUZIVAJICI VRSTVU
HLINIKOVEHO PLECHU, JSME DOSAHLI VYJIMECNE
ODOLNOSTI DVERI EXTREME PROTI NEGATIVNIMU
PUSOBENI SPECIFICKYCH PROVOZNICH
PODMINEK, CHARAKTERISTICKYCH

PRO SCHODISTE,
TEPLOTNI ROZDILY
AVLHKOST
VZDUCHU.

I TECHNICKE INFORMACE
KONSTRUKCE KRIDLA

Vypln kiidla tvori specidlni 5-vrstva konstrukce v rdmu z preklizky z mékkého dreva.
Kfidlo je oplasténé specidlni deskou se dvéma vrstvami hlinikového plechu a HDF
deskou. Dostupne v polodrézkové verzi.V povrchu lamindt CPL HQ nebo Gladstone
jsou hrany kiidla pokryté hranou ABS.

PRISLUSENSTVIV CENE KRIDLA

+ Hakovy zdmek s piftlacnym mechanismem Winkhaus STV s pridavnym hormnim zémkem

+ Bezpecnostni viozka

+ Klika s bezpecnostnim stitkem SAFE

« Horni rozeta (SAFE)

« Tizesilené Cepové zavésy stfibrné barvy

- Ctyfi bezpec¢nostni trny proti vylomeni

+ Navic: model Il protipozarni tésnént, které viivem vysoké teploty zvétsi svlij objem,
na okrajich kiidla (s vyjimkou spodnf hrany)

+ Zaruben je vybavena prahem z nerezové oceli a zesilenim pro samozavirac.

ZARUBEN

+ Kovova zaruber rohov4, o sifce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, obo-
ustranné pozinkovaného plechu o tloustce 1,5 mm. Je vybavena protipozarnim
tésnénim, osmi montaznimi hmozdinkami a kovovym prahem z nerezové oceli v
sirsi verzi (120 mm).

+ Zaruben Porta SYSTEM zesflend, o tloustce zdi 120 az 300 mm, krycf lita o Sifce 80 mm.

+ Zéaruber) PROJEKT BIS (str. 176).

« Zéruben PROJEKT Premium.

POZNAMKY

-V pfipadé pouziti jiného kovéni, nez navrzeného firmou PORTA, je nutné se fiditpo-
kyny uvedenymi v zaru¢nim listu.

+ Pevny fetéz je dostupny pouze s kovovou zarubni (dvere otevirané dovnitf).
- Protipozérni dvefe - intarzie pouze na obou stranach.

ZA PRIPLATEK

« kukatko

- rozmer, 100"

« ocelovd zaruber: barva cernd

- pevny fetéz

« kifdlo: barvy lamindt CPL 0,2 mm a 0,7 mm — SKUPINA II
« zaruben: barvy laminat CPL 0,2 mm — SKUPINAII

« kiidlo: barvy Gladstone ve svislé struktute deva

AKCE - intarzie stfibrné nebo ¢erné vyhradné pro kolekce frézované OFFICE - tyka
se modelt 8-9

- intarzie s folif (na 1 stranu, na dvé strany cena x 2)

« intarzie s pfirodni dyhou (na 1 stranu, na dvé strany cena x 2)
« kiidlo: pfirodni dyha Dub Satin Bily

- kridlo: pfirodni dyha Dub Satin (dalsi barvy)

« kiidlo: pfirodni dyha Ofech

« zaruben: pfirodni dyha Dub Satin Bily

- zaruben: pifrodni dyha Satin (dalsi barvy)

« zaruben: pfirodni dyha Ofech

« profil kovové zarubné pro PROJEKT BIS

« rozsiteni profilu zarubné od 101 do 150 mm

- rozsiteni profilu zarubné od 151 do 270 mm

« rozsiteni profilu zarubné od 271 do 390 mm

- klika SAFE

(str. 182)
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GRANIT

bezpecnostni dvefie tiidy C

1l

GRANIT tiida C, Ofech Pfirodni, se zarubni a obkladem PROJEKT BIS

Vsechny dostupné modely viz. str. 122

GRANIT PIné, Ofech Pfirodni, s kovovou zarubni

Bezpecnostni tfida Ca RC 3
Akusticka izolace Rw=32 dB
Pozarni odolnost El 30

V cené

- kiidlo

- zaruben

+ kovovy prah

« klika s hornim stitkem
« dvé cylindrické vlozky

I DVERE GRANITKI.C

jsou vyrabény ve dvou typech:

Typl

« bezpecnostni tfida C

. tiidaRC 3 dle CSN EN 1627-2012

« trida akustické izolace Rw=32 dB (32-36 dB)
« koufotésnost

Typll
« vlastnosti dvefi modelu |
«  protipozarni odolnost El 30

listovy vicebodovy zdmek pfizptsobeny pro dvé cylindrické viozky

bezpecnostni trny proti vylomeni

zesileny tfiprvkovy zavés
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[ DEKORY

- POZOR! Vsechny pfirodni dyhy (s vyjimkou dyhy Jasan a Ofech) Ize
Prirodni dyha Select zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dreva (tyka se kiidla).

il
Prirodni dyha Dub, Jasan, Ofech
Fi

Pfirodni dyha Dub Satin POZOR! Ke vstupnim dvefim doporu¢ujeme laminat CPL nebo

Laminat PVC imitace dfeva Gladstone, zvlasté pak pfi pouziti ve vefejnych budovach.

- POZOR! Frézované/OFFICE kiidla dostupné vyhradné s laminatem PVC
Laminat CPL HQ 0,2 mm *okkk ok imitace dfeva. krzydta frezowane/OFFICE

Laminat CPL HQ 0,7 mm 1 2. 6.6 8.8 ¢

Vzorky barev viz. str. 200 - 207.

Pustte si montazni video dvefi GRANIT pomoci hmozdinek:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv

&

Pustte si montazni video dvefi GRANIT pomoci pény:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnapianke.wmv

—— DOPORUCUJEME!

DIKY POUZITI KONSTRUKCE VYUZIVAJICI VRSTVU
HLINIKOVEHO PLECHU, JSME DOSAHLI VYJIMECNE
ODOLNOSTI DVERI GRANIT PROTI NEGATIVNIMU
PUSOBENI SPECIFICKYCH PROVOZNICH PODMINEK,
CHARAKTERISTICKYCH PRO SCHODISTE,

TEPLOTNI ROZDILY
AVLHKOST
VZDUCHU.

s
=
=
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I TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA POZNAMKY
Ram kfidla je zhotoven z lepeného jehli¢natého dfeva. Kfidlo je oplasténé specidini « Dvere odolné proti pozaru by mély byt vybaveny klikami s rukojeti s ocelovym jadrem.
deskou se dvéma vrstvami hlinikového plechu a HDF deskou. Dostupna kfidla jsou -V pfipadé pouziti jiného kovani, nez navrzeného firmou PORTA, je nutné se fidit
doplnéna hlinikovou intarzif stfibrné nebo cerné barvy. Pfirodni dyhy v povrchové pokyny uvedenymi v zaru¢nim listu.
Upravé polomatny lak. Je to ndvrh pro ty nejnaroc¢néjsi osoby, pro které je « Trida akustické izolace Rw = 32 dB (rozsah 32 + 36 dB).
nejdulezitéjsi bezpecnost, zalozena na materidlech a zpracovani nejvyssi kvality. .
V povrchu laminat CPL HQ nebo Gladstone jsou hrany kfidla pokryté hranou ABS. ZA PRIPLATEK
« kukatko
PRISLUSENSTVIV CENE DVERI . rozmér, 100"

kovova zaruben: barva cerna
regulovatelny protiplech (Typ 1)

Vicebodovy listovy zamek tfidy 4 ENV
Dvé bezpecnostni viozky tfidy C

+ Klika s bezpe¢nostnim stitkem kridlo: barvy lamindtu CPL 0,2 mm a 0,7 mm — SKUPINA I

Hornf rozeta AKCE - intarzie stfibrné nebo ¢erné vyhradné pro kolekce frézované OFFICE - tykda
Tri zesilené Cepové zaveésy stifbrné barvy se modelt 8-9

- Ctyii bezpe¢nostni trny proti vylomeni intarzie s félif (na 1 stranu, na dvé strany cena x 2)

Pfiprava pro zkracenf dvefi maximalné 60 mm (tyka se Granit TYP I) intarzie s pfirodni dyhou (na 1 stranu, na dvé strany cena x 2)

Navic: model Il protipozarn{ tésnéni, které vlivem vysoké teploty zvétsf svij objem kridlo: pfirodni dyha Dub Satin Bily (RAL 9016)

na okrajich kfidla kidlo: pfirodni dyha Dub Satin (dalsf barvy)

Zaruben je vybavena kovovym prahem z nerezové oceli o sifce 120 mm a také kidlo: pfirodni dyha Ofech

zesileni pro samozavira¢ profil kovové zarubné pro PROJEKT BIS

profil kovové zarubné pro PROJEKT Premium

rozsitent profilu zarubné od 101 do 150 mm

rozsitenf profilu zarubné od 151 do 270 mm

rozsiteni profilu zdrubné od 271 do 390 mm

klika GRANIT PLUS (str. 182)

ZARUBEN

Kovové zaruben rohova, o $ifce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového,
oboustranné pozinkovaného plechu o tloustce 1,5 mm. Je vybavena protipozarnim
tésnénim, osmi montaznimi hmozdinkami, zesilenim pro samozavira¢ a kovovym
prahem z nerezové oceli v $irsi verzi (120 mm).

« Zéruben PROJEKT BIS (str. 176).

Zaruber PROJEKT Premium (str. 176).




Steel SAFE
viz. str. 138
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DVERE
VSTUPNIVENKOVNI
PASIVNI A ENERGETICKY,
USPORNE

Steel SAFE

Steel ENERGY PROTECT
Steel ARCTIC PASSIVE
Eco POLAR

Eco POLAR PASSIVE

Podrobné informace

tykajici se dvefi naleznete v katalogu 25— Ere_l_'rg
STEEL DOORS EXTERIOR AND TECHNICAL A
www.portadoors.cz/do-pobrania Lt L

PRODUKTY
PORTA STEEL

Ocelové dvefie z kolekce Steel nabizi inovacni technologii.
Sada skvéle nastavenych hodnot tvoficich nejvyssi kvalitu.
Drevéné dveie Eco POLAR PASSIVE jsou

skvélym feSenim pro pasivni domy.



NOVINKA

Steel SAFE, ENERGY PROTECT

Bezpecnostni zdmky tfida 3 nebo 4, bezpecnostni proskleni tfida P4

Bezpecnostni tfida RC2/RC3*
Tepelna propustnost Ud=1.1+1.7*

Steel SAFE E.1, Dub Winchester

Ud= 1 ,1 * V cené
W/m2K - kridlo
SOUCINITEL - zaruben
TEPELNE - prah
PROPUSTNOSTI « klika

« cylindricka vlozka
[l

POZINKOVANY
PLECH

PRODUKT
PORTA STEEL

model A.0 model B.1 model C.1

Steel ENERGY PROTECT C.1, Dub Winchester model D.1 model E.1 model F.1

*Tyka se plnych dvefi.
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[l DEKORY

Polyesterova barva frirkrk#iy

Podrobné informace

Bild MAT Metalic Antracit tykajici se dvefi naleznete Em..,., Eonﬂg
®RAL9003) | RIS v katalogu STEEL DOORS EXTERIOR
AND TECHNICAL STEEL DOORS

EXTERIOR AND TECHNICAL

(RAL 7024)

www.portadoors.cz/do-pobrania
Ocelovy plech laminovany PVC %k kY

Zlaty Dub Dub g .

.. Pfizplisobte barvu individudlnim potiebam a zeptejte se na Porta
° KONTRAKT. Podrobnosti k nestandardnim objednéavkam, viz. str. 6.

3

Ocelové zaruber Thermo Hak - horni / dolni zévora

4 bezpecnostni trny proti
vylomeni

SAFE, ENERGY
PROTECT

3 tfiprvkové zavésy Vyplh — extrudovany Proskleni - trojskelna sada Teply prah - snizuje koeficient
polystyren tfida P4 tepelné propustnosti

[ TECHNICKE INFORMACE

ZAKLADNI INFORMACE ZAKLADNI INFORMACE

- DVERE SAFE (tloustka kfidla 56 mm) - DVERE ENERGY PROTECT (tloustka kifdla 66 mm)
+ Bezpecnostni tfida RC2 nebo RC3 (tyké se plochych kiidel) - Bezpecnostni tfida RC3 (tyka se plnych kridel)

+ Dva nezavislé zamky LOB nebo hakovy zémek Winkhaus STV + Héakovy zdmek Winkhaus STV

« Zaruberi Rohové velké nebo Thermo « Zaruben Thermo

+ Prah z nerezové oceli s perforaci nebo teply prah - Teply préh z nerezové oceli

« Tritfiprvkové zavésy « Tri tiiprvkové zavésy

- Ctyfi bezpe¢nostni trny proti vylomeni - Ctyfi bezpe¢nostni trny proti vylomeni

+ Klika OPAL nebo SAFE - Klika SAFE

+ Cylindrické viozky LOB nebo WILKA + Cylindrickd vlozka WILKA

+ Regulovany protiplech zdmku « Regulovany protiplech zdmku




Steel ARCTIC PASSIVE

Bezpecnostni zdmky tfida 4, bezpecnostni proskleni tfida P4

Bezpecnostni tfida RC2/RC3*
Tepelna propustnost Ud=1.0+1.2*

Steel ARCTIC PASSIVE B.1 Antracit Struktura

ud=1 ,0* V cené
W/m2K - kridlo

SOUCINITEL - zaruben
TEPELNE « prah ThermoControl

PROPUSTNOSTI . klika
« cylindricka vlozka

Steel ARCTIC PASSIVE D.1 Antracit Struktura model D.1 model E.1 model F.1

*Tyka se plnych dveri.
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Polyesterova barva frirkrk#iy

Podrobné informace tykajici

Bild MAT Metalic Antracit se dvefi naleznete v katalogu le?.;m Eonﬂ\
(RAL9003) | [EREERT (;Z‘E’;tgzri VENKOVNI DVERE a také v katalogu
) STEEL DOORS EXTERIOR STEEL DOORS
ANDTECHN'CAL EXTERIOR AND TECHNICAL
Ocelovy plech laminovany PVC sk www.portadoors.cz/do-pobrania
Zlaty Dub Dub g A
Dub Winchester Bahenni Dregiy Qacit

.. Prizplsobte barvu individudlnim potfebdm a zeptejte se na Porta
KONTRAKT. Podrobnosti k nestandardnim objednéavkam, viz. str. 6.

ift

ZERTIFIZIERT

DOPORUCUJEME!

Zateplovaci sada pro teplou montaz
umoznuje pIné vyuzit hodnoty izolace dvefi
ARCTIC Passive, viz. str. 183.

%
Drevéna zéruben Hék - horni / dolni zavora Listovy zdmek vicebodovy Regulovany protiplech zamku
hakové-zasuvkovy

PASSIVE

=
[
v
o
<
o
Q
-
(%]

4 bezpecnostni trny proti vylomeni 3 zavésy 3D v barvé stiibrna Proskleni - trojskelna sada ttida P4 Teply prah Porta ThermControl

[ TECHNICKE INFORMACE

ZAKLADNI INFORMACE

- DVERE ARCTIC PASSIVE (tloustka kfidla 56 mm)
+ Bezpecnostni tfida RC3 (tyka se plochych kfidel)
Hakovy zdmek Winkhaus STV

- Drevéna zaruben

« Teply préh Porta ThermControl

Tii zavésy 3D v barvé stfibrnd

- Ctyii bezpe¢nostni trny proti vylomeni

« Klika SAFE

Cylindrické viozka WILKA

+ Regulovany protiplech zdmku




Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE

Bezpecnostni zamky tfida 4, bezpecnostni proskleni tfida P4

Eco POLAR PASSIVE C.3 proskleny panel oboustanny Dub 6 (bila) DVOJITY

*Tyka se plnych dveri.

va=0,7%

W/m?K

Dvere vyrobené
z lepenych dubovych
hranolu.

Budte Eco, Setrete
energii

Dvete kolekce Eco predstavuji inovacni
technologii. Soubor hodnot Sitych

na miru, které vytvari nejvyssi kvalitu.
Dvere Eco POLAR a Eco POLAR PASSIVE
predstavuji dokonalé reseni

pro pasivni domy.

SOUCINITEL
TEPELNE

PROPUSTNOSTI

plné

model A1

LT

model A.3

i |
model A4 model A.5 model C.3 model C.4
proskleny panel proskleny panel
oboustranny oboustranny
PRIKLADY SVETLIKU
1
i i 1
T Bl ‘ |
‘ i ’ ik A
— | | —— ‘ |
PLNY PRAVY PRAVY
k pravym dvefim k pravym dvefim k pravym dvefim

Stranu svétliku urcujeme z té strany, odkud jsou viditelné zavésy.
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[l DEKORY

Exteriérovy Vodou feditelny Lak sk yrik

Dub 5 Antracit Dub 6

.. Prizplsobte barvu individudlnim potfebam a zeptejte se na Porta
© © KONTRAKT. Podrobnosti k nestandardnim objednéavkam, viz. str. 6.

ZERTIFIZIERT

DOPORUCUJEME!

Zateplovaci sada pro teplou
montaz umoznuje pIné vyuzit
hodnoty izolace dvefi Eco,
viz. str. 183.

Teply prah
Porta ThermControl**

Dva vice¢epové bezpecnostni
zamky tfidy 4 a rdm z nerezové oceli

Dvoukomorové bezpecnostni
proskleni tfidy P4 a rdm
z nerezové oceli

Francouzsky ram
ze strany zavésu

**\lyhrazeny obchodni nazev

DULEZITE!

Ram z nerezové oceli
z jedné strany (vnéjsi).

I TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE KRIDLA

Deskova konstrukce zhotovena z dubové preklizky. Povrch je pokryty pFirodni
dyhou. V ramu kiidla se nachazi ocelovy profil zvysujici pevnost konstrukce.
Proskleni dveff okna (U=0,5 Wm2K) refl exni hnéda.

Ramecek prosklent je vyroben z nerezové oceli z jedné strany dvefi. Prah je vytvoren
z dubové preklizky a nerezové oceli.

Eco POLAR PASSIVE

- Tloustka kridla 79 mm

- Tti obvodova tésnénf

Eco POLAR

- Tloustka kridla 68 mm

- Dvé obvodova tésnéni

PRISLUSENSTVIV CENE DVERI

+ Dva nezdvislé bezpecnostni zamky tfida 4 pfizplisobené pro dvé cylindrické viozky
« Tri zavésy 3D s moznosti regulace ve tfech trovnich

« Teply prah — Porta ThermControl**

+ Montazni vlozka

+ Umodelt s prosklenim je pouZito teplé proskleni

« Zaruben z dubové preklizky

ZARUBEN

« Zaruben (tl. 93 mm) vyrobena z lepeného dubového hranolu.
+ Ze strany zavésU je instalovan francouzsky ram, ktery znemoznuje vylomeni dvefi.

**Vyhrazeny obchodni nédzev

POZNAMKY

- Porta Synergy** V pripadé montaze se svétlikem(ky), pfedstavuje zaruben ram
svétliku spolu s hornim kompozitnim nosnikem a dolnim s prahem.

« Inovacni metoda spojovani svétlikd eliminuje tepelné mosty a zjednodusuje
systém montdze.

+ Vzory C4, C3 jsou bez okapnice.

**Vyhrazeny obchodnf nazev

ZA PRIPLATEK

« rozmér, 100"
- sada s jednim svétlikem
«sada s dvéma svétliky

=
<
P )
o
-9
(<]
o
w







09

DVER
TECHNICK
OCELOV

[ TINTTIN

Univerzalni dvere k technickym mistnostem
Metal BASIC, Metal BASIC PLUS

Metal SOLID
Kovové El 30
Kovové El 60, 37 dB

Dalsi podrobnosti naleznete v katalogu
STEEL DOORS EXTERIOR AND TECHNICAL
www.portadoors.cz/do-pobrania

PRODUKTY

PORTA STEEL

[Porra]

STEEL DDORS
EXTERIOR AND TECHNICAL

Kovové dvere vyrabéné v nasi nejnoveéjsi tovarné
PORTA STEEL v Etku, maji Sirokou Skalu
pouziti od hospodarskych mistnosti a sklep(,

pres investice po protipozarni dvere

s odolnosti az 60 minut.



Univerzalni dvere
k technickym mistnostem

Pozinkované pevné
univerzalni dvere se
dokonale osvédcuiji

v technickych, primyslovych
prostorech, ale také ve sklepég,
na padé ¢i u koji.

Univerzalni dvefe k technickym mistnostem, Sedé

V cené
4 /7
prave nebo leve?
[ ] y y » zamek
univerzalni!
POZINKOVANY 0

PLECH

PRODUKT
PORTA STEEL

[l

kapsa | kapsa
na zévés na zavés

protiplech # protiplech
zamku q zamku
kapsa Jl kapsa
na zavés na zavés

predni strana kiidla zadni strana kfidla
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Pozinkovany plech ke

Polyesterova barva Wk k vy

Bila Seda Hnéda Antracit
(RAL9016) (RAL 7047) (RAL 8028) HPL/CPL

[ o IR NovY |

Bila MAT Seda MAT
(RAL 9003) (RAL 7047)

&5

www.porta.com.pl/dm/uniwersalne_montaz.wmv

klika ventila¢ni mfizka

I TECHNICKE INFORMACE

PRISLUSENSTVIV SADE S DVERMI

« Kridlo (lakovany plech, pozinkované)

« Ventilatnf mfiZka (volba)

+ Dva Cepové zavésy standard

+ Z&mek pro patentovou viozku

« Ekonomickd, plastova klika s kulatym kovanim a rozetou
+ Kovova rohové zaruber

ZARUBEN

+ Kovova rohova zaruben se sitkou profilu 48 mm (jako malé rohové) je zhotovena
z ocelového, oboustranné pozinkovaného plechu o sile 0,8 mm.

POZNAMKY

« Diky symetrické konstrukci dveff a univerzalnimu kovénf (zdmek, zavésy)
je mozné je osadit jako levé a pravé.

- Kovova pozinkovana deska zesilena na tiech urovnich.

E‘
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mistnostem




NOVA FUNKCE

Metal BASIC, Metal BASIC PLUS

Metal BASIC, Sedé (RAL 7035)

[l

POZINKOVANY
PLECH

PRODUKT
PORTA STEEL

Metal BASIC PLUS, Povlékany plech, Seda (RAL 7035)

Ekonomické feseni pfi zachovani
vysokych provoznich parametrd.
(e Konstrukce z pozinkované ocel
A zarucuje pevnost a spolehlivost.

V cené Metal BASIC

« kiidlo

- zéruben

« klika

« konstrukce z pozinkované oceli

. NOVINKA
V cené

Metal BASIC PLUS

« kiidlo

« zaruben

« prah

« klika

« konstrukce z pozinkované oceli

zamek a klika ventila¢ni mfizka

praskové barveny prah okapnice (Metal BASIC PLUS)

(Metal BASIC PLUS)
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NORMA

80-100 40 Mm
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Pozinkovany plech ik yrix

Povlékany plech %k &ixvr

Bila Seda Antracit Hnéda
(RAL9010) | (RAL7035) [NGINW/PZIN MGINEIV)]

vypln,vostina” vyplii polystyren

I TECHNICKE INFORMACE

V SADE S DVERMI

Kridlo (praskové lakovany plech o tl. 0,5 mm, povlékany polyesterem, pozinkovany)
Dva Cepové zavésy standard

Zamek pro patentovou viozku

Sada klik s kovanim

Zéruben (lakovany pozinkovany plech )

Prah (Metal BASIC PLUS)

Okapnice (Metal BASIC PLUS) (viz. ZA PRIPLATEK)

V SADE S KRIDLEM

- Kfidlo

« Dva Cepové zavesy standard

« Zamek pro patentovou vlozku

ZARUBEN

- Kovové rohové zaruben se $itkou profilu 65 mm (jak Rohova MALA PLUS) je zhotove-

na z ocelového, oboustranné pozinkovaného plechu o sile 1,2 mm.
« Zaruber ke dvefim Metal Basic je vybavena tésnénim. Zaruben ke dveffm Metal
« Basic PLUS je vybavena tésnénim, které utésni dvefe po celém obvodu.
« Zaruben je vyrobena jako smérova (prava/levd) k osazenf na hotovou podlahu.

POZNAMKY

Dvere Metal BASIC jsou vyrobeny v investi¢ni normé

(viz. tabulka rozmérd str. 189, tab 3).

Kiidlo Metal BASIC je vyrobeno v investi¢ni a polské normé.

Dvere Metal BASIC Plus otevirané do venkovniho prosttedf jsou opatfeny okapnici
(viz. ZA PRIPLATEK).

Vzhledem k charakteru pouzitého materialu (povlékany plech), barevné
odstiny jsou podobné uvedenym odstintim RAL.

ZA PRIPLATEK

« okapnice (Metal BASIC PLUS)
« ventila¢ni mfizka

=
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Metal SOLID

POUZITI DVERI

- urcené k pouziti v tézkych
provoznich podminkach

» hospodarské mistnosti

« priimyslové mistnosti

« technické mistosti

- sklepy

- garaze

« dilny

« prmyslové haly

- moderni bytové a kancelarské
interiéry (loft design)

Metal SOLID, plné, Seda (RAL 7047)

V cené

- kiidlo
« konstrukce z pozinkované oceli

[l

POZINKOVANY
PLECH

PRODUKT
PORTA STEEL

plné model 1 model 2

Metal SOLID 1, Seda (RAL 7047) model 3 model 4 model 5
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M DEKORY

Pozinkovany plech ik yrix Nerezova ocel ki
: v p=5 e =

Polyesterova barva *irk kA Ocelovy plech laminovany PVC &k vy

q S Antracit
Bila Sedd Hnéda 3 Zlaty ; |
RAL9016) | (RAL7047) [RGINRIOT) (;‘A‘E‘%‘; 2 ) Ofech Antracit | Mahagon*

| [

Bila MAT Seda MAT
(RAL9003) (RAL7047)

* do vycerpani zasob

se na Porta KONTRAKT. Podrobnosti k nestandardnim

m O Pfizplisobte barvu individualnim potiebam a zeptejte
o objednavkam, viz. str. 6.

vypln,vostina”

vypli polystyren vypli mineralni vina

a
5
o
w
E
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[ TECHNICKE INFORMACE

V SADE S KRIDLEM ZA PRIPLATEK

« Kridlo (praskove lakovany plech o tl. 0,6 mm, pozinkovany)
- Tfi Cepové zavésy standard

+ Z&dmek pro patentovou vlozku

+ Tvrzené sklo ¢iré nebo matné

- rozmér,100" (Kfidla z pozinkované oceli)

- rozmér, 100" (Kidla z nerezové oceli)

« Polyesterové barva a Ocelovy plech laminovany PVC: barva Antracit

- ventila¢ni otvory nebo mrizka (kfidla z pozinkované oceli)

I . - [ ventilacni otvory z nerezové oceli

DOPORUCENE ZARUBNE « klika (EDEL) (str. 180)
. Zaruben rohovd MALA PLUS, rohové VELKA sklddana

- Zaruber REGULOVANA (standard), REGULOVANA PS,na hranu”

POZNAMKY

- Kridla s polystyrenovou vyplni nejsou k dispozici ve verzi s povrchovou tpravou.
+ Pro kidla potazena PVC lamindtem prosklenf jen s plochym nerezovym rdmem.

+ Moznost libovolné kombinace rozmér( kiidel ve dvoukfidlych dvefich.

« Dvojité kfidla z nerezové oceli jsou k dispozici pouze v nabidce Porta KONTRAKT.




Kovoveé El 30, El 60

El 30

Pozarni odolnost 30 min.

El 60

Pozarni odolnost 60 min.
Kourotésnost

Akusticka izolace Rw=37 dB

Kovové El 30, model 3, Antracit (RAL 7024)

V cené

« kiidlo

« zaruben

LS

« konstrukce z pozinkované oceli

I DVERE El 60 nabizime ve dvou typech:
POZINKOVANY

PLECH i y L Standard:
N « pozarni odolnost 60 min.
R « mechanicka tfida 3
PORTA STEEL Typ 1:
« vlastnosti dvefi typu Standard
« koufotésnost Sa, Sm
« tfida zvukové izolace Rw=37 dB (37-41 dB)

EI 30 pIné EI 30 model 1 EI 30 model 2 EI 30 model 3

) " ; |
I I

Kovové EI 30, model 1, Seda (RAL 7047) El 60 pIné El 60 model 1 El 60 model 2 El 60 model 3
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Polyesterové barva Frkkrk s UPLATNENI KOVOVYCH DVERI EI30, EI60:
! + verejné budovy
Bila Seds Hnéda Rt - hotely, penziony
(RAL9016) | | (RAL7047) [NCIVRERPIN Riepcasial - kotelny
. gardze
| nov |
Bild MAT Seda MAT
(RAL9003) | ' (RAL7047)
PrizpUsobte barvu individudlnim potfebdm a zeptejte se
IE Oﬁ na Porta KONTRAKT. Podrobnosti k nestandardnim objednavkam,
O ..
viz. str. 6.
samozaviraci zavés zamek
B TECHNICKE INFORMACE -
w ©
‘ - ot . 3o
PRISLUSENSTVI V CENE KRIDLA POZNAMKY go
« Dva tfiprvkové zaveésy, jeden z nich je zavés nosny a druhy, diky vestavéné pruzing, -V piipadé pouziti jiného kovani, nez navrzeného firmou PORTA, je nutné se fidit x 2
funguje jako samozavira¢ dveri pokyny uvedenymi v zaru¢nim listu.
+ Zadlabavaci zdmek se zdpadkou pro cylindrickou viozku + Aby byly splnény podminky schvéleni pro dvefe k vnéjsimu pouZiti, je u prosklenych
« Hrot proti vysazenf modelt nezbytné pouziti skla se specidlnimi parametry - cena a termin realizace je
+ Sada klik se stitky (samostatna objednavka) k ujednani's oddélenim KONTRAKTU Porta, (viz. str. 6).
+ Ohnivzdorné priihledné sklo .
. ZA PRIPLATEK
ZARUBEN + rozmér, 100" pro kovova kfidla EI60
+ Kovova rohova zarubern se $itkou profilu 84 mm (EI30) a 110 mm (EI60). Je vyrobena + ohnivzdorné kukatko
z ocelového, oboustranné Zarové pozinkovaného plechu, o tloustce 1,5 mm. Do- + kovovy préh (El 30)
plnuje ji nerezovy prah (typ 1). TéZ je vybavena dorazovym a zpénitelnym tésnénim. - zesileni pro doplnkovy samozavira¢

+ Moznost objednani kovové zarubné ve dvou verzich:
- smérova zaruben (prava/leva) - k osazeni na hotovou podlahu - troven,0’, préh
za piiplatek (EI 30 a El 60).
- univerzalni zaruben - k zaliti do podlahy — Groven ,-30"- je vybavena prahovym
prvkem (El 30).




Zaruben Porta SYSTEM s bo¢nim svétlikem.
Podrobnosti tykajici se nestandardnich
objednavek, i
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Z/ARUBNE

MINIMAX

Porta SYSTEM, Porta SYSTEM GK
Porta SYSTEM ELEGANCE

LEVEL

Porta RENOVA

Villadora RETRO

Villadora MODERN

Sirokou nabidku zarubni Porta

bohatou na atypicka feseni jisté radi ocenite.

Pro udrZeni spravnych parametr( charakteristickych pro
vchodové, technické a kovové dvefe je nezbytné pouziti
kompatibilni zarubné z nabidky Porta.



MINIMAX

I DEKORY

Portadecor
Portasynchro 3D

ZARUBEN STALA
NEREGULOVANA K
POLODRAZKOVYM DVERIM

Zarubné jsou doporucovany vsude tam,
kde neni vyzadovéna regulace rozsahu stény.

Portadur
Félie Premium
Prirodni dyha Select

Prirodni dyha Dub, Orech, Jasan
Prirodni dyha Dub Satin

Zarubné 100 mm predstavuji komplet ke Akrylatové barva UV

vsem interiérovym kfidlGm.
Zarubné 60 mm jsou dostupné k interiérovym
kridlam s folii Portadecor a Portasynchro 3D.

Portaperfect 3D
Laminat CPL HQ 0,2 mm
Gladstone

Vzorky barev viz. str. 200 - 207.

[ PRUREZ ZARUBNE

60 mm, 60 mm,
zakladni verze félie
(bez krycich list) (s krycimi listami)

100 mm, 100 mm,
félie (s krycimi plochymi listami félie nebo piirodni dyha
spojenymi pod Ghlem 90°) (s krycimi zaoblenymi listami)

nebo pfirodni dyha
(s krycimi plochymi listami
spojenych pod Uhlem 45°)
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CESKA PEVNA
Ceskh Ml pevA_]

zaruben MINIMAX

(komplet) zaklad zarubné

kryci listy

¥ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE ZARUBNE

Zaruben se sklada z:

+ vodorovného nosniku a dvou svislych nosnikt zhotovenych z desky MDF, vybavenych
piislusnym kovanim a prislusenstvim

« krycich list (za priplatek)

« Ctvrtkruhové listy (za priplatek).

+ Zaruberi je vyrdbéna a dodavéna klientovi v podobé kompletu prvkd ur¢enych ke
slozenf na misté montdze.

+ Zaruberi Minimax pro kfidla Porta GRANDE je potazena podkladovou folii a povrchové
upravena vytvrzenou UV akryldtovou barvou.

PRISLUSENSTVI -V CENE ZARUBNE MINIMAX 60 MM

+ (dostupné pouze s foliemi Portadecor a Portasynchro 3D)

« Tri Cepové zavésy standard nebo zavésy PRIME (dostupné pouze v PN) za priplatek
« Zardzky

+ HmozZdinky, zaslepky

« Kryty zabezpecujici spodni ¢ast zarubné pred vihkosti

PRISLUSENSTVI -V CENE ZARUBNE MINIMAX 100 MM

Folie:

- Tii Cepové zavésy standard nebo zavésy PRIME (dostupné pouze v PN) za pifplatek
Pfirodni dyhy:

« Tri Cepové zavésy standard nebo zavésy PRIME (dostupné pouze v PN) za priplatek
- Gumové tésnénf po obvodu zérubné

+ Kryty zabezpecujici spodnf ¢ast zarubné pred vihkosti

ROZMER ZARUBNE, VIZ. STR. 188, TABULKA 1

Sitka 60 mm a $itka 100 mm.
,607,70",80",90",100"a libovolna kombinace téchto rozmérd u dvoukfidlych dveri.

POZNAMKY

« Montéz zarubné se provadi v mistnostech se zcela dokon¢enymi sténami
(napt. tapety) a podlahou (napt. parkety).

« Zaruben o $ifce 100 mm Ize rovnéz objednévat ve verzi,tunel”
(tzn. v provedeni bez drazky a tésnéni, zavésd a protiplechu k zamku).

« MINIMAX 60 mm nelze objednat v dekorech Jasan Capri.

« Zarubné a listy jsou dostupné v nelakované verzi (pro samostatné provadéné
kone¢né Upravy).

ZA PRIPLATEK

- zaruben: barvy CPL laminét 0,2 mm - SKUPINAII
- zaruben: pifrodni dyha Ofech

« zaruben: pfirodni dyha Dub Satin Bily

« listy: pfirodni dyha Dub Satin Bily

« Ctvrtkruhové listy: piirodni dyha Dub Satin Bily
« z4vésy PRIME (dostupné pouze v PN)




Porta SYSTEM,
Porta SYSTEM GK

I DEKORY
PORTA SYSTEM

Zaruben regulovana s krycimi listami

60 mm a 80 mm.

Zaruben Porta SYSTEM mUze byt zkompletovana
se véemi druhy interiérovych kfidel.

Modul Retro Vdm umozni docilit zcela

odlisné a nové stylizace dvefi.

Portadecor
Portasynchro 3D

Portadur
Félie Premium
Prirodni dyha Select

Prirodni dyha Dub, Orech, Jasan
Prirodni dyha Dub Satin
Akrylatova barva UV

PORTA SYSTEM GK

Zaruben regulovana ur¢ena ke sklenénym
kridlam.

Portaperfect 3D
Laminat CPL HQ 0,2 mm
Gladstone

Vzorky barev viz. str. 200 - 207.

[ PRUREZ ZARUBNE

panel “
Porta SYSTEM Porta SYSTEM Porta SYSTEM
+ Regula¢ni Panel® + Modul RETRO

(koruna a ozdobné listy)

I ROZSAH REGULACE ZARUBNE

do 20 mm do 40 mm

minimum maximum maximum
zaruben s Sirokym perem
za priplatek

I ROZSAH SIRKY REGULACNIHO PANELU

80 mm (nebo 160 mm)




L L0 =

CESKA 60 mm 80 mm
Cesxa Ml comm Il sormm |

REGULACE

N
=

ROZSAH TLOUSTKY zDI

>

75 +95 mm

95+ 115 mm
120 + 140 mm

140 + 160 mm
160 + 180 mm

180 + 200 mm
200 +220 mm
220 +240 mm

240 + 260 mm
260 +280 mm
280 +300 mm

R-—"|Taom|mMmQ | N®

SIRKA REGULACNIHO PANELU

WA | odoromy
9B | odorowny
typA svisl()'lsgt;rr‘nr:)letni
typB (160 mm)

svisly kompletni

[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE ZARUBNE

Zéruben se sklada z:

+ hlavnich nosnikd: vodorovného a dvou svislych zhotovenych z materidlt na bazi dieva
« krycich list (60, 80 mm)

Zaruben Porta SYSTEM je vyrdbéna a dodadvana klientovi v podobé kompletu prvkd
ur¢enych pro slozeni na misté montéze.

Porta SYSTEM pro kfidla Porta GRANDE je potazena podkladovou félif a povrchové
upravena vytvrzenou UV akryldtovou barvou.

PRISLUSENSTVI -V CENE ZARUBNE

Porta SYSTEM

- Tii Cepové zavésy standard nebo zavésy PRIME (dostupné pouze v PN) za pifplatek
« Gumové tésnéni po obvodu zarubné

Porta SYSTEM GK

« Protiplech zamku (kratky)

+ Gumové tésnéni po obvodu zarubné

+ Kapsy na zavésy 2 kusy pro rozméry,60" +,90" 3 kusy pro rozmér,100"

POZOR! zavésy nejsou dodavany v kompletu se zarubni

ROZMER ZARUBNE, VIZ. STR. 188, TABULKA 1

Porta SYSTEM

« Pro rozpéti sitky zdi (A-K),60',,70",80",90",100",110",120"+,200"
a jednokridlé 60" +,90"s bo¢nim panelem,40"".

Porta SYSTEM GK

+ Pro rozpéti sitky zdi (A-K),60",70",80",90",100"

POZNAMKY

Montdz zérubné se provad( v mistnostech se zcela dokoncenymi sténami
(napf. tapety) a podlahou (napf. parkety).

Zaruben o sifce 100 mm Ize rovnéz objednévat ve verzi,tunel” (tzn. v provedeni
bez drazky a tésnéni, zavésl a protiplechu k zdmku).

Modul RETRO neni dostupny v povrchové tUpravé CPL HQ, ve Folii Premium

a Gladstone.

Svétliky Porta SYSTEM - informace jsou dostupné na:
www.porta.com.pl/do-pobrania.

ZA PRIPLATEK

zaruben: dekory CPL lamindt 0,2 mm - SKUPINA I
zaruben: pfirodn{ dyha Ofech

zaruben: prirodni dyha Dub Satin Bily

panel regula¢ni: pfirodni dyha Dub Satin Bily
koruny: pfirodni dyha Dub Satin Bily

ozdobné listy: pfirodni dyha Dub Satin Bily
z&vésy PRIME (dostupné pouze v PN)

zesileni pro samozavira¢
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Porta SYSTEM ELEGANCE

I DEKORY

Portadecor
Portasynchro 3D

ZARUBEN REGULOVANA
BEZPOLODRAZKOVA
S KRYCIMI LISTAMI 80 MM

Portadur

Félie Premium

Prirodni dyha Select

Prirodni dyha Dub, Orech, Jasan
Prirodni dyha Dub Satin

Interiérova zaruben urcena pro kfidla Akrylatové barva UV

v bezpolodrazkové verzi.
Portaperfect 3D

Laminat CPL HQ 0,2 mm
Gladstone

Vzorky barev viz. str. 200 - 207.

[ PRUREZ ZARUBNE

80 mm

profil zarubné minimum maximum
- 3iroka lista 80 mm

[ ZARUBEN DOPORUCENA
PRO KOLEKCI KRIDEL
PORTA GRANDE

-4

zaruben PS ELEGANCE
pro kolekci Porta GRANDE
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CESKA VARIANTA 220 80 mmi
Cesk - Illvarata ol s0mm |

220

REGULACE

ROZSAH TLOUSTKY zDI

95+ 115 mm
120 + 140 mm

140 + 160 mm
160 + 180 mm

180 + 200 mm
200 +220 mm
220 +240 mm

240 +260 mm
260 + 280 mm
280 +300 mm

A-—"|lxTam|mgog | Nnw
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3D zavés (zaviené dvere) novy 3D zavés (oteviené dvere)

¥ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE ZARUBNE

Zaruben se sklada z:

+ hlavnich nosnikd: vodorovného a dvou svislych zhotovenych z materidlQ na bézi
dreva a vybavenych nezbytnymi prvky kovéni a pfislusenstvim

« krycich 1i5t 80 mm

Polomeér kryci listy ,na hranu” pro pfirodni dyhy Standard, Select, Satin.

Polomeér kryci listy 1,5 mm pro félie: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur a Portacortex,

Portaperfect 3D.

Polomeér kryci listy 3 mm pro laminat CPL HQ 0,2 mm.

Zéruberi Porta SYSTEM ELEGANCE je vyrabéna a dodévana klientovi jako komplet

prvkd urcenych pro slozenf na misté montaze.

PS ELEGANCE pro kfidla Porta GRANDE je potazena podkladovou félii a povrchové

upravena vytvrzenou UV akryldtovou barvou.

PRISLUSENSTVI -V CENE ZARUBNE

- Dva komplety regulovanych 3D zavést nebo zavést standard
+ Gumové tésnéni po obvodu zarubné

ROZMER ZARUBNE, VIZ. STR. 188, TABULKA 1

« V deseti rozpétich Sitky zdi od 95 mm do 300 mm:
-,60",70",80",90",100",110",120"+,200"

POZNAMKY

-+ Montaz zarubné se provadi v mistnostech se zcela dokonc¢enymi sténami
(napf. tapety) a podlahou (napf. parkety).

+ Zaruben lIze rovnéz objednavat ve verzi,tunel” (tzn. v provedeni bez drazky a tésnén
zavésl a protiplechu k zdmku) - vyhradné u pfirodnich dyh

+ Pozadovan treti zavés s rozmérem, 100"

« Vyska zarubné 220 cm dostupné pouze s pfirodni dyhou.
Treti zavés ve standardu.

1

ZA PRIPLATEK

zéruben: dekory CPL lamindt 0,2 mm - SKUPINA Il
zéruben: pfirodni dyha Ofech

« zéruben: pfirodni dyha Dub Satin Bily

tretf zaveés 3D

zesileni pro samozavirac¢

- vyska zarubné 220 cm

oblozkové listy 100 mm (vztahuje se na vysku 220 cm)
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LEVEL

ZARUBEN REGULOVANA

v v s

PREJDETE NA VYSSI UROVEN

Regulovana bezpolodrazkova zaruben
s krycimi listami 80 mm a hornim panelem
o vysce 20 nebo 100 cm.

I DEKORY

Portadecor
Portasynchro 3D

Folie Premium
Akrylatova barva UV

Portaperfect 3D

Vzorky barev viz. str. 200 - 207.

W PRUREZ ZARUBNE W PRUREZ ZARUBNE

Moznost zkraceni na
pozadovanou vysku

r=3 Akrylatova barva UV

panel 20 cm panel 100 cm

¥l ROZSAH REGULACE ZARUBNE

20 mm

minimum maximum
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CESKA 80 mm REGULACE
NORMA

N
=

ROZSAH TLOUSTKY ZDI

95+ 115 mm
120 + 140 mm

140 + 160 mm
160 + 180 mm

180 + 200 mm
200 +220 mm
220 + 240 mm

240 +260 mm
260 + 280 mm
280 +300 mm

A-—"|lxTam|mgo | Nnw

HORNI PANELY

200 mm (2x)

1000 mm (2x)

200i 1000 mm (1/1)

zaruben LEVEL

horni |
(komplet) orni panely

Podivejte se na montéz zarubné LEVEL:
www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv

Dvoukfidla zaruben a v CPL HQ
v Porta KONTRAKT, viz. str. 6

¥ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE ZARUBNE ROZMER ZARUBNE, VIZ. STR. 188, TABULKA 1
Zarubern se sklada z: V deseti rozpétich sitky zdi, od 95 mm do 300 mm:
- hlavnich nosnikd: vodorovného (nadprazi s pery spojujicimi panel) a dvou svislych ,607,70",80",90",100"

zhotovenych z materidlti na bazi dfeva a vybavenych nezbytnymi prvky kovani a

piislusenstvim POZNAMKY

- krycich list (80 mm)

+ 2 vodorovnych panelt (objednéavanych jako samostatna polozka).

Polomér kryci listy 1,5 mm.Zaruber LEVEL je vyrdbéna a dodavana klientovi jako
komplet prvkd ur¢enych pro slozeni na misté montéze. ZA PRIPLATEK
Zéaruben LEVEL pro kfidla s akrylatovou barvou UV je potazena podkladovou félif
a povrchové upravena vytvrzenou UV akryladtovou barvou.

Vodorovnd struktura dieva pouze u barev Jasan Capri 1, 2, 3.

PRISLUSENSTVI -V CENE ZARUBNE

+ Dva komplety regulovanych 3D zavésu
« Gumové tésnénf po obvodu zarubné

« MontéZ zérubné se provadi v mistnostech se zcela dokon¢enymi sténami
(napf. tapety) a podlahou (napf. parkety).

- treti zavés 3D




RENOVA

JEDNODUCHA
REKONSTRUKCE BYTU

Dejte svému bytu jedinecny charakter.
Toto fe$eni umozriuje vyménu dvefi bez
odstranéni staré zarubné.

[l DEKORY

Portadecor
Portasynchro 3D

Portadur
Folie Premium

Portaperfect 3D
Laminat CPL HQ 0,2 mm

Vzorky barev viz. str. 200 - 207.

W PRUREZ ZARUBNE

[ ROZSAH REGULACE ZARUBNE

minimum

20 mm

maximum

* Kk

* kK Kk

1 8.8 8 8
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CESKAI REGULACE
CeskAl [ eutace |

ROZSAH TLOUSTKY ZDI
55+75mm
A 75+ 95 mm
95+ 115 mm
B.C 120 + 140 mm
140 + 160 mm
DE | 160+ 180 mm
180 + 200 mm
F,G,H | 200+220 mm
220 + 240 mm
L) 240 + 260 mm
! 260 + 280 mm

NABIDKA PORTA RENOVA ZAHRNUJE:

« zéruber Porta RENOVA pro kiidla od A do J + rozmér,5" - 55+75
+ tunelod AdoJ
+ nosniky s perem (pouzivany pro rozsifeni zarubné Porta RENOVA) od A do J

[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE ZARUBNE POZNAMKY
Zarubern se sklada z: « Zaruben Porta RENOVA je k dispozici s dokumentaci pro jednorazové pouziti.
+ hlavnich nosnikd: vodorovného a dvou svislych zhotovenych z materidl na bazi dieva + Montaz zarubné se provéadi v mistnostech se zcela dokoncenymi sténami
« krycich list. (napf. tapety) a podlahou (napf. parkety).
Zéruben Porta RENOVA je vyrdbéna a dodavana klientovi jako komplet prvkd « Zaruben Ize rovnéz objedndvat ve verzi,tunel’ (tzn. v provedeni bez drazky a tésnéni,
ur¢enych pro slozeni na misté montéaze. z4vés( a protiplechu k zdmku).
- . B — . + Pro zéruben je mozné objednat rozsifeni.
PRISLUSENSTVI -V CENE ZARUBNE - Pro tuto zaruben je nutné objednavat kidla s hlubsim zamkem 60 mm, miZete

pouzit kifdla se standardnim zamkem, za predpokladu, Ze pouzité klika s rozetou
+ nebo stitem ma sitku max 44 mm.

ROZMER ZARUBNE, VIZ. STR. 188, TABULKA 1 -« Pfi méfenf otvoru pod zaruben je tfeba vzit v Gvahu viechny nerovnomeérnosti

e ) e zakfiveni ve staré zarubni a na sténé.
+ Pro rozpetisire zdi (,5"+ A-J),607,70",807,907,100°, 110" Vzhledem ke slozité montazi se doporuéuje vyuzit sluzeb autorizované

montazni skupiny.

« Tri Cepové zavésy standard




Villadora RETRO, MODERN

[l DEKORY

Prirodni dyha Dub Satin 1 8.8 8 ¢

Vzorky barev viz. str. 200 - 207.

ZARUBEN REGULOVANA RETRO

Interiérové zarubné urcené pro kiidla
Villadora RETRO.

Prirodni dyha Select

Pfirodni dyha Dub, Jasan, Orech
Pfirodni dyha Dub Satin

B EZ P O LO D RAZ KOVA M O D E R N Vzorky barev viz. str. 200 - 207.

ZARUBEN REGULOVANA

Interiérové zarubné urcené pro kridla
Villadora MODERN.

I PRUREZ ZARUBNE VILLADORA RETRO

profil zarubné modul Retro

- Sirokd lista 80 mm (koruna a ozdobné listy)
m W PRUREZ ZARUBNE BEZPOLODRAZKOVE VILLADORA MODERN

- vyska horni kryci

vodorovny panel
| veverziPLUS
listy je 200 mm

profil zarubné
- kryci lista 80 mm pro vysku dvefi 2 m
— kryci lista 100 mm pro vysku dveii 2,2 m

¥ ROZSAH REGULACE ZARUBNE

20 mm

minimum maximum
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[/i[[%v REGULACE
VILLADORA RETRO VILLADORA MODERN
ROZSAH TLOUSTKY zDI ROZSAH TLOUSTKY zDI
A 75 +95 mm B 95+115mm
B 95+ 115 mm C 120 + 140 mm
C 120 + 140 mm D 140+160mm
D 140 + 160 mm E 160+180mm
E 160 + 180 mm F 180+200mm
F 180 + 200 mm G 200-+220mm
G 200 + 220 mm H 220-+240mm
H 220 + 240 mm ! 240-+260mm
| 240 + 260 mm J 260+280mm
J 260 + 280 mm K 280+300mm
K 280 + 300 mm

¥ TECHNICKE INFORMACE

VILLADORA RETRO VILLADORA MODERN

KONSTRUKCE ZARUBNE KONSTRUKCE ZARUBNE

Zérubern se sklada z: Zarubern se sklada z:

« hlavnich nosnikd: vodorovného a dvou svislych zhotovenych z materialt na bazi - hlavnich nosnikd: vodorovného a dvou svislych zhotovenych z material(i na bazi
dreva a vybavenych nezbytnymi prvky kovani a pfislusenstvim, dreva a vybavenych nezbytnymi prvky kovéni a pfislusenstvim

« krycich list. « krycich list.

Zéruben Villadora Retro je vyrdbéna a dodavana klientovi v podobé kompletu prvkd - 2 vodorovnych Uhelnikd (panelt)ve verzi PLUS.

urcenych pro sloZeni na misté montéaze. Nabizime 4 moznosti konstrukce:
. B L . + vyska 2.0 standard - svislé listy o Sifce 80mm, nosniky a listy sefiznuté pro spojeni

PRISLUSENSTVI -V CENE ZARUBNE pod Uhlem 45°,

vyska 2.2 standard - svislé listy o Sifce 100mm, nosniky a listy sefiznuté pro spojenti
pod Uhlem 457,

+ vyska 2.0 PLUS - svislé listy o $ifce 80mm, vodorovné listy o Sifce 200mm,
ROZMER ZARUBNE, VIZ. STR. 188, TABULKA 1 nosniky a lity seffznuté pro spojeni pod Uhlem 90°,

+ vyska 2.2 PLUS - svislé listy o Sifce 100mm, vodorovné listy o sifce 200mm,

« Tri komplety cepovych zavesu s regulaci 3D
+ Gumové tésnéni po obvodu zarubné

Pro rozpéti éite zdi (A-K):,60",70",80",90",100"1,120" +,200" nosniky a sty sefiznuté pro spojeni pod hlem 90°.
Kryci listy, panely a nosniky maji profil hrany,na hranu’”.
POZNAMKY Zaruben Villadora Modern je vyrdbéna a dodéavéna klientovi v podobé kompletu
+ Montaz zarubné se provadi v mistnostech se zcela dokonc¢enymi sténami prvkd urcenych pro slozenf na misté montaze.
(napf. tapety) a podlahou (napf. parkety).
+ Modul RETRO je k dispozici pro zarubné Villadora Retro. PRISLUSENSTVI -V CENE ZARUBNE

MODERN

- Tii komplety regulovanych zavés( 3D pro normy vysky 2.0a 2.2 m
-+ Gumové tésnéni po obvodu zarubné

o
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ROZMER ZARUBNE, VIZ. STR. 188, TABULKA 1
Pro rozpéti sife zdi (B-K):,60',70',807,90’,100"i,120"+,200"

POZNAMKY

+ Montaz zarubné se provadi v mistnostech se zcela dokoncenymi sténami (napf. tapety)
a podlahou (napt. parkety).
- S ohledem na protiplech zavésu je nutné brat zfetel na tento prvek pfi

provadéni montazniho otvoru, viz Navod.

ZA PRIPLATEK

« zéruben: pfirodni dyha Dub Satin Bily
« zéruben: pfirodni dyha Ofech

« zaruber verze PLUS
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Z/ARUBNE
OCELOVE

Kovova Regulovana

Kovova Regulovana PS,na hranu”
Kovova FAST

Kovova rohova MALA PLUS, VELKA
Kovova rohova VELKA skladana
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium

Dalsi podrobnosti naleznete v katalogu
STEEL DOORS EXTERIOR AND TECHNICAL
www.portadoors.cz/do-pobrania

PRODUKTY
PORTA STEEL

Ocelové vyrobky z nabidky PORTA jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu nejvyssi kvality,
coz zarucCuje dlouhou Zivotnost a nevyzaduje zadnou specialni udrzbu vyrobku.
Pozinkovany povrch je jesté dodatecné opatien kvalitnimi polyesterovymi barvami

s vysokou aplika¢ni estetikou. Mnoholeté zkuSenosti s prodejem tohoto produktu nam
umoznuji bezpecné pouzivat nase vyrobky v narocnych provoznich podminkach na
mistech vystavenych atmosferickym vlivim a vysokému riziku mechanického poskozeni.
Nase vyrobky se Uspésné pouzivaji v obytnych domech, hotelech a verfejnych prostorech
jako jsou skoly, nemocnice, kancelare, letisté, nakupni strediska atd. Zaruka 10 let

na ocelové zarubné nasi vyroby nas vyraznym zpusobem odlisuje od konkurence.



Regulovana,
Regulovana PS ,na hranu”

[l DEKORY

Zéakladova barva
pod vrchni natér

ZARUBEN INTERIEROVA
KOVOVA

Vyhody tohoto produktu tkvi v dokonalém
prizpUsobeni vsech komponentl systému a

Polyesterova barva 1 8 8 8 3 ¢

snadné montazi. To v3e pfi zachovani pfiznivé Vzorky barev viz. str. 200 - 207.

ceny. Regulovatelnost zarubné umoznuje
bezproblémové dopasovani na pozadovanou
sifi stény. Zaruben mize byt pouzita prakticky
ve vsech typech mistnosti - v bytech,
kancelarich, hotelech, primyslovych zavodech
a také vSude tam, kde je potreba zvysena

odolnost.

r pozinkovéni (konverzni povlak)

T vrstva zinku (Zarové zinkovani)

ocelovy element

[l

POZINKOVANY
PLECH

praskové
lakovani vrchni
- polyesterova barva

PRODUKT

PORTA STEEL praskové lakovani zakladni

- moznost epoxidové barvy

ﬂ NASE VYROBKY SE VYZNACUJI

+ POZINKOVANY PLECH NEJVYSSi JAKOSTI
+ ODOLNOST MATERIALU

« TRVANLIVOST PROVEDENI

+ VYSOKA ESTETIKA

5]
Vice informaci najdete

: v katalogu STEEL DOOR FRAMES
E_ www.portadoors.cz/do-pobrania
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CESKA REGULACE
Ceska - [ recuLace |

ROZSAH TLOUSTKY ZDI
A 95+ 120 mm
B 121+ 145 mm
C 146 + 170 mm
D 171+ 195 mm
E 196 + 220 mm
F 221 +245mm
G 246 +270 mm
H 271 +295mm

@ PRUREZ ZARUBNE

Regulovana zéruben NOVY PROFIL Regulovana zéruben ,na hranu”

vnéjsi strana

vnéjsi strana

[l TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE ZARUBNE ROZMER ZARUBNE, VIZ. STR. 188, TABULKA 2
Regulovanéd zaruber je zhotovena z nejkvalitnéjstho ocelového pozinkovaného - ,60",70%,80",90",100%,110"i,120"+,200"

plechu o tloustce 1,5 mm (Regulovand) nebo 1,2 mm (Regulovana,na hranu” « Kosazeni na hotovou podlahu - troven,0".
Zaruber se sklada z:

- falcové ¢sti (se zavésy a otvory pro zamek), montované napevno do stény, POZNAMKY

+ boc¢niho panelu zavirajictho, objimajiciho sténu,
+ obvodového tésnéni,
+ Cepovych zavésl.

« MontéZ zérubné se provadi v mistnostech se zcela dokon¢enymi sténami
(napf. tapety) a podlahou (napf. parkety).

- Nova polyesterova barva Antracit HPL/CPL je urcena pro kidla s HPL/CPL

o . — o Antracit k dostani jako standard - bez pfiplatku.

PRISLUSENSTVI - V CENE ZARUBNE ! prip

- THi ¢epové zavésy standard ZA PRIPLATEK

« Imbusovy kli¢

+ Gumové tésnéni po obvodu zarubné v sedé, hnédé, krémové a antracitové barve

+ Rozpérné hmozdinky — zaruben je ukotvena do zdéné stény

+ Samofrezné vruty — zarubern je ukotvena do sadrokartonové stény

- zadruben: barva ¢erna

« regulovatelny protiplech

- zesfleni pro samozavirac¢

« préh z nerezové oceli (str. 185)
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Kovova FAST

[l DEKORY

Zéakladova barva
pod vrchni natér

KOVOVA ZARUBEN PRO

Polyesterova barva

RYC H I—O U M O NTAZ Vzorky barev viz. str. 200 - 207.

Kovova zaruben pro rychlou montaz k
interiérovym kiidlim pro sadro-karténové stény.
Vyhodou zarubni FAST je rychld a ¢istd montaz,
ktera nevyzaduje vrtani a pouziti PU pény.

pozinkovéni (konverzni povlak)

vrstva zinku (Zarové zinkovani)

ocelovy element

POZINKOVANY
PLECH

praskové
lakovani vrchni
- polyesterova barva

PRODUKT

PORTA STEEL praskové lakovani zakladni

- moznost epoxidové barvy

[ PRUREZ ZARUBNE

rychlé spojovani dilii zarubng, monvtéi do sadro-karténovych stén
bez nutnosti Sroubovani v rozich tloustky: 100, 125, 150 mm




CESKA
NORMA

-

ROZSAH
TLOUSTKY zDI
100 mm
125 mm
150 mm

[l

POZINKOVANY 5
PLECH ]
Podivejte se na video
2 zmontaze zarubné FAST.
PRODUKT
BEZ PRACHU BEZ VRTANI BEZ POUZITI PENY 9 MINUT PORTA STEEL |

Podrobnosti montaze jsou popsany v montaznim navodu.

2

NOSNIK SVISLY ZAVESOVA STRANA

V Hotova dokonc¢enad podlaha

NOSNIK HORNI

3

NOSNIK SVISLY ZAMKOVA STRANA

[ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE ZARUBNE

Zéruben je zhotovena z nejkvalitnéjsiho ocelového pozinkovaného

plechu o tloustce 1,2 mm.

Konstrukce zarubné umozriuje jejf, suchou” montaz do sadro-karténovych stén

o tloustkach 100, 125, 150 mm. Dily zarubné jsou vyrdbény a dodavany ve dvou

karténovych obalech pro samostatnou montaz na stavbé (zvIast stojny a nadprazi).

Zérubern se sklada z:

-+ Komplet svislych ¢asti (stojna zavésova, stojna zamkova) a doplrikd (montaznf
kotvy do sadro-kartonovych stén, zavésy do zarubni, vodici dily, obvodové tésnéni)

- Cést vodorovnd — nadprazi

PRISLUSENSTVI -V CENE ZARUBNE

- Tii Cepové zavésy standard (rdmova ¢ast)
+ Tésnéni je vyrobeno z termoplastického polymeru na obvodu zarubné
+ Specidlni kotvy do sadrokartonovych stén (2 ks) y

ROZMER ZARUBNE, VIZ. STR. 188, TABULKA 2

,60",70",80",90%,100"
+ Kosazeni na hotovou podlahu - troven 0"

POZNAMKY

« Montéz zarubné se provadi v mistnostech se zcela dokonc¢enymi sténami
(napt. tapety) a podlahou (napt. parkety).

« Rozméry,80"a,90" v investi¢ni normé (svétly rozmeér otvoru 800, 900 mm).
K dostanf jako standard - bez pfiplatku.

« Montéz probiha bez PU pény a vrtani otvort do stény.

ZA PRIPLATEK

« zaruben: barva cernd

. [ dodatecné speciadlni montazni kotvy (2 ks)
- zesileni pro samozavira¢

« prah z nerezové oceli

(str. 185)
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Rohova MALI-'\’ PLUS, VELKA
Rohova VELKA Skladana

ZARUBNE INTERIEROVE
KOVOVE

ViyuZiti nejvyssich svétovych standardq,

nejmodernéjsich technologii a vynikajicich
material ndm umoznilo vyrabét zarubné

z pozinkované nebo nerezové oceli. Jednd se

o vysoce kvalitni vyrobek, pouzitelny vude tam,
kde jsou instalovany vysoce odolné dvere.

Diky automatické lince praskového lakovani

je povrch pouzitého plechu dokonale hladky

a chranény proti korozi.

[l

POZINKOVANY
PLECH

PRODUKT
PORTA STEEL

[l DEKORY

Zéakladova barva
pod vrchni natér

Polyesterova barva
Ocelovy plech laminovany PVC

Nerezovy plech

Vzorky barev viz. str. 200 - 207.

pozinkovéni (konverzni povlak)

vrstva zinku (Zarové zinkovani)

ocelovy element

praskové
lakovani vrchni
- polyesterova barva

praskové lakovani zakladni
- moznost epoxidové barvy

NASE VYROBKY SE VYZNACUJI

+ POZINKOVANY PLECH NEJVYSS[ JAKOSTI
+ ODOLNOST MATERIALU

« TRVANLIVOST PROVEDENI

« VYSOKA ESTETIKA

Vice informaci najdete
v katalogu STEEL DOOR FRAMES
www.portadors.cz/do-pobrania

1 8.8 8.8 4 ¢
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CESKA
NORMA

I PRUREZ ZARUBNE

& - {m

Rohovéa MALA PLUS Rohové VELKA

Rohové VELKA Sklédana

Rohové VELKA
z nerezového plechu

¥ TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE ZARUBNE

Rohové kovové zarubné (MALA PLUS a VELKA) jsou zhotoveny z ocelového pozinko-
vaného plechu o tloustce 1,2 mm. Zarubné jsou dostupné jako univerzalni nebo levé a

pravé. Sitka profilu zarubné: 65 mm (rohova MALA PLUS) nebo 105 mm (rohova VELKA).

Skladdané zarubné jsou dostupné ve verzi z nerezového (kyselinovzdorného)
karta¢ovaného plechu (profil 100 mm) nebo z ocelového pozinkovaného plechu
potazeného materidlem se strukturou dfeva PVC (profil 80 mm). Skladané zarubné
jsou vyrabény a dodavany klientovi jako sada prvkd zabalenych do kartonu pro
sloZenf na misté montéze.

PRISLUSENSTVi -V CENE ZARUBNE

Rohova mala PLUS a velka a déle skladana pro zdéné stény:
- Tfi Cepové zavésy standard
+ Imbusovy kli¢
+ Gumové tésnéni po obvodu zarubné v sedé, hnédé, krémové a antracitové barvé
- Kotvy usnadfujici montaz (rohova MALA PLUS)
Rohova velka pro sadrokartonové stény:
« Tii Cepové zavésy standard
« Imbusowy kli¢
+ Gumové tesnéni po obvodu zarubné v sedé, hnédé, krémové a antracitové barve
+ Specidlni kotvy do sadrokartonovych stén usnadriujici montéz
(max. do $itky stény 150 mm)

ROZMER ZARUBNE, VIZ. STR. 188, TABULKA 2

- ,609,70",80",90",100",110",120"+,200"
Ve dvou verzich:

« kosazeni na hotovou podlahu — drover,0”
« kzaliti do podlahy - droven ,-30"

POZNAMKY

« Profil 80 pro sklddanou zaruben s PVC nezahrnuje verzi rozsitenf profilu.
- Nova polyesterova barva Antracit HPL/CPL je ur¢ena pro kfidla s HPL/CPL Antracit.

ZA PRIPLATEK

- zéruben: barva ¢erna

« regulovatelny protiplech (zar. Rohova Velka)
« montazni hmozdinky (Rohova Velkd)

- rozsiteni profilu zarubné od 110 do 150 mm
- rozsiteni profilu zarubné od 155 do 270 mm
« rozsiteni profilu zarubné od 275 do 390 mm
« zesfleni pro samozavirac¢

« préh z nerezové oceli

(str. 185)

1 Rozméry nedostupné pro zarubné z nerezového plechu a rohova MALA PLUS.




PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

® autorska ochranna znamka firmy Porta

[l DEKORY

Laminat PVC imitace dreva 2. 8.8 6 ¢

OBKLAD VNITRNI VSTUPNI
ZARUBNE

S myslenkou na vylepseni estetiky interiérd
jsme doplnili nasi nabidku o obklad PROJEKT na

Portaperfect 3D
Laminat CPL HQ 0,2 mm

kovovou zaruber. Vzorky barev viz. str. 200 - 207.
Diky specialné vyprojektovanému profilu ¢asti

kovové zarubné Ize provést snadnou montaz

oblozek, které zarucuji estetické provedeni

prizpUdsobené dvefim.

[ PRUREZ ZARUBNE [ VYKRES PRUREZU
regulace A - maximum
+20mm* A - minimum
B BE

€
€

o

59

b A
€
o
O
o] o

praifez zarubné PROJEKT BIS 45 mm
zaruben PROJEKT N
[p] pro rozsah A, regulace +15 mm
POZINKOVANY
PLECH A - maximum
regulace
+20mm A - minimum

yd

12 60 mm /80 mm

zaruben PROJEKT Premium prafez zarubné PROJEKT Premium

PROJEKT BIS PROJEKT PREMIUM

MODEL
A B A B

Rw=27 dB, Rw=32 dB 138 +363 mm 89 mm 133+333mm 95 mm
AGAT, OPAL 138 +363 mm 89 mm 133 +333mm 95 mm
KWARC 138 +363 mm 89 mm - -
Granit ti. C 143 + 368 mm 94 mm 138 +338 mm 100 mm
EI 30 143 + 368 mm 94 mm - -
Granit RC3, Extreme RC3 147 + 372 mm 98 mm - -
Silence 37 dB, polodrazka 147 + 372 mm 98 mm - -
Silence 37 dB, bezpolodrazka | 164 + 389 mm 115 mm - -
Rw=42 dB 162 + 387 mm 113 mm 157 + 357 mm 119 mm
El 60 155 + 380 mm 106 mm - -




CN

!

=

CESKA
NORMA

60 mm

80 mm

OBKLAD PROJEKT BIS*

AGAT, OPAL, Silence 37 dB )

SILAZDI | KWARC, 27 dB, | GRANIT, E130 Gg‘;'if‘;“c'g S‘L‘Z';;eofg d‘:B Rw =42 dB El 60

32dB g

Extreme RC3

A 138+ 153 mm | 143 + 158 mm | 147 + 162 mm | 164 + 179 mm | 162 + 177 mm | 155+ 170 mm
B 158 +178 mm [ 163 + 183 mm | 167 + 187 mm | 184 + 204 mm | 182+ 202 mm | 175+ 195 mm
C 183 +203 mm | 188 +208 mm [ 192+ 212 mm | 209 + 229 mm | 207 + 227 mm | 200 + 220 mm
D 203 +223 mm | 208 + 228 mm | 212 + 232 mm | 229 + 249 mm | 227 + 247 mm | 220 + 240 mm
E 223 +243 mm | 228 +~ 248 mm | 232 + 252 mm | 249 + 269 mm | 247 + 267 mm | 240 + 260 mm
F 243 +263 mm | 248 + 268 mm | 252 + 272 mm | 269 + 289 mm | 267 <+ 287 mm | 260 <+ 280 mm
G 263 +283 mm | 268 + 288 mm | 272 + 292 mm | 289 + 309 mm | 287 - 307 mm | 280 - 300 mm
H 283 +303 mm | 288 +~308 mm | 292 + 312 mm | 309 + 329 mm | 307 + 327 mm | 300 + 320 mm
| 303 +323 mm | 308 + 328 mm | 312 + 332 mm | 329 + 349 mm | 327 + 347 mm | 320 <+ 340 mm
J 323 +343 mm | 328 + 348 mm | 332 + 352 mm | 349 + 369 mm | 347 +- 367 mm | 340 <+ 360 mm
K 343 +363 mm | 348 + 368 mm | 352 + 372 mm | 369 + 386 mm | 367 - 387 mm | 360 + 380 mm
OBKLAD PROJEKT PREMIUM*
SILA ZDI Az%g Qe | GRANTKLC | Rw=4208
B 133+153mm | 138 + 158 mm | 157 + 177 mm
C 153 +173 mm | 158 + 178 mm | 177 < 197 mm
D 173 +193 mm | 178 + 198 mm | 197 =217 mm
E 193 +213 mm | 198 + 218 mm | 217 + 237 mm
F 213 +233 mm | 218 + 238 mm | 237 + 257 mm
G 233 + 253 mm | 238 + 258 mm | 257 +~ 277 mm
H 253 +273 mm | 258 + 278 mm | 277 + 297 mm
| 273 +293 mm | 278 +298 mm | 297 + 317 mm
J 293 +313mm | 298 +318 mm | 317 + 337 mm
K 313+333mm | 318 +338 mm | 337 + 357 mm

[l TECHNICKE INFORMACE

KONSTRUKCE ZARUBNE

Kompletni zarubern PROJEKT se sklada z:
- kovové rohové zarubné vyrobené z pozinkovaného plechu o tl. 1,2 mm (AGAT),

nebo 1,5 mm (OPAL, KWARC, GRANIT RC 3, EXTREME RC 3, GRANIT t. C, Rw = 27 dB,

Rw =32 dB, Silence Rw = 37 dB, Rw = 42 dB, El 30, El 60), s profilem pro montaz
oblozek PORTA SYSTEM

nosniky a kryci listy vyrobené z materidlu na bazi dreva.
Oblozka Porta System k zarubni PROJEKT je vyrdbéna a dodavana klientovi jako
komplet ¢ésti pro slozeni na misté montaze.

PRISLUSENSTVI -V CENE ZARUBNE
« Standardy dle druhu zarubné prizplsobené typu kridla.

specialné vyfrézovanych ¢asti PORTA SYSTEM, které tvofi vodorovny a dva svislé

ROZMER ZARUBNE, VIZ. STR. 188, TABULKA 2

- ,80",90%,100"

Ve dvou verzich:
+ kosazeni na hotovou podlahu — troven 0"
« kzaliti do podlahy - uroven,-30"

POZNAMKY

+ Minimalnf tlustka stény je dolni hodnota rozsahu —,A"

- Zaruben vyrobend ve verzi PROJEKT vyzaduje zvétseni stavebniho otvoru o S, +24 mm

+ (£10) aH; +12 (£5) ke standardnim rozmérdm ocelovych zarubnf, viz. str. 189,
Tabulka 3.

ZA PRIPLATEK
- zarubeni: dekory s povrchem CPL 0,2 mm — SKUPINA 1|




L]

PORTA

klika CARO st¥ibrna mat
viz. str. 180
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PRISLUSENSTVI, ROZMERY,
DOPLNKOVE INFORMACE

Kliky

Zateplovaci montaz

Listy a ventilace

Zaveésy a zamky; dalsi prislusenstvi

Technické vykresy; montazni rozmeéry dvefi

Druhy konstrukci

Seznam technickych parametri

Klasifikace povrchovych dprav PORTA; vzory dekoru
Proskleni

Doplrikové informace

Dokonalym doplnénim nabidky PORTA bude Siroka nabidka klik
a prislusenstvi doporucenych nasimi experty
a idealné pfizptsobenych jednotlivym vyrobkdm.



lisit od originalu.

o Vzhledem k pouzité technice tisku
I se barva prezentovaného produktu
miize

B ACCENT

Kovova klika s rozetou ‘ obycejna

— stfibrna
stiibrna mat

* dekor na objednévku

cylindrickd WC sada

Jatd * Zlaté *
Zlatd mat

B MODERN

Kovova klika s rozetou ‘ obycejna

fibrna stiibrna
stibrna mat

* dekor na objednévku

cylindricka WC sada

ats * zlata*
zlata mat

B OFFICE

Kovova klika s rozetou ‘ obycejna

Hbma stiibrna
stiibrna mat

* dekor na objednévku

cylindricka WC sada

Jatd * Zlaté *
Zlata mat

B CARO

Kovova klika s rozetou ‘ obycejna

— stfibrna
stiibrna mat

* dekor na objednévku

cylindricka WC sada

Jatd * Zlaté *
Zlatd mat

B NEXT

Kovova klika s rozetou | obycejna

T stiibrna
stiibrna mat

* dekor na objednavku

cylindricka WC sada

Jatd * Zlaté *
Zlata mat

Bl ROYAL

Klika (72) kovova

stiibrna .
karta¢ovand zlata antik

obycejna

cylindricka WC sada




o Vzhledem k pouZité technice tisku
I se barva prezentovaného produktu
muze lisit od origindlu.

B ELEGANT

Kovova klika s rozetou SLIM 6 mm ‘ obycejna cylindricka WC sada
‘ bila . cernd O stifbrna
DOPORUCUJEME!
Fl'enké, 6 mm rozeta je moderni forma a tfida sou¢asné.

M SIMPLE

Klika kovova s rozetou SLIM 6 mm ‘ obycejna cylindrickd WC sada
{
' bila . cerna O stiibrna
DOPORUCUJEME!
Fenké, 6 mm rozeta je moderni forma a tfida soucasné.

B MINIPLUS B EDEL

Klika (72) plastova ‘ MINIPLUS

. cernd

B PORTA AGAT (EVROPSKATRIDA )

Klika (72) ‘ cylindrickd WC sada

{ nerezova
ocel

se standardnim s Uchytem Stitek k hornimu
Uchytem Jkoule” zédmku

0 stiibrna @ hnéda

Klika (72) kovova

B PORTA AGAT PLUS (EVROPSKA TRIDA 1)

se standardnim s Uchytem stitek k hornimu

Klika (72) kovova Uchytem Jkoule” zamku

O "




L] Vzhledem k pouzité technice tisku
I se barva prezentovaného produktu
muze lisit od origindlu.

Il PORTA OPAL (EVROPSKATRIDA I1)

se standardnim s Uchytem stitek k
Uchytem koule” hornimu zamku

e inox 0 zlatéd* 0 titan . hnéda*

* dekor do vycerpéni zdsob

Klika (72) kovova

B PORTA OPAL PLUS (EVROPSKA TRIDA 1)

se standardnim s Uchytem stitek k

Klika (72) kovova Uchytem Jkoule” hornimu zamku

f

3
[
it
TR
il

B PORTA GRANIT (EVROPSKA TRIDA IIl, DRIVE TRIDA,C")

se standardnim s Uchytem stitek k
Uchytem ,koule” hornimu zdmku

o inox o zlatéd* O titan . hnéda*

* dekor do vycerpéni zdsob

Klika (72) kovova

B PORTA GRANIT PLUS
(EVROPSKA TRIDA Ill, DRIVE TRIDA,,C")

se standardnim s Uchytem Stitek k
Uchytem ,koule” hornimu zamku

o inox O titan

Klika (72) kovova

B PORTA SAFE (BEZPECNOSTNI TRIDA I11)

se standardnim s lchytem stitek k
Uchytem Jkoule” hornimu zamku

e inox ° zlatd* O titan . hnéda*

* dekor do vycerpani zasob

Klika (92) kovova




NOVINKA

Zateplovaci montaz

PORTA SYSTEMY PRO INSTALACI VENKOVNICH DVERI

Navrhované systémy jsou reakci na poptavku po fesenich pro Siroce definovanou energetickou vystavbu. Od 1. ledna 2021 budou viechny nové budovy
aod 1.ledna 2019 nové budované vefejné budovy muset mit téméf nulovou spotiebu energie. Tato pravidla budou platit pro vSechny investory v souladu
s pfedpisy pfijatymi v celé Evropské unii.

Jiz nyni mizete dvefe nainstalovat dle budouci technologie a viechny materialy potiebné pro montaz naleznete v jednom baleni.

L]
I'Ft POTVRZENA KVALITA

Systém byl testovan v institutu IFT Rosenheim, kde byla testovana odolnost proti
tlaku vétru (podtlak a pretlak), provedeny narazové testy, nebo byla zkoumana ztrata

PASINIEVAISAN vlastnosti po cyklickych zménach teplot.

1]

B SYSTEM PORTA PRO MONTAZ,PASIVNI"
V UROVNI ZATEPLEN(

,Pasivni” systém se sklada:
1. Z&kladni systém
2.Tepelné profily obélek
3. Montézni lepidlo

4. Baleni kolikd do ramu systém ,pasivni” (stojna)

20,01 Max

B PARAMETRY SYSTEMU:

« Eliminovéni tepelnych mostd bodovych i souvislych
po celém obvodu dvefi
+ Nosnost systému 400 kg na Tbm.
« Eliminace moznosti promrznuti zdi i pod -20°C
«Tésnost a odolnost proti povétrnostnim vlivim do 1050 Pa
- Stabilita pfi zménach teplot -10°C/+60°C
+ Rozmérova stélost a absence trhlin pfi deformaci
(systém 4 krat snizuje Unik tepla ve srovnani s « Pevnost v tahu 3000Pa
klasickou instalaci) - Vysledkem testu narazu je tiida 5
« Akusticka izolace Rstw - 58dB
Systém je doporucen pro tepelnou izolaci v pfipadé pasivnich
a nizkoenergetickych domu.

systém ,pasivni” (prah)

B SYSTEM PORTA PRO MONTAZ,,ZAKLADN/"
V UROVNI ZDIVA

»Zakladni” systém se sklada:

1. Vnitini paska 7 mb o $ifi 90 mm

2. Venkovni paska 7 mb o 3ifi 90 mm
3. Podprahova tepelna lista

4. Hybridni tésnici lepidlo " " o
5. Srouby 7,5x12 systém ,zékladni” (stojna)
6. Prahova zastéra 150mm

7. Montazni péna Soudafoam Classic

ZATEPLOVACI

Navrhovany systém ,ZAKLADNI" je kompletnim feenim v jednom baleni, coz umozhuje profesionalni montaz
venkovnich dvefi.

Systém zarucuje pomoci prvk{ nejvyssi kvality odstranéni propustnosti vodni pary na vnitini strané budovy,
ale také Gcinné vypousti vodni pary ze stény.

Y (0] \y.V4

systém ,,za’kladnl’" (prah)



Listy a ventilace

B KRYCILISTY

B PODLAHOVE LISTY GRANDE

100 mm
12mm

2070 mm

ctvrtkruhové listy
(2,15m x 12 mm x 22 mm)

B VENTILACNI OTVORY

Ventila¢ni otvory Ventila¢ni otvory Ventila¢ni vyfez
1 fada (rdzné barvy) ve 2 fadach
5 ) (rtizné barvy)
2 2
" ~ & ()
"y " ) . -
> 2

Kovové ventilacni otvory Ventila¢ni mrizka s osazenim (r(izné barvy) Ventila¢ni stérbina
Dostupné barvy: Ventila¢ni miizka spliiuje podminky vétrani koupelen
zlatd, stiibrna, zlatd mat, stfibrna mat v souladu se stavebnimi predpisy

B KULATE OKENKO Z NEREZOVE OCELI

Kulaté okénko (bulaj) je dostupné pouze u kiidel s vyplIni z dutinkové drevotiisky,

u nasledujicich modeld plochych kidel: MINIMAX, Porta DECOR,

laminat CPL, ENDURO, Porta NOVA, Porta CLASSIC, Porta RESIST.

Vnitini préimér 250 mm pro kfidla,60"a, 70" a 300 mm pro ostatni kiidla.

Moznost volby cirého nebo matného bezpecnostniho skla 2. tiidy o tloustce 6 mm.

Priprava ke zkraceni dvefi
(maximalné 60 mm).



Dalsi prislusenstvi

B ZAVESY, KRYTKY A ZAMKY
e I |

ReLTER T

AT q

mm(mm-q Zéavésy standard Zavésy standard Zévésy 3D kfidlova a rAmova cast
kridlova a réamova cast kridlové a rdmova cast « zlatd, stribrnd, stiforna mat
« Zlatd, stfibrna

Cepové zavésy PRIME detail
- kfidlové a rdmova cast:
- zlatd lesk, staré zlato, stfibrna lesk

Bl DOPLNKOVE VYBAVENI

Krytky na zavésy standard Krytky na zavésy Villadora
pro interiérové dvere (komplet na jeden zavés):
(komplet na jeden zavés): « Zlatd lesk, staré zlato,

- zlatd, stfibrnd mat, stifbrna lesk

chrom lesk, bila

Kulaty uchyt pro posuvné Hékovy zdmek s bo¢nimi Bocni Uchyty pro
dvefe - v cené kiidla: Uchyty a ¢elnim Uchytem,  posuvné dveie
i - stfibrnd a zlaté barva pro posuvné dvere. Dostupné v barvéch:
B ZAMKY Dostupny v barvach: - zlatd, zlatd mat,
- Zzlatd, stfibrna, stifbrng, stifbrnd mat

zlatd mat, stfibrnd mat

M VYBAVENIVCHODOVYCH DVERI

Dvé cylindrické vlozky
tiidy ,B"
« stiibrna, zlatd

o
Zamek PRIME: Magneticky zdmek ) | .
s elem ve stiibrné nebo s telem z nerezové oceli Préh z nerezové oceli k
zlaté barvé u kolekci s folif pro polodrazkova zarubnim yyroby Porta:
je zépadka zémku v barvé a bezpolodrazkova kridla. standardni (90 mm),
matné pozinkované; u kolekci rozsifeny (120 mm)
s pfrodni dyhou je zadpadka Protiplech k bezpolodrazkovym o »
zamku v barvé stiibrné kridltim s regulaci. k dvoukfidlym dvefim:

standardni (90 mm),
Doporucujeme vybér zavést ke rozsiteny(120 mm)

kompletu v barvé stfibrna mat.

Panoramatické
kukatko
Samozavira¢ . stfibma
dostupny v barvach:
« stifbrnd a hnéda

S
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Technické vykresy

B PRIKLADY MONTAZE - ZARUBEN MINIMAX

montaz na pénu a kotvy montaz na pénu montaz na pénu montaz na vruty
do zdéné stény do zdéné stény do sadrokarténové do stény ze sadrokartonu

B PRIKLADY MONTAZE - ZARUBNE ROHOVE

=
rohova zaruben mald montdz bez dodate¢nych rohové zaruben velkd rohové zaruben velkd montdaz
PLUS kotvicich prvkd montaz pomoci sroubud na sadrokartonovou sténu

B PRIKLADY MONTAZE - ZARUBEN REGULOVANA, REGULOVANA PS,NA HRANU”

zaruben Regulovana zaruben Regulovana,na hranu”

f
tloustka zdi rozsah tloustka zdi rozsah
regulace regulace

Bl MODULRETRO B OKRAJKRIDLA
(SE ZARUBNI PORTA SYSTEM)

13 mm
—

Z 25,‘ ) Sz+152 ‘ ZﬁmmI

j ] o 14mm { _
Sz+76
§ 3 o
L 2y B ZRCADLOV POSUVNYCH DVERICH
] informace na strankach
= Sz www.porta.com.pl/do-pobrania
Sz+76




Montazni rozmery dveri

Bl ZARUBEN MINIMAX I ZARUBEN PORTA SYSTEM Bl ZARUBEN PORTA SYSTEM
ELEGANCE
Se
7’% Os —
1Ds
Ss
So
Sz
2 £ £ S
e 3|
B ZARUBEN LEVEL Il ZARUBEN KOVOVA B POSUVNY SYSTEM PORTA
T ———
% - A
Ss
So
Sz
2 £| 3|2
Bl POSUVNY SYSTEM KOMPAKT Bl POSUVNY SYSTEM METAL
Sc Sz
Ss So |
<O—5>% I Sg “
% \ Os |
]
S tt— S————
So {os [Bo
= -
! Ms

POZOR! Zpusob vypoctu rozmérh dvoukfidlych dvefi uvedenych v poznamkéch na str. 191

B LEGENDA K ROZMERUM

S, Celkova sitka dvefniho kfidla (v¢etné polodréazek) H,  Vyska zarubng, rozmér bez krycich list
H,  Celkova vyska dvefniho kfidla (véetné polodrazky) S,  Celkova sitka zarubné, rozmér s krycimi listami
D, Tloustka dvefniho kfidla H, Celkova vyska zarubng, rozmér s krycimi listami
S,  Sitka otvoru ve zdi pipraveného pro osazeni zérubné M, Sitka maskovaciho ramu posuvného systému
H Vy3ka otvoru ve zdi pFipraveného pro osazeni zarubné, M, Tloustka maskovaciho ramu posuvného systému
o méfeno od urovné dokoncené podlahy L vgo: ‘ [
i L L B B,  Sitka dorazové ¢asti posuvného systému
o Sitka v profilu zarubné (v pripadé dvefi Alfa, Beta a Satnich dvefi
s jerozmér zmensen o tloustku kiidel zavésenych na zarubni) T, Pripustna tolerance odchylky sitky | vysky otvoru ve zdi o>
&yl N P oc
0, Vyskav profilu zarubné (méfena od trovné dokon¢ené podlahy) Sc  Sifka otvoru ve zdi pro zabudovani kazety ’E
Eve 2 . . P Vyska otvoru ve zdi pro zabudovéni kazety N
S, Sitka zarubng, rozmér bez krycich list H. (MéFena od drovné dokonéené podiahy) 8

Vénujte pozornost krycim listdm 60/80 mm v tabulkach rozmérii (S,).




Tabulky rozméru dveri
POLSKA NORMA (PN)

B INTERIEROVE DVERE S DREVENYMI ZARUBNEMI TABULKA 1
DRUH ZARUBNE ROZMER s, H, D, s, H, o, o, s, H, s, (6) s,(8) H, Tou
60 644 710 602 690 500 B
se zérubnémi: 70 744 810 702 790 900 -
Minimax 60 mm 80 844 2030 40 910 2075 802 2016 890 2060 1000 - 215 | +20/+10
Minimax 100 mm
MDFv piirodni dyze 20 944 1010 %02 9%0 1100 -
100 1044 1110 1002 1090 1200 -
60 644 680 602 646 746 786
70 744 780 702 746 846 886
P zarubni 80 Can 2030 40 £80 2060 £02 2016 £46 2038 46 86 (g)%‘s) +20/+10
orta SYSTEM 20 944 980 902 946 1046 1086 | 5088/2108
100 1044 1080 1002 1046 1146 1186
110 1144 1180 1102 1146 1246 1286
60 618 680 602 646 B 786
o 70 718 780 702 746 B 886 2108/
iiff;‘é??#m 80 &8 2017 40 880 260/ 802 2016 86 1 on3s,/2046 = s g?ﬁ@\ 420/+10
ELEGANCE / LEVEL 90 918 980 2070 902 946 - 1086 | (20)/(100)
100 1018 1080 1002 1046 B 1186 | 2228/3028
110 1118 1180 1102 1146 - 1286
60 644 596 558 584 746 B
70 744 696 658 684 846 B
;iﬁa(;'\',bﬂl zg 2:3 2030 40 ;zz 2016 ;22 1994 ;:j 2007 %‘fé — 2088 +15/6
100 1044 996 958 984 1146 B
110 1144 109% 1058 1084 1246 -
60 618 680 600 646 B 787/827
se zarubni 70 718 780 700 746 - 887/927
},"e':";:‘;:: :ggr?f;g 122 80 818 | 2017/2200 40 880 | 2060/2243 | 800 | 2016/2199 | 846 | 2039/2222 B 987/1027 | 2109/2312 | +20/+10
(profil 80/ 100) 20 918 980 900 946 - 1087/1127
100 1018 1080 1000 1046 B 1187/1227
60 644 680 602 646 - 789
70 744 780 702 746 B 889
se zérubni 80 844 2030 40 880 2060 802 2016 846 2038 - 989 2110 | +20/+10
Villadora RETRO
90 944 980 902 946 B 1089
100 1044 1080 1002 1046 - 1189

POZOR: Rozméry S, a H, pro zarubné s pfirodni dyhou jsou uvedeny s toleranci-1 mm/ +3 mm.
*tyka se Porta SYSTEM ELEGANCE
** S,/ H, - znamena Sitku/vysku, méfenou ve svétle priichodu staré kovové zarubné. T, - tolerance + 15 mm v zavislosti na konstrukci staré zarubné.

B INTERIEROVE DVERE S KOVOVYMI ZARUBNEMI TABULKA 2
DRUH ZARUBNE ROZMER S, H, D, S, H, [oX o, S, H, S, H, Tow

60 644 649 506 629 706

o 70 744 749 696 729 806
S IALOU PLUS 80 844 2030 % 849 2043 796 2016 829 2033 906 2071 +10/45

90% 944 949 896 929 1006

100 1044 1049 996 1029 1106

o 60 644 675 506 656 706

;%Z:B‘:;’SS'SELKOU 70 744 775 606 756 306

2dénych stén 80* 844 875 79 856 906
:go‘ﬁo%us\t/eﬂkou o o 2030 ) s 2055 o 2016 pres 2046 o0 2071 +10/%5

zﬁiﬁgﬁyg&e" 100 1044 1075 9% 1056 1106

110 1144 1175 1096 1156 1206

60 644 675 506 656 706

se zérubni 70 744 775 696 756 806
ROHOVOU VELKOU 80* 844 2030 40 875 2055 79% 2016 856 2046 906 2071 +10/45

slaminatem PVC 90* 944 975 896 956 1006

100 1044 1075 996 1056 1106

60 644 685 506 680 706

b 70 744 785 696 780 806
ROHOVOUVELKOU 80* e 2030 40 85 2055 %6 2016 880 2046 208 2071 +10/45

do sadrokartonovych stén 90* 944 985 8% 980 1006

100 1044 1085 996 1080 1106

110 1144 1185 10% 1180 1206

60 644 700 506 680 716

70 744 800 606 780 816

se zarubni 80* 844 900 796 880 916
RECULOVANOU o o 2030 40 0 2070 o 2016 =0 2058 T 2076 -10/-5

100 1044 1100 996 1080 1116

110 1144 1200 109 1180 1216

60 644 700 506 679 736

70 744 800 606 779 836
se zarubni 80* 844 2030 40 900 2070 79 2016 879 2058 936 2086 10/-5

REGULOVANOU PS,,na hranu”

90* 944 1000 896 979 1036

100 1044 1100 996 1079 1136

60 644 680 596 716 716

o 70 744 780 696 816 816
:i;.arr"b“' 80 844 2030 40 880 2058 79 2016 916 2076 916 2076 +10/45

%0 944 980 896 1016 1016

100 1044 1080 996 1116 1116

*POZOR! Objednévka v investi¢ni normé (svétly rozmér otvoru 800, 900 mm) - k dosténi jako standard - bez pfiplatku (investi¢ni norma - k S pfipocitat 8 mm).
Pamatujte také na vybér spravného rozméru kfidel uréenych ke kompletu.
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Tabulky rozméru dveri
POLSKA NORMA (PN)

B TECHNICKE DVERE TABULKA 3
DRUH ZARUBNE ROZMER S, H, D, S, H, o, o, S, H, S,(6) S, (8) H, Tow
60 644 680 602 646 746 786
Rw =27 dB 70 744 780 702 746 846 886 profil
se Zarabni Porta SYSTEM 80 844 2030 40 880 2060 802 2016 846 2038 946 986 ©)/@© | +20/+10
90 944 980 902 946 1046 1086 2088/ 2108
100 1044 1080 1002 1046 1146 1186
60 644 680 602 650 746 786
Rw=32dB 70 744 780 702 750 846 886 profi
se zesilenou zarubni 80 844 2030 44 880 2060 802 2016 850 2040 946 986 ©)/(8) +20/+10
Porta SYSTEM 90 952 988 910 958 1054 1094 | 2088/2108
100 1044 1080 1002 1050 1146 1186
80 844 880 802 850 946 986
P°."a.s!':.ENC,E RW=.3 7dB 90 968 2030 49/50 1004 2060 926 2016 974 2040 1070 1110 2088/2108 | +20/+10
i ~ 100 1044 1080 1002 1050 1146 1186
80 818 880 801 849 - 985
::;:t)sk',f;ic::,:f:;u‘::vané 90 968 2017 49/50 1030 2060 951 2016 999 2040 - 1135 /2108 | +20/+10
100 1018 1080 1001 1049 - 1185
80 844 950 802 922 1024 1064
Porta SILENCE R =37 dB 90 968 2030 49/54 1074 2090 926 2017 1046 2077 1148 1188 2128/2148 | +10/45
polodrazkové stala (fixni)
100 1044 1150 1002 1122 1224 1264
80 818 950 801 921 - 1063
:‘e’xosl:)'i';icfot‘g:;;d(:xn ) 90 968 2017 49/54 1100 2090 951 2017 1071 2077 - 1213 /2148 +10/45
100 1018 1150 1001 1121 - 1263
80 844 876 79 856 906 -
z‘;’[;ztiﬁf:sklx :2‘7,‘:2 Zérubni 90 968 2030 49/54 1000 2055 920 2013 980 2043 1030 - 2068 +10/45
100 1044 1076 99 1056 1106 -
Porta SILENCE Rw=37dB 80 818 875 795 855 905 -
bezpolodréazkové 90 968 2017 49/54 1026 2055 945 2013 1005 2043 1055 - 2068 +10/+5
s kovovou zérubni 100 1018 1075 995 1055 1105 -
Rw=42dB 80 868 915 802 872 968 1008 profil
se zesilenou 90 968 2047 68/69 1015 2080 902 2020 972 2056 1068 1108 ©/© | +20/+10
zarubni Porta SYSTEM 100 1068 1115 1002 1072 1168 1208 2104/2124
Rw—42dB 80 868 975 802 946 1048 1088 profil
s zérabni MDF 90 968 2047 68/73 1075 2105 902 2021 1046 2093 1148 1188 ©)/(8) +10/+5
100 1068 1175 1002 1146 1248 1288 2144/2164
80 888 890 810 870 950 -
Rw=42dB
+ Kovovou Zarubni* 90 988 2047 68/73 990 2055 910 2015 970 2045 1050 - 2085 +10/45
100 1088 1090 1010 1070 1150 -
60 644 750 602 722 824 864
70 744 850 702 822 924 964 profil
EI30 s zdrubni MDF 80 844 2030 44/48 950 2090 802 2014 922 2077 1024 1064 ©)/(9) +10/45
90 952 1060 910 1030 1132 1172 2128/2148
100 1044 1150 1002 1122 1224 1264
60 644 675 59 656 706 -
;'\32'27 @B 70 744 44748 775 696 756 806 -
g 80 844 2030 40/ 44 875 2055 796 2013 856 2043 906 - 2068 +10/45
Rw=32dB 44748 -
s kovovou zarubni* 90 952 985 904 964 1014
100 1044 1075 996 1056 1106 -
60 644 685 59 680 706 -
x z ;; :z' 70 724 o 785 69 780 506 -
P 80 844 2030 885 2058 79 2013 880 2058 906 - 2068 +10/+5
se zarubni kovovou do 44/48
sadrokartonovych stén 20 952 993 204 288 1014 —
100 1044 1085 996 1080 1106 -
60 668 775 627 747 858 -
EI 60 70 768 875 727 847 958 -
s dievénou zarubni 80 868 2030 60765 975 2090 827 o1 947 2077 1058 - 2133 £10/25
90 968 1075 927 1047 1158 -
60 668 700 622 682 732 -
EI60 70 768 800 722 782 832 -
s kovovou zérubni* 80 568 e 900 205 822 o 882 08 932 - 2068 | =075
90 968 1000 922 982 1032 -
60 700 695 640 673 730 -
70 800 795 740 773 830 -
Kovové EI 30 80 900 2052 53 895 2065 840 2037* 873 2053 930 - 2082 +10/+5
90 1000 995 940 973 1030 -
100 1100 1095 1040 1073 1130 -
80 916 930 840 911 977 -
Kovové EI 60 90 1016 2054 67 1030 2075 940 2029% 1011 2064 1077 - 2097 +10/45
100 1116 1130 1040 1111 1177 -
60 644 675 59 656 706 -
70 744 775 696 756 806 -
ENDURO 80 844 2030 40 875 2055 796 2016 856 2046 906 - 2071 +10/45
90 952 985 904 964 1014 -
100 1044 1075 99 1056 1106 -
60 618 750 638 728 728 -
ENDURO 70 718 850 738 828 828 -
s kyvnou zérubni 80 818 2017 40 950 2085 838 2030 928 2075 928 - 2075 £10/45
90 918 1050 938 1028 1028 -
100 1018 1150 1038 1128 1128 -
60 618 675 596 656 706 -
70 718 775 696 756 806 -
AQUA 80 818 2017 40 875 2055 796 2016 856 2046 906 - 2071 +10/+5
90 926 983 904 964 1006 -
100 1018 1075 99 1056 1106 -
Univerzlni dvefe do 70 715 760 700 739 7% -
A . 80 815 2017 404 860 2050 800 2018 839 2038 896 - 2066 +10/45
hospodaiskych mistnosti
90 915 960 900 939 996 -
Metal BASIC 80 852 857 2043 - Basic 804 837 914 - 2071 - Basic p
aMetal BASIC PLUS 90 952 2030 40 957 2047 - Basic 904 2016 937 2033 1014 - 2075-Basic | +10/45
se zarub. Rohova MALA PLUS 100 1052 1057 PLUS 1004 1037 1114 - PLUS b

* Pri pouzitl zarubné PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvetsit otvor ve zdi S 0 24 mm a vysku H o 12 mm (s toleranci £10 mm / £5 mm).
Ostatni rozméry charakteristické pro profil PROJEKT, viz obrazek na strané 176.

** Pouzitl kovového prahu snizi uvedeny rozmér o 16 mm.

**x Sitka kfdla je méfend na svislych okrajich (kfidlo bez vyplng, oteviené ze strany zavirani).
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Tabulky rozméru dveri
POLSKA NORMA (PN)

B VNITRNI DVERE VSTUPNI TABULKA 4
DRUH ZARUBNE ROZMER S, H, D, S, H, [oX o, S, H, S,(6) s,(8) H, Tow
80 844 40/44 875 79 856 906 -
AGAT, OPAL, 90 952 2030 44/48 985 2055 904 2016** 964 2046 1014 - 2071 +10/45
KWARC, GRANIT ki, ¢* 100 1044 48/49 1075 996 1056 1106 -
AGAT, OPAL 80 844 910 802 890 1000 -
se zarubni 90 952 2030 40 1018 2075 910 2016 998 2060 1108 - 2115 +20/+10
MDF 100 mm 100 1044 1110 1002 1090 1200 -
GRANITRC 3, 80 844 876 796 856 906 —
EXTREME RC 3 90 968 2030 50 1000 2055 920 2016* 980 2046 1030 - 2071 +10/+45
s kovovou zarubni* 100 1044 1076 9% 1056 1106 -
GRANITRC3, 80 844 880 802 850 - 986
EXTREME RC 3 90 968 2030 50 1004 2060 926 2016 974 2040 - 1110 2108 +20/+10
se zarubni PS 100 1044 1080 1002 1050 - 1186
80 868 900 820 880 930 -
Steel SAFE 90 968 2037 54 1000 2065 920 2023 980 2053 1030 - 2078 +10/+45
100 1068 1100 1020 1080 1130 -
* Pri pouzitl zarubné PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvetsit otvor ve zdi S 0 24 mm a vysku H o 12 mm (s toleranci £10 mm / £5 mm).
Ostatni rozméry charakteristické pro profil PROJEKT, viz obrazek na strane 176.
** Pouzitl kovového prahu snizi uvedeny rozmér o 16 mm.
B VENKOVNI DVERE TABULKA 5
ROZMER S, H, D, S, H o, o, S, H, S, H, L
80 868 900 820 880 930
Steel SAFE 90 968 2037 54 1000 2065 920 2023 980 2053 1030 2078
100 1068 1100 1020 1080 1130
80 868 900 822 882 932
Steel SAFE z se zarubni Thermo 920 968 2037 54 1000 2065 922 2023* 982 2053 1032 2078
100 1068 1100 1022 1082 1132
+10/45
80 868 900 822 882 932
Steel ENERGY PROTECT 90 968 2037 66 1000 2065 922 2023* 982 2053 1032 2078
100 1068 1100 1022 1082 1132
80 868 940 820 920 924
Steel ARCTIC PASSIVE 90 968 2049 56 1040 2099 920 2002 1020 2089 1024 2091
100 1068 1140 1020 1120 1124
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR 90 952 1090 1060
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + botni svétlik 90+30 1052 1390 1360
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dva bocni svétliky 30+90+30 967 1690 1660
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + boeni svétlik 90+40 97 2067 79/68 1490 2135 920 2010 1460 2116 - -
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dva bocni svétliky 40+90+40 967 1890 1860
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + bo¢ni svétlik 90+50 967 1590 1560
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dva bocni svétliky 50+90+50 967 2090 2060 £10/45
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR 100 1067 1190 1160
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + botni svétlik 100+30 1067 1490 1460
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dva boeni svétliky 30+100+30 1067 1790 1760
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + boeni svétlik 100+40 1067 2067 79/68 1590 2135 1020 2010 1560 2116 - -
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dva bocni svétliky 40+100+40 1067 1990 1960
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR+ bocni svétlik 100+50 1067 1690 1660
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dva bocni svétliky 50+100+50 1067 2190 2160
* Pouzitl kovového prahu snizf uvedeny rozmér o 16 mm.
B DVERE PORTA HIDE TABULKA 6
DRUH ZARUBNE ROZMER S, S, H, H, S, H,
70 718 787 807
Porta HIDE bez polodrazky (otevirané ven) 80 818 887 2017 2059 907 2064
90 918 987 1007
70 718 787 807
Porta HIDE s reverzni polodrazkou (otevirané dovnitf) 80 818 887 2017 2069 907 2079
90 918 987 1007




Tabulky rozméru dveri
POLSKA NORMA (PN)

B POSUVNE SYSTEMY, SKLADACI DVERE TABULKA 7
DRUH ZARUBNE ROZMER s, H, D, S, H, o, o, S, H, s, H, M, M, B, Tow
60 644 670 600 660 680 1310
o 70 744 770 700 760 780 1510
:,f;‘;’fﬁ:‘fégnmkh stén 80 844 2030 40 870 2055 800 2018 860 2048 880 2114 1710 82 58 +10/45
90 944 970 200 960 980 1910
100 1044 1070 1000 1060 1080 2110
60 644 685 600 660 680 1310
Posuvng systém 70 744 785 700 760 780 1510
METAL 80 844 2030 40 885 2055 800 2018 860 2048 880 2114 1710 82 58 +10/+45
do sadrokartonovych stén 90 044 985 900 960 980 1910
100 1044 1085 1000 1060 1080 2110
ROZMER S, H, D, S, H, [oX o, H, M (6)/(8) M, B, Tow
60 644 680 602 1413
o 70 744 780 702 1613
Eg:t“;’"y system 80 844 2030 40 880 2060 802 2016 2119 1813 103 60 +20/+10
20 944 980 202 2013
100 1044 1080 1002 213
ROZMER S, H, D, S, (6)/(8) H, 0,(6) 0,(8) o, H, M, (6)/(8) M, Tow
60 744 680/640 602 560 1448
70 844 780/740 702 660 1648
o 80 944 880/840 802 760 1848
;‘Efj“""y systém 20 1044 2030 40 980/940 2060 202 860 2016 2114 2048 63 +20/410
130 2x744 1420/1380 1345 1304 2877
150 2x844 1620/1580 1545 1504 3277
170 2x 944 1820/1780 1745 1704 3677
ROZMER s, H, D, 5,(6)/(8) H, o, o, s, H, s,(6) s,(8) H,(6)/(8) Tow
60 644 680 460 646 746 786
70 744 780 560 746 846 886
Systém ALFA 80 844 2000 40 880 2060 660 2016 846 2043 946 986 2088/2108 | +20/+10
90 944 980 760 946 1046 1086
100 1044 1080 860 1046 1146 1186
60 588 680 450 646 746 786
70 688 780 550 746 846 886
Systém BETA 1990 40 2070 2016 2050 2088/2108 | +20/+10
80 788 880 650 846 946 986
90 888 980 750 946 1046 1086
ROZMER S, H, D, S, H, o o, S, H, S,(6) s,(8)  H,6)/@8) S H, Tow
60 644 670 609 664 753 793 1355
Systém 70 744 770 709 764 853 803 1555
ﬁ)"’;’;ﬁﬂné dveie 80 844 2030 40 870 2065 809 2018 864 2040 953 993 éﬂi% 1755 2128 | +10]+5
- jednokidlovy 90 944 970 909 964 1053 1093 1955
100 1044 1070 1009 1064 1153 1193 2155
2x60 644 1290 1234 1278 1378 1418 2613
Systém 2x70 744 1490 1434 1478 1578 1618 3013
gg)"r‘;“;mné dveie 2x80 844 2030 40 1600 2065 1634 2018 1678 2040 1778 1818 /2223% 3413 218 | +10[45
- dvoukidlovy 2Xx90 944 1890 1834 1878 1978 2018 3813
2x100 | 1044 2090 2034 2078 2178 218 013

* Pro posuvny systém KOMPAKT rozméry S a H, oznacuji rozmeér otvoru v kovové kazeté k osazeni zarubné s dekorem dreva.

POZNAMKY:

«Tolerance rozmérd v souladu s PN: do 1 m: £ 1 mm, nad 1 m: £ 2 mm.

- Pro dosazeni rozméru S pro dvoukfidlé dvefe je potfeba:

a) pro polodrazkova kiidla: k rozméru S
uvedenému v Tabulce ¢. 1 projednogiuché kidlo (polodrazkové), pfipocitat rozmér S
druhého kfidla (polodrazkového) nebo boc¢niho panelu (polodrazkového) - tyka se kompletu se zarubni Porta SYSTEM pro polodrazkova kridla:
k rozméru S  uvedenému v Tabulce ¢. 1 pro jednoduché kiidlo (polodrazkové), pfipocitat rozmeér S, druhého kfidla (polodrazkového) nebo boc¢niho panelu
(polodrazkového), a ziskanou hodnotu dale zmensit o 10 mm - tyka se realizace s ostatnimi zarubnémi.

b) pro bezpolodrazkova kfidla: k rozméru S uvedenému v Tabulce ¢. 1 pro jednoduché kfidlo (bezpolodrazkové), pfipocitat rozmér S, druhého kfidla
(bezpolodrazkového)nebo bocniho panelu (bezpolodrazkového), zvétseny o 16 mm.

« Bo¢ni panely k polodrazkovym dvefim dostupné v pfirodni dyze nabizime v rozméru, 40", kde S;=444, H.=2030.

« Zarubné jsou navrzeny k osazeni na hotovou, dokon¢enou podlahu. V pfipadé kovovych zarubni existuje moznost jejich objednani ve verzi prodlouzené

0 30 mm pro zaliti do podlahy. Pak je nutné uvedené rozméry H_ a H, zvétsit o 30 mm (droven ,-30").

« Rozmér kfidla uvedeny pro interiérova kfidla v tabulce se tyka jak kfidel polodrazkovych, tak i posuvnych.

- Porta SYSTEM integrovana s hornim nadsvétlikem rozméry H;, H; a H, +302 mm.

« Pi pouziti zarubné PROJEKT (BIS i Premium) je nutné zvétsit otvor ve zdi S 0 25 mm a také vysku H o 15 mm (s toleranci £10 mm / £5 mm).
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Tabulky rozméru dveri

CESKA (CN) / NEMECKA NORMA (DIN)

B INTERIEROVE DVERE TABULKA 8
DD ROZMER S H, D, S, H, o, 0, S, H, 5,(6) 5,8 H©6)/6@ T,
60 648/610 715/680 606/569 694/657 804/767 -
se zarubni: 70 748/735 815/805 706/694 794/782 904/892 -
m‘"'"‘ax 60 mm 80 848/860 1985 40 915/930 2030 806/819 1971 894/907 2015 [ 1004/1017 - 2070 +20/410
inimax 100 mm MDF
v pfirodni dyze 90 948/985 1015/1055 906/944 994/1032 1104/1142 -
100 1048/ 1115/ 1006/~ 1094/ 1204/ - -
60 648/610 685/650 606/569 650/613 750/713_|__790/753
_ 70 748/735 785/775 706/694 750/738 850/338 | 890/878 profil
;e zarubni: 80 848/860 1985 40 885/900 2015 806/819 1971 850/863 1993 950/963 | 990/1003 | (6)/(®) | +20/+10
orta SYSTEM
90 948/985 985/1025 906/944 950/988 1050/1088 | 1090/1128 | 2043/2063
100 1048/ - 1085/ 1006/~ 1050/ = 1150/ = 1190/ =
60 622/584 685/650 606/568 650/612 - 790/752
se zarubni: 70 722/709 785/775 706/693 750/737 - 890/877
Porta SYSTEM 80 822/834 1972 40 885/900 2015 806/818 1971 850/862 1993 - 990/1002 2063 +20/410
ELEGANCE /LEVEL 90 922/959 985/1025 906/943 950/987 - 1090/1127
110% 1122/ = 1185/ 1106 1150/ = - 1290/ -
60 648/ 600/561 562/ 588/ 750/ - -
o 70 748/ = 700/686 662/ 688/ — 850/ = - .
SReEﬁ:;;bﬂi 80 848/ 1985 40 800/811 1968 762/ - 1949 788/~ 1962 950/ - 2043 *j g
90 048/ - 900/936 862/ - 888/ 1050/ - -
100 1048/ — 1000/ — 962/ 988/ 1150/ = -
60 648/610 655/615 600/561 633/504 710/671 -
70 748/735 755/740 700/686 733/719 810/796 -
,‘w':’fgl‘fp“ws 80 848/860 1985 40 855/865 1995 800/811 1968 833/844 1985 910/921 - 2023 +10/45
20 948/985 955/990 900/936 933/969 1010/1046 -
100 1048/ 1055/~ 1000/ 1033/— 1110/ = -
se zarubnémi kovovou 60 648/610 680/640 600/561 660/621 710/671 -
ROHOVOU VELKOU pro 70 748/735 780/765 700/686 760/746 810/7% -
zdéné stény 80 848/860 1985 40 880/890 2010 800/811 1968 860/871 1998 910/921 - 2023 +10/45
ROHOVOU VELKOU 2 948/985 980/1015 900/936 960/996 1010/1046 -
SKLADANOU z nerezové ocel 100 1048/ — 1080/ — 1000/ = 1060/~ 1110/= -
60 648/610 680/640 600/561 660/621 710/671 -
) i ) 70 748/735 780/765 700/686 760/746 810/796 -
Rohova VELKA kovova 80 848/860 1985 40 880/890 2010 800/811 1968 860/871 1998 910/921 - 2023 +10/ 45
skladana s folii PVC
20 948/985 980/1015 900/936 960/99 1010/1046 -
100 1048/ 1080/ 1000/ 1060/ — 1110/ -
60 648/610 685/645 600/561 684/645 710/671 -
) ) 70 748/735 785/770 700/686 784/770 810/7% -
g‘r’:;‘; ‘;E(LEA kovova 80 848/860 1985 40 885/395 2010 800/811 1968 884/895 1998 910/921 - 2023 +10/45
90 948/985 985/1020 900/936 084/1020 1010/1046 -
100 1048/ - 1085/ 1000/ = 1084/~ 1110/= -
60 648/610 705/665 600/561 684/645 720/681 -
70 748/735 805/790 700/686 784/770 820/806 -
;a!‘r‘:j‘g’r:’iw REGULOVANOU 80 848/860 1985 40 905/915 2020 800/811 1968 884/895 2010 920/931 - 2028 110/-5
20 048/985 1005/1040 900/936 984/1020 1020/1056 -
100 1048/ — 1105/— 1000/ = 1084/ = 1120/= -
60 648/610 705/665 600/561 683/644 740/701 -
70 748/735 805/790 700/686 783/769 840/826 -
;';‘;;‘::ﬁg:ﬁfgm‘(ﬁ"ou 80 848/860 1985 40 905/915 2023 800/811 1968 883/804 2010 940/951 - 2038 -10/-5
90 948/985 1005/1040 900/936 983/1019 1040/1076 -
100 1048/ - 1105/ - 1000/ - 1083/ 1140/ - -
60 648/610 685/645 600/561 680/641 720/681 -
o 70 748/735 785/770 700/686 780/766 820/806 -
;:;?’"b“' 80 848/860 1985 40 885/895 2010 800/811 1968 880/891 2008 920/931 B 2028 +10/45
20 048/985 985/1020 900/936 980/1016 1020/1056 -
100 1048/ — 1085/— 1000/ = 1080/ = 1120/ = -
60 648/610 653/614 600/561 633/594 710/671 -
Metal BASIC 70 748/735 753/739_| 1997/1995- [ 700/686 733/719 810/796 - 2025/2023 -
aMetal BASICPLUS 80 848/860 1985 40 853/864 200?7?‘9(997 800/811 | 1970/1968 | _833/844 | 1987/1985 | 910/921 - 2022?;‘527 | oxi0ms
se zarub. Rohova MALA PLUS 90 948/985 953/989 | “Basic PLUS |__900/936 933/969 1010/1046 - Basic PLUS
100 1048/1110 1053/1114 1000/1061 1033/1094 1110/1171 -
* tykd se Porta SYSTEM ELEGANCE
** S,/ H, — znamena Sitku/vysku, méfenou ve svétle priichodu staré kovové zarubné. T, - tolerance + 15 mm v zavislosti na konstrukci staré zarubné.
Il VSTUPNIVNITRNI DVERE TABULKA 9
CN/DIN ROZMER s, H, D, s, H, o, o, S, H, s, s,(8) H, To
80 848/860 40/44 880/890 800/811 860/871 910/921 -
Qﬁ,ﬂg"é\;‘m” R 20 948/985 1985 44/48 | 980/1015 2010 900/936 1968 960/99 1998 | 1010/1046 - 2023 +10/+5
100 1048/ 45/47 1080/ 1000/ 1060/ 1110/— -
* Pri pouziti zarubne PROJEKT BIS (BIS a Premium) je nutné zvacsit otvor v stene S 0 24 mm a vysku H_ o 12 mm (tolerancia vysledkov £10 mm / £5 mm).
Dalsi rozméry charkteristické pro profil PROJEKT, viz obrazek na str. 176.
** Pouziti ocelového prahu snizi uvedeny rozmér o 16 mm.
I SKLADACI DVERE TABULKA 10
CN/DIN ROZMER s, H, D, s, H, o, o, s, H, 5,(6) s,(8) H,(6), (8) To
60 648/610 685/650 465/425 650/613 750/713_ | 790/753
70 748/735 785/775 565/550 750/738 850/838 | 890/878 profi
Systém ALFA 80 848/860 1952 40 885/900 2015 665/675 1971 850/863 1993 950/963 | 990/1003 | (©)/®) | +20/+10
90 948/985 985/1025 765/800 950/988 1050/1088 | 1090/1128 | 2043/2063
100 1048/ - 1085/ - 865/ 1050/ 1150/ = 1190/
60 502/554 685/650 455/415 650/613 750/713_|__790/753 |
) 70 692/680 785/775 555/540 750/738 850/338 | 890/878 prof
Systém BETA 80 792/806 1945 “ 885/900 2015 655/665 1971 850/863 2013 950/93 | 990/1003 20(3);2(?63 +20/+410
90 892/930 985/1025 755/790 950/988 1050/1088 | 1090/1128

92




Tabulky rozméru dveri
CESKA (CN) / NEMECKA NORMA (DIN)

B POSUVNE SYSTEMY TABULKA 11
CN/DIN ROZMER S, H, D, S, H, o, o, H, M(6), (8) M, B, Tow
60 644 684 606 1413
Posuvny systém 70 744 784 706 1613
Porta 80 844 1985 40 884 2015 806 1971 2074 1813 103 60 +20/+10
90 944 984 906 2013
100 1044 1084 1006 2213
N ROZMER S, H, D, S, H, [eX o, S, H, S,60)  S,80)  HL(60)  H,(80) Tow S H,
60 644 670 609 664 753 793 1355
Systém 70 744 770 709 764 853 893 1555
KOMPAKT
pro posuvné dvee 80 844 1985 40 870 2030 809 1973 864 1995 953 993 2045 2065 | +10/45 | 1755 2083
- jednokidlovy 90 944 970 909 964 1053 1093 1955
100 1044 1070 1009 1064 1153 1193 2155
60 644 1290 1234 1278 1378 1418 2613
Systém 70 744 1490 1434 1478 1578 1618 3013
gﬁ)"::’:gné dvere 80 844 1985 40 1690 2030 1634 1973 1678 1995 1778 1818 2045 2065 | +10/+45 | 3413 2083
- dvoukidlovy 90 944 1890 1834 1878 1978 2018 3813
100 1044 2090 2034 2078 2178 2218 4213
B SVETLIKY TABULKA 12
CN H./W. S,/H, 0,/0, Sy/H, S,/H,(6) S,/H,(8) Sw
40 485 406 450 550 590
50 585 506 550 650 690
60 685 606 650 750 790
70 785 706 750 850 890
Porta SYSTEM jednoduché 80 885 806 850 950 990 +20/+20
90 985 906 950 1050 1090
100 1085 1006 1050 1150 1190
00*'60' /1977 /1899 /1943 /2043 -
00*'80' /1957 /1879 /1923 - /2063
60+30 1030 945 989 1089 1129
60+40 1130 1045 1089 1189 1229
60+50 1230 1145 1189 1289 1329
60+60 1330 1245 1289 1389 1429
70+60 1430 1345 1389 1489 1529
70+70 1530 1445 1489 1589 1629
Porta SYSTEM dvojité +20/+20
80+70 1630 1545 1589 1689 1729
80+80 1730 1645 1689 1789 1829
90+80 1830 1745 1789 1889 1929
90+90 1930 1845 1889 1989 2029
100+90 2030 1945 1989 2089 2129
100+100 2130 2045 2089 2189 2229
DIN H./W. S,/H, 0,/0, Sy/H, S,/H,(6) S,/H,(8) Sw
50 525 444 488 588 628
60 650 569 613 713 753
70 775 694 738 838 878
j':;r:; ZEIEM 80 900 819 863 963 1003 +20/+420
90 1025 944 988 1088 1108
00*'60' -/1977 -/1899 -/1943 - /2043 -
00*'80' - /1957 - /1879 -/1923 - - /2063
B DVERE PORTA HIDE TABULKA 13
CN ROZMER S, S, H, H, S, H,
70 722 791 811
Porta HIDE bez polodrazky (otevirané ven) 80 822 891 1972 2014 911 2019
90 922 991 1011
70 722 791 811
Porta HIDE s reverzni polodrazkou (otevirané dovniti) 80 822 891 1982 2024 911 2034
90 922 991 1011
Bl VENKOVNI DVERE TABULKA 14
CN ROZMER S, H, D, S, H, [eX o, S, H, S, (6) S,(8) H, -
80 848 880 800 860 910 - g jec
Steel SAFE 90 948 1985 53 980 2010 900 1969** 960 1999 1010 B 2024 S5s
100 1048 1080 1000 1060 1110 - gg
e

** Pouziti ocelového prahu snizi uvedeny rozmér o 16 mm.
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Seznam technickych parametru

Mechanicka tfida

Bezpecnostni tfida

Pozarni odolnost

Koufotésnost

Akusticka izolace

AlAAIIAlal|allal| ]G @ Q) || Q) || @) || 1)
RC3 e faez
B INTERIEROVE DVERE
Deskové [ ] (0] [ ] (o) (o) (o) (o) (0] (0] (@) (@) (0] (0] (0]
Ramovo - deskové [ ] (0] (o) (o) (o) (o) (o) (0] (0] (0] (0] (@) (@) (@)
Koroveoloun e|e e ojojoflofolo]o|oflo]o]|o
B VSTUPNIVNITRNI DVERE
GRANIT ti. C o) o) o} ) o} ) ) ‘0” o ) o () o o
ypP
GRANITRC 3 o o o () o () o t:” o o o o o o
EXTREME RC 3 o o) o ) o) ) o) :” o () o o) () o}
Y
AGAT o) 0 (] o) o) (o) (o) (o) o (o) (o) o (o) o)
OPAL o) o o (o) [ J (o) (o) o (o) (o) (o) o (o) (o)
KWARC (o) () [ ] (o) (] (o) (o) ([ J o) [ o) ([ (o) (o)
Steel SAFE o [ ) o o o o o o o o () o o o
B TECHNICKE DVERE
EI 30 () (o) ([ J (o) (o) (o) (o) ([ J o) [ o) o (o) (o)
El 30 kovové (@] [ ] o o o o o [ ] o o o o o o
El 60 o) o o (o) (o) o) (o) (o) [ [ o) o o (o)
Ty Stariard) o|lo|e@|]o|lo|lo|lo|o|e@|o]|]o]|]ol|olo
AN o|lo|e@|lo|]o|o|o|lo|e|e@|o|o| e]oO
27dB (o] (o] [ ] o o o o (0} o o [ ) o o o
32dB (o) (o) o (o) o (o) o) o o) o o) ([ J o) o
Porta SILENCE 37 0 o) o) o o) (o) (o) [ J (o) ( (o) (o) o o)
42dB o o ) o} o} o} o} ] o [ ) o o o o
bez PS bez PS
AQUA [ ) o o o o o o o o o o o o o
ENDURO o (o] [ ] (o] (o] (o] (o] (o] (o] o o o o o




Seznam technickych parametru

PRIKLAD POUZITI PARAMETRY PORTA DOPORUCUJE
[a [a) [a) .
i dvef y K| || OPAL, GRANITRC 3 typ [ i1,
Vrupnidveredo by GRANITt. C, EXTREME RC 3 typ I a I

Vstupni dvere do byt

[10)]

AGAT, OPAL , KWARC,
GRANITRC 3 typ lill

Vstupni dvefe do byt v budovach
s vyskou nad 25 m (od 9. patra)

=

630

KWARC, GRANIT t7.C, GRANITRC 3 typ Il

Dvefe mezi protipozarnimi zonami
(budovy bez protipozarnich predsini)

i=/l=

Porta SILENCE 37dB + EI30, EI 30, EI 60

Dvefe do kotelen

El 60

Dvefe do garézi
(netyka se jednogenerac¢nich budov)

2]
1= 1

Porta SILENCE 37dB + EI 30, El 30, EIl 60

B HOTELY, REKREACNI STREDISKA, PENZIONY, ATD.

PRIKLAD POUZITI

PARAMETRY

PORTA DOPORUCUJE

Dverte do pokojli v nizkych budovach
(do 4. patra)

dle projektu

27 dB, 32 dB, Porta SILENCE 37 dB, 42 dB,
EI30, EI 60

Dvefe do pokojti ve vysokych budovach
(od 4. patra)

Porta SILENCE 37 dB + EI 30, EI 30, EI 60, 42 dB

Dvefe mezi protipozarnimi zonami
(budovy bez protipozarnich predsini)

Porta SILENCE 37 dB + EI 30, El 30, EIl 60

Bl OBYTNE BUDOVY

PRIKLAD POUZITI

PARAMETRY

PORTA DOPORUCUJE

Mistnosti ur¢ené k praci

dle projektu

27 dB,32dB

Mistnosti pro praci,
kterd vyzaduje soustfedéni

dle projektu

27dB,32dB,37dB

Reditelské kancelare dle projektu 37dB,42dB
. U bl
Lékarské ordinace 37dB,42dB
D; 30
Dvefe mezi protipozarnimi zonami 0 El60
(budovy bez protipozarnich predsini)
e |

POZOR! Vyse uvedend tabulka obsahuje obecné protipozérni pozadavky tykajici se budov; parametry, které jsou v ni uvedeny, je nutné provéfit a pfizptsobit individualné

k danému objektu.

‘L
>
=4
Z
I
U
w
'—

PARAMETRY




Proskleni

B DRUHY PROSKLENI

Sklo matné Sklo,¢incila” Sklo MasterCarre
Sklo ,ramecek” matné Sklo Villadora A Sklo Villadora B

NOVINKA

Sklo ¢iré




Klasifikace povrchovych uprav Porta

B ZKONTROLUJTE POCET HVEZDICEK U NAZVU VYBRANEHO POVRCHU

VklasifikaciPorta je zohlednéno Sest skupin, rozdélenina skupiny bylo provedeno na zékladé kvality provedeni, ktera rozhoduje o jejitrvanlivostia odolnosti proti vnéjsim vlivaim.
Doufame, ze vam nase klasifikace uleh¢i vybér nejlepsiho rozhodnuti a dopfeje optimalni vybér. U kazdého predstaveného vyrobku najdete informaci o klasifikaci pouzité
povrchové Upravy.

) §A % ekatkaskd g g% ekatkosd Fokk ey

ECONOMIC STANDARD
Trida predstavujici idedIni spojeni Zékladni tfida Porta zaruc¢uje moznost
kvality a ceny. dlouhodobého pouzivani

v domacnostech.

4 0 ¢ gAgx b8 0 0 ¢ X b 0. 0.0 0.0 ¢
EXTREME

Trida, jejiz parametry predstavuji
ochranu pro intenzivni pouzivani dvefi
zhotovenych z tohoto materialu.

Je ur¢ena na mista s vysokou frekvenci
provozu, vsude tam, kde denné prochazi
stovky lidi.

EXTREME ’ _ o
mista s intenzivnim provozem
hotely, kancelre, budovy pro verejné sluzby
budovy, obytné prostory
STANDARD se Sirokym rozsahem uziti
ECONOMIC

Podrobné ddaje tykajici ==

se povrchd najdete na:

Specialné pro vas jsme na zdkladé evropskych standardd vypracovali klasifikaci povrchovych tprav se zietelem na riizné vnéjsi podnéty, které maji
bezprosttedni vliv na trvanlivost povrchu dvefi. Klasifi kaci tvofi nasledujici ¢initele, které pGsobi na dvere a jejich podyhovani pfi kazdodennim uzivani:

OTER Nevyhnutelné plsobeni pfi pouzivani kazdych VLHKOST Bezprostiedni vystaveni vysoké vlhkosti vzduchu
dvefi. Kazdy den jsou dvefe vystavovany se tykd predevsim povrchu. Odolnost proti tomuto
mnohonasobnému otéru spojenému s prochazenim Ciniteli zaru¢uje neménnost tvaru a celistvy povrch
osob, které ¢asto maji pIné ruce pfi pfenaseni () po celou dobu pouzivani.
dokumentd, osobnich véci, coz znemoznuje jejich é
fadné pouzivani. Povrch kfidla musi vydrzet hry

déti, ¢asto také dvere nesetii domaci zvitata, kdyz
¢ekaji na pfichod svych panickd.

CIsTici Pouzivéni vhodnych ¢isticich prostfedk mé DENNI Cinitel ovliviujici zménu sytosti barev
% velky vyznam pro trvanlivost povrchu. = pfi dlouhodobém pouzivani. Provéfili jsme
PROSTREDKY SVETLO pro vas viechny druhy povrchu a jejich reakci
. na denni svétlo pfi mnohaletém pouzivani
" B »A g a hrdé mzeme zdUraznit, ze ndmi vybrané
\ : V> pokryti dvefi dosahuje velmi dobrych
A A vysledkl po celou dobu uzivani.
®
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Vzory dekoru
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ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS PROFESSIONAL EXTREME

Barvy z palety RAL

Objednavky jiz od tii kusd

Lak Standard %oy Lak Premium sodrdrksss Folie Premium wkr ks

Bila (RAL 9003) - LBI Bila (RAL 9003) - UBI Bila - UBI

Akrylatova barva UV sririrkksy

Bila (RAL 9003) - WBI

Félie Portasynchro 3D Wk #vrvesy

|\ IDUb Sarlatovy - RDS

Dub Tmavy - RDC Borovice Norska - RSN 1 Wenge White - RNS

VODOROVNASTRUKTURA = VODOROVNA STRUKTURA DREVA

Jasan-Capri:2=RJZ Jasan Capri3=Ri3




Vzory dekoru

) gAgAgAQA QA ) 4 gAgRgAgAS 8 ¢ gAgAgAS b 0.0 0 ¢XgAs b 000 ¢ 0% 1. 800 0.0 ¢

ECONOMIC STANDARD EXTREME

Folie Portadecor ik kyyyvsy

mamm o T

Bila - DBI

Sed4 Euroinvest - DPO i { Wenge - DNG

Orech Verona 3* - DO3 6 ‘ Orech - DOR

Dub Monaco 2 - DD2 Dub Monaco 3 - DD3

* do vycerpani zasob

Folie Portadur k& vss

Orech 3 - YO3/VO3 Orech 4 - YO4/VO4

Dub Zlaty - FDZ: i) i e Ofech* - FOR Nugat Tmavy - FGC

o
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Vzory dekort

) gAgAgA QA gA ) ¢ gAgAgAgAs ) ¢ ¢ gAgAgA .0 ¢ ¢ gAgA b 000 ¢ 0% b 0.0 0 0.0 ¢

ECONOMIC STANDARD EXTREME

Folie Portaperfect 3D Wik lrsy

Dub Havana - PDH

Dub Skandinavsky - PDN

Dub Jizni - PDD Dub Prirodni - PDA

Deska Gladstone Wk &% %

Dub Bily - TDI Dub)p ! I W Dub Hnedy - TDO

Dub 1-ZD1 o | Dub 5 (zlatd) - ZD5

Nero - ZNE Antracit (RAL 7024) - ZNT Dub 6 (bild) - ZD6

pfirodni dyha
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Vzory dekoru

) gAgAgA QA gA ) ¢ gAgRgAGA ) ¢ ¢ gAgAgA .0 ¢ ¢ gAgA

ECONOMIC STANDARD STANDARD PLUS

Laminat HPL a CPL 0,7 W #i k%

b 000 ¢ 0% b 0.0 0 0.0 ¢

PROFESSIONAL EXTREME

Bila (RAL 9003) - HBM ** Bila - HBI *

Seda Euroinvest - HPO

Dub Milano 5 - 7D5

Orech - 70R Orech Modena 1 - HO1

Dub Prirodni - 7DA Ofrech Pfirodni (mat) - 7ON

Beton Svétly - 7US Struktura Tmavy - 7FC

[3 Antracit CPL dostupna na Porta KONTRAKT

Charakteristika laminatd HPL i CPL na
www.porta.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf

* do vycerpani zéasob

Ofech Béleny - HOB

Antracit HPL/CPL - HNC ***

Modra - HNI *#*

Beton Tmavy - 7UC

** oznaceni HPL/CPL bylo zavedeno z upozornéni na doporucenou praskovou barvu Antracit HPL/CPL

*** Modra HNI - je dostupna pouze v kolekci AQUA




®| Vzory dekori

) gAgAgAQA QA ) 4 gAgRgAgAS 8 ¢ gAgAgAS b 0.0 0 ¢XgAs b 000 ¢ 0% 1. 800 0.0 ¢

ECONOMIC STANDARD EXTREME

Prirodni dyha Select wir iy

Tmavy Orech - EQX

8.8 8 pkaskd A KTTY 1.0 8 ¢ ghoike
Prirodni dyha Dub Prirodni dyha Jasan Prirodni dyha Orech

Orech - KO1

P¥irodni dyha Dub Satin s #ves

Tabacco - NTC / KTC Mocca - NMO / KMO Nero - NNE / KNE

I‘ .
Dub Winchester - NDE/KDE

Oznaceni dekoru:
N - dyha ve verzi,prouzek”
K- dyha ve verzi, kvét”

Dub Hnédy - NDR/KDR

Pasek - dyha se stejnomérnou kresbou struktury dreva.
Kvét (fladr) - dyha s pfirozenou, jasnou a zivou kresbou struktury dreva.

(\B Specifi¢nost pfirodni dyhy je v rliznorodosti kresby dieva a jeho zbarveni.
Dub Bily (RAL 9016) - NBI / KBI Tyto rozdily nemohou byt uznény jako predmét reklamace.

ptirodni dyha

Vzor dyhy se ziska spravnym vybérem dfeva a spravnym zpracovanim dyhovych list( a technikou skladani.

VZORY.
DEKORU




®| Vzory dekorti
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ECONOMIC STANDARD EXTREME

Ocelovy plech laminovany PVC #rk ik~

Zlata Dub - GDZ Ofrech - GOC Mahagon * - GMA

Antracit - GNT Dub Winchester - GDE Dub Bahenni - GDG

* do vycerpani zéasob

Poviékany plech s #&s*

Bila (RAL 9010) - 0BI Seda (RAL 7035) - OPO

Antracit (RAL 7024) - ONT Hnéda (RAL 8017) - OBR

Vzhledem k charakteru pouzitého materialu (povlékany plech), barevné odstiny jsou podobné uvedenym odstin(im RAL.

¢ 0 ¢ gXe%

Pozinkovany plech - 000




Vzory dekoru

) gAgAgAQA QA ) 4 gAgRgAgAS 8 ¢ gAgAgAS b 0.0 0 ¢XgAs b 000 ¢ 0% 1. 800 0.0 ¢

ECONOMIC STANDARD EXTREME

Polyesterova barva sakrkks<

Bila MAT (RAL 9003) - LBM ** Sedd MAT (RAL 7047) - LPM Hnéda MAT (RAL 8028) - LRM

Bézova MAT (RAL 1019) - LKM Cerna MAT (RAL 9017) - LCM Antracit HPL/CPL - LNC ***

Bila (RAL9016) - LBI Sedé (RAL 7047) - LPO Hnéda (RAL 8028) - LBR

Antracit struktura (RAL 7024) - LNT Modré (RAL 5005) * - LN| **** Metalic Titanium - LBT *****

* do vycerpani zasob

** Bjla (RAL 9003) dostupna v nabidce od prosince 2018

*** oznaceni HPL/CPL bylo zavedeno vzhledem k doporucené praskové barvé Antracit HPL/CPL

**** Modra HNI - je dostupnd pouze v kolekci AQUA

**¥%% Metalic Titanium - dostupna pouze v kolekcich dvefi Porta STEEL SAFE, ENERGY PROTECT, ARCTIC PASSIVE

Zakladova barva sk #kivvy

Sed4 (RAL 7035) - LBP

o

DEKORU
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Prohlédneéte si nase reference
WWW.PORTADOORS.CZ/REALIZACE

Polsko, Lublin, Swidnik, Airport

Polsko, Gdarisk, Shakespeare Theatre

Polsko, Krakow, Arena

Tento katalog vyrobki nepredstavuje nabidku ve smyslu predpist obc¢anského zakoniku. Firma Porta KMI Poland Sp. z 0.0. S.K. si vyhrazuje pravo zavést (bez pfedchoziho
upozornéni) zmény technickych parametrd vybaveni, podminek prodlouzené zaruky a specifikace vyrobk{. Obsazené informace se stavaji aktualni v okamziku zvefejnéni
této publikace. VSechny pfedchozi ceniky tykajici se téhoz sortimentu ztraci platnost.
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Bélorusko, Minsk, Hotel Victoria
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Bélorusko, Minsk, Hotel Slovansky
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~ LET
ZARUKY

5LET*

ZARUKY NA VSECHNY PRODUKTY

36 MESICU

NA KRIDLA A ZARUBNE

+ DOPLNKOVYCH

24 MESIcU
ZAVYUZITI AUTORIZOVANYCH SLUZEB
SERVISNICH SKUPIN

* PODROBNE PODMINKY PROGRAMU
JSOU K DISPOZICI NA:
https://www.porta.com.pl/dm/warranty.pdf

POKUD HLEDATE:

B VYSOKOU KVALITU DVERI

B NOVATORSKY DESIGN

B CERTIFIKOVANE VYROBKY A TECHNICKA SCHVALENI
W PROVERENA INVESTICNI RESENI

W ROZSAHLOU DISTRIBUCNI ST

W PROFESIONALNI POPRODEJNI SERVIS

TOTO VSECHNO NAJDETE
V NABIDCE PORTA DVERE

INTERIEROVE DVERE, DREVENE
zaruka 24 + 12 mésicl (s montazi autorizované montazni firmy)



www.portadoors.cz | info@porta.com.pl

PORTA

DOORS

PORTA KMI Poland Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa
Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Poland
phone: +48 /58 677 81 00, fax: +48 / 58 677 81 99
e-mail: info@porta.com.pl

S.C. PORTA KMI Romania S.R.L.

Zona Industriald Arad Nord - Vest, Strada Ill, Nr. 11, 310491 Arad
phone: + 40/ 257 227 400, fax: + 40 / 257 227 401
www.portadoors.ro, e-mail: info_doors@porta.com.pl
CUI: RO15624380, J02/910/2003, Capital social: 49.949.090 RON
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